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se s. Petrem Karalvanovem, vedoucfm 
brannd technlcki dlnnosti 303. ZO Sva¬ 
zarmu v Bm6, kteri zfskafa svou expozi- 
cf Amat6rsk6ho televtznfho studla zla- 
tou medaill na veletrtiu Zenit letos 
v Ostravd. 

Jedlnou zlstou medaill, kterA byla udAle- 
na Svazarmu, zlskato ne cefostAtnf vy- 
stavA Zenit AmatArakA televlznf studio 
vail ZO Svazarmu. Mohl bys nAm nAco 
Flcl o vaAf uAaatl na veletrhu Zenit? 

Udast na veletrhu Zenit byla jednou z nej- 
niro£n£j§lch a nejdelSIch akd v na§l historii. 
Po celou dobu trvani vystavy jsme zajiSfovali 
celodenm programy pro cely areal veletrhu, 
ktery bylo mozno sledovat na padesati derno- 
bflych televizorech, rozmistenych v peti pavi- 
lonech vystaviSte (bylo zapotrebl vice nez 
1 km kabelu). Velmi narodna byla progra- 
mova skladba; prakticky 6 hodin denne bylo 
,,ziv^ho programu u - rozhovory s ucastniky 
a hosty, besedy, pfime pfenosy z kultumich 
i jinych programu krajskych delegac! ap. 
Mdli jsme pred kamerou prviuho ceskoslo- 
venskeho kosmonauta V. Remka, byl zde 
i ministr paliv a ener^etiky a dalsi vyznamne 
osobnosti. Turner tricet hodin programu 
mame natotenych na magnetofonovem pas- 
ku pro dalSi pouziti. 

Ale zlatou medaili Zenitu jsme nedostali 
za tuto dinnost, jeii hodnocem nem prece 
posI6nim veletrhu Zenit. Hodnotily se zde 
technicke pnstroje a to hlavne takovd, ktere 
maji vyznam pro narodni hospodarstvi, §etri 
ndklady ap. Nase Amat6rsk6 televizni studio 
dostalo zlatou medaili za soubor technickdho 
vybavenl studia, kter6 je prevazne vlastm 
amatdrske vyroby. 

A to |e prAvA moje druhA otAzka. Jak Je 
vaAe televlznf studio vybaveno a kterA 
zeffzenl byla zhotovena a mat Arsky? 

Do vybavenl naSeho studia, jehoz stal^ 
sldlo je v budovd M^stskeho vyboru Svazar¬ 
mu v Bme, muzeme nahlednout i prostred- 
nictvlm fotografil na druhd strane obalky. 
Mame bohuJel jenom dve mlstnosti - ta 
menSI slouil jako rezie, ta vdtSi jako vlastm 
studio, vla$tn£ spf^e hlasatelna. U obou 
mlstnosti jsme vlastnorudne budovali zvuko- 
vou izolaci.. V soudasn^ dob6 mame tri 
televizni kamery. Prvm byla profesionalnl 
kamera fy Sony, dal§l dve jsme si jiz (a s lepSI 
rozliSovaci schopnostl) vyrobili sami (mail 
vn^isl synchromzaci a elektronicky hleda- 
dek). Naklady na jednu vlastm kameru cinily 
asi 17 000 K&, zatlmco profesionalnl kame¬ 
ra z dovozu stojl asi 50 000 devizovych 
korun. Dal§l dv^ jednou^elove kamery RFT 
slouzl ke snimanl diapozitivu a filmoveho 
pasu 16 mm. 

V rezijnl mlstnosti jsou pomocnS obvody 
ke vsem kameram, tj. zdroje a zesilovade 
synchroniza^nlch signal^ a zesilova£e signalu 
z kamer. To v§e je amatersky sestaveno 
z vyrazenych a opravenych modulu, poskyt- 
nutych z CST. Dale zde mame monitory 
vstupnlch i vystupmch obra zovych signalu, 
pfevizn^ zhotovene vlastm upravou sovet- 
skych televizmch prijlmacu Junosf.Ke kon- 



trole kvality vstupnlch i vystupnlch signalu 
rezijnlho pultu slouzl merid osciloskopy. 
Reajm jeanotka pro stfih a trikove zpraco- 
vanl obrazu byla zhotovena v lonskem roce 
v na5em klubu. Zpracuje signal ze 6 kamer 
a 4 videomagnetofonfi a ma vlastm synchro- 
nizator. Zvukovy mix£zni pult se 12 vstupy 
a 7 vystupy je starSI konstrukce z r. 1975 
(rovnez vlastm' vyroby); pro takove akce, 
jako byl napr. Zenit, jsme si v letosnlm roce 
vyrobili maJy ozvudovad pult s 8 vstupy a 2 
vystupy. Ke kvalitnlmu zpracovam zvukov6- 
ho signalu pomaha rovnez amatersky zhoto- 
veny stereofonnl modulometr. 

Z profesionaJnlho vybavenl mame pasko- 
vy magnetoskop (to je v soudasne dobe 
pouilvany termln pro videomagnetofony) 
Sony 3670, vybaveny elektronickym strihem, 
s moznostl zastavenl obrazku a zpomalenl 
posuvu pasku. Dale mime kazetovy magne¬ 
toskop VCR Philips, rekonstruovany pro 
oba systemy (PAL i Secara). Reportaznl 
magnetofon Sony pro natadem zvukoviho 
doprovodu je obdobou prlstroju Nagra. 

Jednlm z nejnovejslch vlastmch vyrobkfi 
je vf modulator se slucovaSem signalu a §iro- 
kopasmovym zesilovacem, ktery byl pouzit 
na veletrhu Zenit k prevadSm signalu na 2. 
kanal OIRT a jeho sloudem se signily bez- 
nych TV antin. 


PrAce okolo AmatArskAho televlznlho 
studia nenf patmA Jedlnou Alnnostl vafif 
zAkladn I organ Izace Svazarmu. 

To zdaleka ne. NaS klub elektroniky, jak 
303. ZO Svazarmu nazyvime, mi 586 £lenfi 
a pro uspokojenl jejich zajmu vyvljl vsestran- 
nou dnnost. Pro technicky zamefene deny 
mime na Francouzske ulid Kabinet elektro¬ 
niky. Je dobre vybaven mericlmi prlstroji, 
mechanickou dflnou i nSkterymi sou6istka- 
mi. NaS deseticlenny lektorsky sbor tarn 
pravidelne zajiSfuje poradenskou sluzbu pro 
cleny a pomahi jim ozivit a nastavit jejich 
vlastni konstrukce. Nasi instruktori pedujl 
i o desetidenny krouzek mladeze pri tomto 
Kabinetu elektroniky. 

K vyrizovinl denskych zilezitostl slouzi 
sekretariit organizace na Gottwaldove ulid. 
Dvakrit tydn6 si zde mohou denove ZO 
zaplatit svi clenski prlsp^vky, vypujdt nebo 
na mlste prostudovat odbomou literaturu, 
potvrdlme jim zde denske objednivky pro 
nakup z podniku Elektronika ap. 

Na JuIiinovS mime poslecnove studio, 
kde se prehrivajl novinky z gramofonovych 
desek i magnetofonovych pisku a hlavne se 
tarn pripravujl zvukovi dasti naSich audiovi- 
zuilnlch poradu. 
































Dr. Gust6v Hus£k znovu zvolen prezidentem republiky 



Dne 22. kv&tna 1980 na spole£n6 schuzi Sndmovny tldu a Sngmovny n£rodu 
Federdlnfho shrom62d6nf CSSR ve Vladlslavsk6m sdle Praisk6ho hradu bvl 
jednomyslnd zvolen do funkce prezldenta CSSR znovu prvnf tajemnfk UV KSC 
Dr. Gustav Husdk. 

V projevu, ktery pfedchAzel volbd prezldenta, Fekl pfedseda vl$dy Dr. Lubomfr 
Strougal: „V62fme si velkych znalostf a bohatych ilvotnfch zkuSenostf soudruha 
Gustfva Hus6ka a jeho rozs£hl6 politick^ praxe. V£2fme si zejmdna toho, ie fe 
dovede s potfebnym pfehledem, rozvahou a rozhodnostf uplatrtovat ve sv6 pr£cl.“ 
Proto vyvolalo znovuzvoleni Dr. Gustdva Hus6ka do funkce prezldenta republiky 
Siroky kladny ohlas, k n&mu i se pNpo|uji se svym blahophmfm prostfednictvfm 
£asopisu Amat6rsk6 radio tak6 deskostovenSti radioamat6H. 


Velmi uzce spolupracujeme s Kultumim 
domem OKVS Brno 4. Pro jeho dnnost 
pripravujeme pasma a audiovizualm porady, 
jeho pracovmci nam zasejpomahaji se stran- 
kou dramaturgickou a rezijni. V tomto kul- 
tumlm dome poradame kazde utery denske 
besedy. Jednou mesi&ie je to program 
„Ozveny ze sveta“ z poslednich novinek 
zabavne i vdzne hudby, jednou mesicne 
pofad „Studio 303“, pasmo sestavene z tech- 
nickych novinek a infoimad z naSich i zahra- 
nicnich £asopisu prolozene hudbou. Zbyvaji- 
d dve besedy maji odbomy technicky cha- 
rakter. Poradame i mimoradne schuzky - 
napr. ted o naSi ucasti na Zenitu. Prumema 
u£ast na techto denskych besedach je asi 250 
denu. 

Poradame i dlouhodobe kursy elektroniky 
a televizni techniky, zajiSfujeme mnoho 
ozvu£eni ruznych akd Svazarmu i ostatmch 
slozek NF atd. 

Jednou za tri m£sice se kona v kuitumim 
dome denska schuze ZO, kde informujeme 
celou denskou zakladnu o vsech nadch 
akdch uskutedienych i planovanych; tato 
schuze je vzdy spoken a se zabavnym vecerem 
s programem, popr. i tancem. 

Pro sv6 deny toho ddl£te tody opravdu - 
hodnft; kromd toho m6te ale tak6 ur£tt6 
posldnf a celoatAtnf ptisobnostf. Mohl 
bya ndm o tom n6co Net? 

NaSe ZO byla Ustredni radou elektro- 
akustikya videotechniky Svazarmu poverena 
funkd Ustrednfho metodickeho centra vi¬ 
deotechniky (OMCV). NaSim ukolem je 
prosazovani a zevseobecnovani zkuSenosti 
z vyuziti videotechniky ve Svazarmu, ve 
vgech jeho odbomostech. Predne zajisfuje- 
me poradenskou sluzbu o vyuziti videotech¬ 
niky, napr. pro strediska vrcholovdiosportu, 
vycvlk a vyuku brancu, zaloh, dvilni obrany. 
Dale pripravujeme programy odbom£ (napr. 
kursy radiotechniky) a hlavne politickovy- 
chovnd. Napr. pro vyevik brancu jsou to 
programy jako Den vojaka, Mnichov, Veli- 
tel6, oznaCem, zbrane armad Varsavske 
smlouvyap. 

NaSim cflem je vybudovat v kazd^m kraji 
krajsk6 centrum videotechniky, ktere by 
zaznamenavalo ud&Iosti ze svazarmovsk^ho 
zivota v kraji, natacelo z nich videozaznamy 
a zasflalo je ke zpracovini k nam do Bma. 
Tyto materialy bychom pak vyuzivah na 
seminarich, vystavach a ostatnich akdch po 
cele repubhee. 

Na§im ukolem je i dnnost konstrukterska, 
vynalezecka, instruktazni. Patri sem pofada- 
ni seminaru k ruznym odbomym i aplikacnlm 
tematum a zveme na ne predni odbomiky. 
Snazime se vydavat z techto seminaru i sbor- 
niky prednaSek. 

UMCV neni zadnym oddelenim nebo 
organem v naSi organizad - tuto funkd 
vykonava cela nase organizace prubezne 
celou svoji dnnosti. 



Amaterske televizni studio 303. ZO Svazar¬ 
mu z Bma na veletrhu Zenit v Ostrave 


242 l] 


A ted* ml feknl, „kdo to vdechno d6l^“ - 
jakym zpuaobem zafldfujete tak vSo- 
atrannou dlnnost person^ln§ a materl- 
6fn6? 

To je jiste otazka, ktera napadne vice hdi, 
a jsem rad, ze jsi mi ji polozil. VeSkera nase 
dinnost je ryze amaterska, aktivisticka. Ni- 
kdo z naSich denu nem od na$i ZO za nic 
placen. I veSkera nase dnnost pro ostatm 
organizace Svazarmu i NF je vykonavana 
zdarma, bez odmeny za vykonavanou prad 
a udujeme pouze pujdovne za zapujeenou 
techniku. Toto puj^ovne tvori take s clensky- 
mi pfisp^vky jediny pfijem nasi ZO. Pristroje 
pro na5e studia zhotovuji denove klubu 
v ramd zajmove technicke dnnosti, nektere 
zakladni a specialni pristroje, stejne jako 
zaznamovy material nam poskytuje UV Sva¬ 
zarmu. Na naSi dnnost pnspiva z dotaci i KV 
a MeV Svazarmu, podili se i oddeleni vreho- 
loveho sportu. 

Cinnost organizace ridi patnactidenny vy- 
bor s velmi sirokym aktivem spolupracovm- 


ku. Cinnost televizniho studia nebo Kabinetu 
elektroniky nemohou zajistit 3-4 lide - jde 
nutne o tymovou prad vet^iho podu denu. 
Napr. k obsluze TV studia mame asi 30 hdi, 
krome toho ale potrebujeme samozrejme 
hlasatelky, interprety, dramaturgy, kamera- 
many. VetSinu tohoto ,mersonalu“ vybirame 
konkursy z mnohem vet§flio poctu zajemeu. 
Znovu bych chtel zduraznit, ze za svoji praci 
nedostavaji zadnou odmenu a delaji ji dste 
z vlastniho zajmu a nad§em pro vec. A na 
tomto zaklade bychom radi svoji dnnost 
vyvijeli i nadale. 


D6ku)l tl za rozhovor a domnfvdm ae, ie 
mohu vaSI ZO doporudlt Jako dobry vzor 
v zamdfenf I zpuaobu prfice, naplhujfcf 
zdvAry VI. a|ezdu Svazarmu a uspokoju- 
Jfcf vdestrann6 zAJmy ve(k6ho po£tu 
aienti. 


Rozmlouval ing. Alek Myslik 





Zenit 1980 

Pat a celostatni vystava akce ZENIT - Zrucnost, Elan , Narocnost, Iniciativa, Tvorivosi -se 
uskutecnila v breznu v Ostravena vystavisti Cerndlouka. Poprvenebylauspordddnapouze UV 
SSM, ale mela radu spoluporadatelu , mezi kterymi nechybel ani Svazarm. 


Vynalezy, objevy, zlepsovaci navrhy, tech- 
nickoorganizacni opatreni, prace z oblasti 
prumysloveho navrharstvi, prace technic- 
kych krouzku, zlepSenl uskutecnena v ramci 
Reflektoru mladych, prace z oblasti ochrany 
zivotniho prostredi, bezpecnosti a ochrany 
zdravi pri praci - to jsou hJavni vysledky 
hnuti Zenit, ktere trva jiz 10 let; to byly take 
tedy hlavni namety exponatu, ktere bylo 
mozno shlednout v Ostrave. Exponaty vybi- 
rali z oblasti sve pusobnosti jednotlivi spolu- 
poradatele (na svych vystavach). Knteria 
nebyla vSude stejna - v urdite sfere je 
pokladan za zazrak techniky petivoltovy 



Obr. 1. Pod nadpisem Elektrotechnicky pru- 
mysl vladla hlavne vypocetni technika 


stabiiizovany zdroj, u „odbomiku“ v elektro- 
technick^m prumyslu by to byl exponat 
vhodny na okresni vystavu STTM. Uspora- 
dani exponatu nekdy tento nedostatek jeste 
podtrhlo a tak jsme mohli videt vedle sebe 
napr. elektronicky prenosny elektrokardio- 
graf, elektrojiskrovy yyrezavaci stroj s cisli- 
covym rizenim, stabiiizovany zdroj 5 a 15 V 
a televizni hry se zahranidiim 10. 

Svazarm mel na vystave svuj samostatny 
pavilon. Kazde odbornosti tam byla venova- 
na jedna zasklena koje se spise propagacnim 
charakterem. Pokud jde o radioamaterstvi, 
obsahovala tato koje vyrobky podniku Ra- 
diotechnika a nekolik amaterskych kon- 
strukd, ktere kazdopadne nereprezentovaly 
spicku technicke dovednosti naSich radio- 
amaterii. V pavilonu byla v provozu amater- 
sk£ vysilaci stanice OK2KWI a fungovalo zde 
Amaterske televizni studio 303. ZO Svazar- 
mu z Bma. Jeho aparatura byla jako jediny 
svazarmovsky exponat odmenena zlatou me- 
daili veletrhu Zenit (podrobneji se o tom 
doctete v nasem rozhovoru s Petrem Karai- 
vanovem na str. 241). 

Nasi radioamaten path' bezesporu k velmi 
schopnym tech'nikfim a na svych pracovistich 
uplathuji sv6 znalosti mnoha zlepSovacimi 
navrhy, patenty, ytipnymi fesenimi pln^nych 
ukolu. Je Skoda, ze nebylo venovano vice 
pozornosti a pece udasti radioamateru na 



vystave Zenit, aby jejich prace dosahla pri- 
meren^ho spolecenskeho uznani. Vystavu 
navstivilo pres 100 000 navstevmku a veno- 
valy ji trvalou pozomost vSechny hlavni 
hromadne sdeiovaci prostredky - byla to 
tedy velmi dobra prGezitost k propagad 
i nasi, radioamaterske dnnosti a hlavne 
jejiho pfinosu pro naSe narodni hospodar- 
stvi. Bohuzel neprfii§ dobre vyuzita. Verme, 
ze na VI. vystavu hnuti Zenit za dva roky 
budeme pripraveni 16pe!. OKI AMY 



Obr. 2. V samostatnem pavilonu vystavovali 
svoje vyrobky i prislusnici CSLA 


VYZNAM A ULOHA AKTIVU V ZAJMOVE 

dlNNOSTI 

, t Sjezd vyjadruje podekovdni svazarmovskym orgdnum, zdkladnim organizaeim a sirokemu 
aktivu funkcionaru ..." 

Rezoluce VI. sjezdu Svazarm u 


VI. sjezd Svazarmu ocenil prad dobrovol- 
n6ho aktivu pro rozvoj organizace, od nehoz 
v dalSim obdobi vyzaduje na zaklade jednot- 
neho pochopem sjezdovych zaveru brannou 
angazovanost, vysokou aktivitu, kazen a po- 
zitivm vztah k vlastni organizad. Vyzaduje 
osobni priklad funkdonaru, reprezentantu, 
instruktorfi a cvidtelu v zajmove branne 
cinnosti, trvalou pozornost venovat novym, 
zvlaste mladym funkdonarum, aby jejich 
uloha v prosazovani progresivnich sm^ru 
rozvoje se brzy naplnovala. 

Osobni rozvoj funkdonaru, cvi&telu a in- 
struktoru zavisi na kvalite jejich pripravy i na 
narocnosti, s jakou k aktivu pristupujeme 
a jak£ podminky pro jeho cinnost vytvarime. 

VI. sjezd Svazarmu zduraznil nutnost vy- 
tvafet predpoklady pro rozvoj vnitmiho zi- 
vota organizace formami sodalistick^ demo- 
krade na prindpech demokratickeho centra- 
lismu, kolektivniho charakteru rizeni a pro- 
hlubovani leninskeho stylu prace. ZvlaStni 
misto ma v tomto smeru aktiv zakladm 
organizace Svazarmu, ktery rozhoduje 
o konkretnim rozvoji svazarmovskych za- 
jmovych dnnosti. 

Vyznamem, postavenim a ulohou aktivu 
v zivote Svazarmu se podrobne zabyvalo 4. 
plenami zasedani ustredniho vyboru Svazar¬ 
mu (Praha, 25. 4. 1980). Z jeho bohatych 
myslenek se pokusme vyuzit predevSim ty, 


ktere se vztahuji k zajmove radioamaterske 
dnnosti a ke svazarmovske dnnosti v elek- 
troakustice a videotechnice. 

Cinnost radioklubu a hifiklubu zakladmch 
organizaci Svazarmu po metodicke a odbor- 
n6 strance ridi okresni, krajske, republikove 
a ustredni rady radioamaterstvi a elek- 
troakustiky a videotechniky. Prace v t£chto 
organech je urdena stanovami Svazarmu 
a novelizovanou smemid pro prad rad za- 
jmovych brannych dnnosti. Zakladnimpred- 
pokladem dobre a u£elne prace je, aby 
vSichni funkdonafi radioklubu a hifiklubu 
nejen stanovy, ale i tuto novelizovanou 
smemid znali a pouzivali. 

Do pocetne skupiny svazarmovskych akti- 
vistu (vice nez 220 000 funkd) mimo rad 
vy§e jmenovanych odbornosti patri dalSi 
aktivm a kvalifikovam clenove radioklubu, 
jakymi jsou cvidteie brannych radioamater- 
skych sportu, instruktori radiotechniky 
a provozu I. az III. tfidy, tren^fi a rozhodd 
I. az III. tridy pro radiovy orientacni beh, 
modemi viceboj telegrafistu a telegrafii, 
a dalsi aktivni a kvalifikovani clenove hifiklu¬ 
bu, jakymi jsou instruktori elektroniky I. az 
IV. tridy, instniktofi kultume jdeove dnnosti 
a vedouci oddflu mladeze se zamefenim na 
elektroakustiku a videotechniku. 

Plenum UV Svazarmu na svem 4. zasedani 
analyzovalo strukturu svazarmov^keho akti¬ 


vu. Muzeme jej d^lit podle pusobeni (uvnitr 
Svazarmu nebo v zastoupem Svazarmu v or¬ 
ganech vne Svazarmu),'podle obsahu a posla- 
m (clenove uzemmch org^nu, politickovy- 
chovny aktiv, odbome metodicky aktiv, od- 
bomy, konzultadm, poradm a zpracovatelsky 
aktiv, aktiv branne pripravy, aktiv brannl 
vychovnych pracovniku, sportovne technicky 
aktiv nebo kontrolne revizni aktiv), podle 
stupne vystavby organizace (celostatni, re- 
publikovy, krajsky, okresni, mistm, d podni- 
kovy nebo zdkladm aktiv) a podl£ delky 
trvam dnnosti (staly nebo dodasny aktiv). 

Rady radioamaterstvi a rady elektroakus- 
tiky a videotechniky jsou v teto strukture 
aktivem.uvnitr Svazarmu, soucasti odbome 
metodickeho aktivu, existuji na v§ech stup- 
nich vystavby organizace a mail staly charak- 
ter. K aktivu branne vychovnych pracovniku 
nalezi cvidteie a instruktori radioamaterske 
dnnosti, elektroakustiky a videotechniky, ke 
sportovne technickemu aktivu rozhodd ra- 
dioamaterskych sportu atd. 

Pro rozvoj zajmove dnnosti v aplikova- 
nych oborech elektroniky ma vyznam, aby ve 
vetd mire zastupd Svazarmu vstupovali ne¬ 
jen do brannych komisi a komisi pro mladez 
a telesnou vychovu narodnich vyboru, ale 
i do poradnich organu domu pionyru a mla¬ 
deze, SSM a jeho pionyrske organizace, 
kultumich zarizem apod. 

Aktiv Svazarmu, jak zdflraznilo 4. plenar- 
m zasedani UV Svazarmu, rozhoduje nejen 
o zamerech, ale predevdm o vysledcich 
cinnosti branne organizace. Pro Svazarm je 
zivotne dulezite, aby naSel dostatecne p>ocet- 
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ny, schopny, obetavy, vnitme udelne struktu- 
rovany a stabilni aktiv. Vzhledem k charakte- 
ru svazarmovske organizace se od aktivu 
vyzaduje politick^ pripravenost a schopnost 
politicky pracovat, odboma pripravenost, 
znalost cinnosti organizace a schopnost cin- 
nost organizovat. 

Aktiv pint tyto zakladni funkce: poznava- 
d, koncepdne programovou, vychovnou, or- 
ganizdtorskou a kontrolni. Plneni techto 
funkd je obecne platne s tim, ze podie 
obsahu dinnosti a stupnd postaveni aktivu 
nektera z funkd vystupuje do popredf, zatim- 
co jin£ je relativne potladena. Bez poznavacf 
funkce nemuze dobre pracovat zadny meto- 
dickoodbomy organ, trebaze metody analy¬ 
tic^ dinnosti ustfednf rady jsou jistd odlisne 
od metod vyboru zakladni organizace. Vy¬ 
chovnou funkd pint vSechny stupnd, bez jeji 
pntomnosti je ndid prace formalni. U orga- 
nizatorske funkce pfipomenme, ze vzdy sou- 
visi s cilem, ke kterdmu organizujeme a ze 
tento cil musi byt organizatorum j asny. A ko- 
necne - ke kazdd ndid prad nalezi kontrola, 
ktera neni jen veci kontrolnich svazarmov¬ 
skych organu. 

Plenami zasedani upozomilo na rezervy 
v dnnosti aktivu. Je treba, abychom je videli 
v duslednem a systematickem vyuzivani 
v$ech ndidch a poradnich organu, v duraz- 
nem uplatnovani realizace zameru Svazarmu 
predevSim v jeho zakladnich organizadch 
a v zobecnovani nejlepsich zkuSenosti. Pro 
zajmovou dinnost v elektronice je zvlasf 
vyznamnd komplexnf naplnovani koncepce 
radisticke dinnosti a koncepce elektroakusti- 
ky a videotechniky a vytvofeni nazorovd 
jednoty na jejich realizad. 

ZvIaStni pozomost venujme uloze meto- 
dicko-odbomdho aktivu v masovem rozvoji 
organizace, v rustu dlenske zakladny a dalSi- 
mu rozsifovani zakladnich organizad Svazar¬ 
mu o nove ustavend radiokluby a hifikluby. 
Otevreme cestu tem funktionarum organi¬ 
zace, kteri tento prindp pochopili, vystupu- 
jme proti tem, kteri se o vysilaci, ci repro- 
dukdni techniku s dalSimi zajemri nechteji 
debt. 

Otazky spravneho vyberu aktivu k fizeni 
jsou velmi slozite. Clenove zdkladnich orga¬ 
nizad se zpravidla k aktivite sami od sebe 
nehlasi, ale naopak vybory musi v tomto 
smeru cflevedome pracovat: hledat novd 
aktivisty, vytvaret jim podminky pro pffpra- 
vu a zapojem do funkd. VSude tam, kde 
tvrdi, ze aktivnich dlenti maji raalo, znamena 
to, ze je neumeji vyhledat a pro dnnost 
ziskat, anebo jejich organizace ma nedosta- 
tek dlenfi vflbec. 

Pri vyberu vychazime z plenamim zaseda- 
nim stanovenych kritdrii: politickych kvalit, 
ochoty dobrovolne prevzit a plnit funkd, 
moralnich hodnot, organizatorskych schop- 
nosti, odbomych predpokladu a vztahu ke 
svazarmovske organizad. Hlavni zasadou 
prace aktivu je angazovanost, osobni podil na 
tvorbe d realizad programu organizace. 

Pri prad s aktivem je dulezitd dosahnout 
nejen toho, aby dinnost indla vzdy obsah 
odpovidajici poslani branne organizace, ale 
aby take zpetne byla hodnocena nikoli jako 
uzce odboma, zajmova dnnost, ale jako 
dnnost vychovna, politick! 

V dnnosti metodickoodbomlho aktivu 
upozomilo plenami zasedani LJV Svazarmu 
na potrebu konkretndji aplikovat usneseni 
uzemnich organti, §ifeji vyuavat specifiky 
jednotlivych svazarmovskych dnnosti pro 
rozvoj branne vychovy a pro duslednou 
realizad politiky KSC, dusledneji poznavat 
zaimy a potfeby clenu a celkovy vyvoj 
odbomosti, ve vetSi mire vytvaret fizenim 
podminky pro rozvoj rozhodujiciho clanku, 


244 7*111 ko 


tj. zakladnich organized, vice vyuzivat sva- 
zarmovskych dnnosti ke spoluprad s dalSimi 
spolecenskymi a hospodarskymi organiza- 
cemi a komplexneji naplnovat vsechny vy- 
chovne slozky prislu§n^ svazarmovske dn¬ 
nosti. 

4. plenami zasedani OV Svazarmu stano- 
vilo pozadavky, ktere vyplyvaji pro praci 
aktivu: pfedevsim tvofivym zpusobem rozvi- 
jet zavery VI. sjezdu do obsahu, metod 
a forem kazde svazarmovske dnnosti, dale 
aplikovat nove pozadavky na organizad, 
ktere vyplyvaji predevStm z plenaralch zase¬ 
dani UV KSC, realizovat diferencovanou 
pfipravu aktivu se stanovenym systemem 
pfipravy pro. jednotlive svazarmovske dn¬ 
nosti, prosazovat nezkreslenyprenos usnese- 
m vySsich organu do zivota zakladnich orga- 
nizaci, prohlubovat prad aktivu ve prospech 
vytvareni podminek pro zakladni organizace, 
upevnovat vazby mezi jednotlivymi druhy 
aktivu, prohlubovat vztah clenu k vlastni 
organizad, zvy5it vliv aktivu na vnitfni rozvoj 
organizace, dale rozvijet prindp demokratic- 
keho centralismu i rozSirovat tymovou prad 
aktivu. 


Infor film servis (dale IFS) je specializova- 
ny utvar Kratkeho filmu Praha, ktery zpro- 
stredkovava pomoci svych pujcoven ve vsech 
krajich CSSR distribud vsech kratkych od- 
bornych, technickych, vyukovych a vychov- 
nych filmu naseho i zahranieniho pfivodu. 

Jeho sluzeb vyuziva od roku 1973 i Svazarm, 
stejne jako rada jinych sodalistickych orga- 
nizaci, coz umozhuje vzajemnou vymenu 
filmu mezi organizacemi, zabezpecuje lepsi 
propagad Svazarmu .mezi deny jinych orga¬ 
nizad a svazarmovcum nabizi moznost 
shiednout filmy take z jinych oboru. 

V roce 1973 bylo do filmoteky IFS zaraze- 
no vice nez sto svazarmovskych filmu a po- 
stupne pfibyvaji dal§i, zatimco ty stars!, ktere 
jiz z ruznych duvodu nevyhovuji, jsou vyra- 
zovany. Vzhledem k teto dynamice filmove- 
ho fondu IFS je nutno das od casu informovat 
o jeho zmenach, kterych je oproti komplex- 
mmu katalogu (ten by mel byt na kazdem O V 
Svazarmu) z roku 1973 jiz hodne. Prestoze 
IFS vydava kazdorocne knihu doplhku 
a zmen fondu, kterou zasila v§em majitelum 
komplexniho katalogu, seznamime vas s ne- 
kterymi filmy urcenymi pro radioamatery, 
ktere si muze kazda svazarmovska organi¬ 
zace v soucasne dobe objednat u IFS. 

Za filmy z fondu IFS se plati podie deiky, 
formatu a provenience do 10 do 40 Kcs za 
jeden den. 

Pokud si uzivatel neodebere film osobne, 
pfipocitava IFS 15 Kds jako pau§! za po5- 
tovne a obal. VSechny poplatky se hradi slo- 
zenkou. Uzivatel obdrzi s filmem prislusny 
propagacni material a k filmum v cizim ja- 
zyce informativni preklad v deske redi. 


Ostfedni vybor Svazarmu konedne analy- 
zoval vndjSi i vnitrrn podminky pro dinnost 
aktivu, kterd se v souvislosti s vnitrmm 
rozvojem organizace meni. Od svazarmov- 
skeho aktivu - a dodejme take od cteniru 
Amaterskeho radia, mezi kterymi je jiste 
rada cvicitelu, instruktoru a funkcionaru 
hifiklubu i radioklubu - ustredni vybor ode- 
kava, ze s obetavosti vlastni svazarmovskemu 
aktivu vyuzije zavery 4. plenamfho zasedam 
ke zkvalitneni prace, k osobnimu rozvoji 
svazarmovcu i ve prospech rozvoje socialis- 
ticke spolednosti. 

Podzimm vyrodni clenskd besedy hifiklubu 
a radioklubu, vyrodni dlenskd schuze zaklad¬ 
nich organizad Svazarmu, okresm a krajske 
aktivy radioamaterstvi i elektroakustiky a vi¬ 
deotechniky oceni prad dosavadnich funk- 
donaru i otevrou dvere fade novych. 


Svazarmovskou dinnost deiaji a ndi lide 
a jejich obetave prace je treba si vazit! 

Vladimfr Gazda 
vedouc! odd&fenf UV Svazarmu 


Adresy pujdoven IFS 

Praha a Stfedodesky kraj: 

Infor film servis, 110 00 Praha 1, Ste- 
p£nsk& 42, tel. 24 38 70, 24 71 09 

Severodesky kraj: 

Krajskyfilmovypodnik, 401 52Ustfnad 
Labem - Strekov, Fudfkova 8, tel. 284 12, 
pobodka: 460 31 Liberec, Pralski 38, tel. 
218 68 

Zgpadodesky kraj: 

Krajsky podnik pro film, 304 78 Plzefi, 
Skroupova 3, tel. 343 51, 353 55, 
pobodka: 360 53 Karlovy Vary, Jaftskd 7, 
tel. 23020 

Jlhodesky kraj: 

KrajskA organizace pro film, 37083 
deskd Buddjovice, tf. mar$6la Malinov- 
skSho 53, tel. 3644 
Vychododesky kraj: 

Krajsky podnik pro film, koncerty a es- 
■tridy, 50105 Hradec Kriiovd, Orlickd 
nAbfezf 1, tel. 269 01, 
pobodka: 531 55 Pardubice, tf. Mfru 64, 
tel. 214 50, 213 05 

Severomoravsky kraj: 

Krajskyfilmovypodnik, 72960Ostrava, 
Tyrdova 14, tel. 23 18 00, 23 19 20, 
pobodka: 77125 Olomouc, Spartakidd- 
nil, tel. 225 08,24738 
Jihomoravsky kraj: 

KrajskA organizace pro film, koncerty 
a estr&dy, 601/57 Brno, Chorazova 1, tel. 
26321, 

pobodka: 76129 Gottwaldov, n£m. Rudd 
armidy 2, tel. 4002 

Zdpadoslovensky kraj: 

Slovenskd pozidovha filmov, 88525 
Bratislava, Mostovd 6, tel. 33 13 62 


INFOR •FILM 
SERVIS 

.. a st6Ie natehavSJI vystupuje potreba docenft a ve spotupric! 8 pffslufinyml clvllmmi a armddnfmi 
sloikami vyfeSit otdzku uplatn&nf fitmu ve Svazarmu jako vyznamngho instruktnd metod]ck£ho 
a vychovn6ho prostfedku.“ 

pfedseda UV Svazarmu gen. por. PhDr V&c\av Horddek 



Stredoslovensky kraj: 

Slovensko pozidovha filmov, 010 24 Zi- 
lina t Radlinskdho 5, tel. 214 34, 233 92 
Vychodoslovensky kraj: 

Sloven ska poZicovna filmov, 040 00 
KoSice, Dostojevskeho 3, tel. 21226, 
21227. 


Filmy Svazarmu ve fondu IFS 

Identifikacni udaje filmu jsou v poradi: 
zeme puvodu filmu, rok vyroby, jazykova 
verze, format, delka filmu, barevny nebo 
dernobfly; zkratky znamenajf R - rezie, OP - 
odborny poradce, V - vyrobce: 

Svazarmovskd spartakldda 1975 ' 

CSSR -1976 - Cesky -16 mm -17 min - barva; V - 
Kr^tky film Praha 

Spartakifidnl soutfize, prfprava a vystoupenf Svazar¬ 
mu na CSS 1975. 

Elektronika kolem nds 

CSSR- 1968- Cesky-16 mm-14 min-6b.; R-J. 
Toman, OP - V. TomSS, V - Studio CAF Praha 
Elektronika a jejl vyuiitt. Popul5rn6 naufiny film. 

Polovodlfiovd dloda 

CSSR - 1964-fiesky-16 mm -9 min - barva; R- 
F. Skapa, OP - O. Lepil, V - Filmovfi studio 
Gottwaldov 

Vyroba a zdkladnt konstrukfinl prvky polovodifiovfi 
diody, jeji funkce a pouiitl. 

Tranzistor 

CSSR - fiesky - 16 mm - 7 min - barva; 

Vyroba tranzistoru, jeho fiAsti, funkce a pouiitl. 

Zdklady elektroniky I. 

CSSR-1966-fiesky-16 mm-13 min-barva; R- 
Z. Hrubec, OP - ing. A. Melezinek, V- Filmovfi studio 
Gottwaldov (identifikafinl udaje u nAsledujlcich 
osmi dilu tohoto filmu jsou stejnfi, uvAdlme proto 
pouze dobu trv^ni filmu, kter£ je ruzn£) 

Elektronovfi teorie, odpory, kondenz^tory. 

Zfiklady elektroniky II. (13 min) 
Elektromagnetismus, civka, transform&tor. 

Zrtklady elektroniky III. (15 min) 

Odpor, kondenzdtor a civka v obvodech, obvod 
s odporem a kondenzatorem, obvod s odporem 
a clvkou. 

Zfiklady elektroniky IV. - Rezonanfinl obvody 

(11 min) 

Sfiriovy rezonanfinf obvod, paralelnl rezonanfinl 
obvod, v&zanfi rezonanfinl obvody, rezonanfinl ob¬ 
vody v praxi. 

Z6klady elektroniky V. (12 min). 

ZAkladnl elektronky: dioda, trioda, tetroda, pen- 
toda. 

Zdklady elektroniky VI. (18 min) 

Polovodifie, fyzik£lnl z£kony polovodifiu, funkce 
polovodifiovfi diody, provedenf diody, funkce a pro- 
vedenl tranzistoru, porovncinl tranzistoru s vaku- * 
ovou triodou. 

Zrtklady elektroniky VII. (18 min) 

Charakteristiky a pracovnl reiim elektronek, anodo- 
vfi obvody, mrlikovfi obvody, charakteristika triody, 
tetrody a pentody, pracovnl bod elektronky, z^kladnf 
zesilovacl stupert. 

Zdklady elektroniky VIII. (16 min) 

Charakteristiky a pracovnl rezim pofovodifiovych 
soufi&stek, charakteristika polovodifiove diody 
a tranzistoru, nastavenl a stabilizace pracovnlho 
reiimu tranzistoru, zdkladnf zesilovacl stupnfi. 
Zdklady elektroniky IX. - Oscitetory (18 min) 
Mechanicky kmitavy obvod, elektricky oscilafinf 
obvod, podstata oscil£toru LC, rOznd zapojenl osci- 
latoru, praktickfi provedenl oscilAtoru, oscitetory 
Plzenfi krystalem.' 

Zfiklady radiotechnlky 

CSSR - fiesky - 16 mm - 17 min - barva; 

Z&kladnl pojmy v radiotechnice, film urfien pro 
nejmladfil zajemce o radiotechniku. 

Tyto filmy mohou byt uzitecnou a nazornou 
pomuckou pri vycviku mladeze v radioklu- 
bech. Zatim je vyuzivaji prevazne nase skoly. 


V pristl'm cisle AR uvedeme vyberovy 
prehled filmu s elektrotechnickou tematikou 
od jinych organizaci, ktere si rovnez pro- 
stfednictvi'm IFS mohou radiokluby Svazar¬ 
mu zapujcit. 

(Pokracovdni) 


JAK _ 
PLNIME 

ZAvfcRY VI. SJEZOU SVAZAR¬ 
MU a sm£rnici PRO dalSi 
rozvoj radioamat£rsk£ 

ClNNOSTI 


(Dokondeni) 

Poslednfm ukolem nov6 koncepce, na jehoi us- 
pfiSnfim zvlddnutf n&m vSem velmi zdleil, bylo 

Zlepdit organizadni, k6drov6 a materidl- 
ni zabezpefienf radioamatfirskfi filnnosti 

V pripravfi fikolenl a dofikolovdnf kddru v radio- 
amatfirskfi odbornosti je stale duslednfiji dbrtno na 
komplexnost pFIpravy v odbornfim, politick6m a pe- 
dagogickfim sm&ru. Byla pFijata opatfenf, aby se 
k vybfiru kddru pFistupovalo zodpovfidnfi a tak, aby 
byla dostafefinS oceh&na jejich spoledensky pro- 
spfifind prdce pro naSi organizaci. 

Podle novych povolovaclch podmlnek pro zfizo- 
vAnl, provozovdni a pfechovdvdnf amatfirskych r6- 
diovych stanic vydanych s platnosti od v 1. 4. 1979 
Federatnfm ministerstvem spoju a provfidficlch 
smfirnic vydanych Ov Svazarmu musl byt zalo2ena 
a vedena evidence na repubtikovych stgpnlch 
o vfiech samostatnych operaterech a ddle evidence 
r&diovych posluchafiu a driitelu osvfidfienf rddio- 
vych stanic pro brannd sporty, co2 pfedstavuje 
zhruba 45 tlsfc karet vfietnfi ostatnf administrativy 
tykajlcf se t6to problematiky. 

Kvalitnf zabezpefienl daISlho rozvoje radioama- 
tfirskfi fiinnosti Svazarmu klade novfi poiadavky na 
zabezpefienf technikou, materidlem a finanfinfmi 
prostfedky. Tyto novfi poJadavky jsou uplatnfiny 
v dlouhodobych i rofinlch pldnech vyroby podniku 
Radiotechnika UV Svazarmu. V roce 1977 bylo mi mo 
jin6 vyrobeno: 

400 kusti pfljfmafiu pro ROB v pismu SO m 
500 kusu pHjlmafiu pro ROB v pAsmu 2 m 
300 kusu vysllafiO a automattckym d^ivafiem v p^s- 
mu 80 m 

200 kusO vyallafiu s automattckym d^vafiem v pda- 
mu 2 m 

90 kuaO transcelveru OTAVA 

a v roce 1978: 

800 kusti pHJfmafiti pro ROB v pdsmu 80 m 
300 pHJfmaCO pro ROB v pdsmu 2 m 
100 kusO stavebnlc pro vycvlk tetegrafle CVRCEK 
60 kusti transceiver^ OTAVA 
100 kusO transcelveru BOUBfN 
100 kusO automatlckych vyaflafiu MINIFOX v pda- 
mu 80 a 2 m. 

Pldny materialn6 technickdho zabezpefienf na 
Idta 1981 ai 1985 a 1986 ai 1990 jsou ddny jednotli- 
vymi limity pro UV, CClV a SUV Svazarmu. Tyto limity 
v tzv. prvnl variantd pokryvaji asi 10 % potFeb 
radioamatdrskdhohnutf Svazarmu. Nazdkladdrezo- 
luce VI. sjezdu Svazarmu a po dukladnfim a hospo- 
ddrndm zvdienf stavu a potFeb materidfnd technfc- 
kdho zabezpefienf se navrhuje zvySenf limitu ale- 
sport na pokrytf 15 % potFeb hnuti, tj. rofind asi 15 
milifinLi Kfis dotace pro celou CSSR. Tento limit FeSf 
fidstefind ndkup techniky pro brannd technickd 
sporty, ndkup a obnovu zaFfzenl pro krdtkd a velmi 
krdtkd vlny a nejzdkladndjSI ndkup mdricl techniky 
pro novd zFizovand metodickd radiotechnickd kabi- 
nety. Limit je nedostafiujlcl k tomu, aby Fedil dCisled- 
nd naplrtovdnl norem materidlnd technickdho za¬ 
bezpefienl, nemluvd o otdzce uplndho vybaveni 
radiotechnickych kabinetO. Stdvajfcf radiokabinety 
jsou vybavovdny stardl mdFicI technikou, kterd byla 
vyrazena rOznymi organizacemi. Touto cestou trvale 
nelze pokrafiovat, protoie majl-li pin it kabinety 
poiadavky koncepce, musl byt vybaveny jednotnd 
a podle normy odpovfdajfcf mdPicf technikou. Tato 
situace je komplikovdna jedtd skutefinosti, le mdFi- 
cfch prfstroju je na vnitFnfm trhu nedostatek a situaci 
Ize redit jen dovozem ze zahranifil. Pokud jde 
o zlskdvdnl materidlu pro mlddei, zatfm se pFes . 
vedkerou snahu nedaFf zfskdvat pravidefnd mimoto- 
lerantnf vyFazeny material v dostatefindm mnoistvl. 
PFffiiny jsou ve sloiitych pFedpisech pro likvidaci 
nepouiitelndho materidlu a i v maldm pochopenl 
vedenl ndkterych zdvodu ndrodnfho podniku 
TESLA. 


V pFfdtfm obdobf je tFeba ve spoluprdci s ekono- 
mickym usekem UV Svazarmu postupnd rozSfFit 
vyrobnl kapacitu podniku Radiotechnika, hledat 
novd moinosti vyroby v druistevnfcti podnicfch 
a soufiasnd trpdlivd projedndvat vdtdl doddvky mi- 
motolerantnich sou fids tek pro rnlddef z jednotliv^ch 
zdvodu ndrodnfho podniku TESLA. 

Zpracovdno podle dokumentu URRA Svazarmu 
Zpr&va o plndnf zAvSrti VI sjezdu Svazarmu a Sm$ru 
a ukolu datSfho rozvoje radioamatdrskd dinnosti ve 
Svazarmu. 



Pnbramsky radioklub OK1KPB vyhrdl jiz 
nekoUkrat Soutez aktivity - a Jozka Zahouto- 
vd, OKIFBL, pain k jeho „zdkladnim piU~ 
rumOd roku 1960 se zucasthuje vetsiny 
klubovnich akciv roce 1969 slozila zkousky 
na vlastni koncesi a od te doby je ji obcas sly set 
na dvoumetru a pozdeji i na 80 m SSB . 
Obcas, protoze aktivne pracuje nejen v ra- 
dioklubu, ale i v okresnim vyboru Svazarmu 
a od roku 1973 jako clenka plena i v Ustred- 
nim vyboru Svazarmu. A pritom na vysildm 
moc casu nezbude. / kdyz jeji manzel Karel, 
OKI ADZ, md pro jeji „funkcxonarenV t pine 
pochopenl. 



Ve svem zamistndni je stavarka a pracuje 
jiz 20 let u Zdkladny rozvoje uranoveho 
prumyslu v Pribrami, nyni jako vedouci 
technickeho oddeleni zdvodu pridruzene sta- 
vebni vyroby. A tak casto cestujepo stavbdch 
po cele republice . 

Vetsinu svych funkci si.„vyslouzila tt pro 
svoji „prostorekost“, protoze dovede nazvat 
veci pravymi jmeny, byt .kritickd, ale je to 
kritika konstruktivni, motivovand ne snahou 
kritizovat , ale snahou zjednat ndpravu. Preje- 
me ji, aby se ji to i naddle darilof 


Elektroakustlka a videotechnika 

LJstredni rada elektroakustiky a video- 
techniky na sv£ 9. schuzi 21. brezna 1980 
schvalila komplexm hodnocem podniku 0V 
Svazarmu Elektronika za rok 1979 a plan 
dinnosti na rok 1980, zhodnotila dinnost 
Edice hifiklubu Svazarmu, projednaia stav 
metodickd pomoci slovenskd ustredni rady 
elektroakustiky a videotechniky rozvoji po- 
lytechnickd vychovy, stanovila vitezem socia- 
listickd souteze krajskych rad elektroakusti¬ 
ky a videotechniky severomoravskou kraj- 
skou radu, analyzovala praci hifiklubu v Bra- 
tislave a projednaia dalsi aktualni otazky. 

* * * 

Ve dnech 17.-20. 4. 1980 se uskutecnilo 
Skoleni instruktoru elektroniky II. tn'dy na 
Prostredni Becve, jehoz vedourim byl Old- 
rich Horak , hifiklub Svazarmu Hranice n. M. 
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Spotrebm elektronika na veletrhu v Brne 


Letosni 11. M VSZ se konal v dobeod 16. do 22. dubna. Ucast jgk co do poctu vystavovatelu ,. 
tak co do poctu zemi, byla priblizne stejnd jako v minulem rote . Nejvetsim zahranicnim 
vystavovatelem byl tradicne SSSR, ze socialistickych zemi dale NDR aJugoslavie. Z nesocialis- 
tickych zemi mely nejvetsi ucast SRN, halie a Rakousko. Celkem se zucastnilo 11. M VSZ' 755 
vystavovatelu ze 34 zemi. 


Poprve se letos zucastnilo veletrhu nove 
federalm ministerstvo elektrotechnickeho 
prumyslu, a to zejmena vyrobky podniku 
TESLA. Bylo to vice nez 200 exponatu, 
z toho 32 novinky; ctyri z techto vyrobku byly 
pfihlaseny do souteze o zlatou medaili. Pro- 
toze jsou pro nase Ctenare nejzajimavejsi, 
uvedeme nektere podrobnejsi technicke 
udaje. 

Jako prvni muzeme uvest prijimac barev- 
ne televize TESLA 4407 - ColorT 10°, nine 
osazeny polovodicovymi souCastkami (obr. 
12 na 3. strane obalky). Obrazovka je licenc- 
ni (Toshiba) s vychylovacim uhlem 110°. 
Pristroj ma senzorovou volbu stanic s moz- 
nosti digital mho zobrazem cisla predvolby na 
obrazovce. Krome zlepsene jakosti barevne- 
ho obrazu jsou dal§imi prednostmi tohoto 
prijimaCe podstatne z men sen i pnkonu oproti 
dosava'dnfm typfim (na 170 W) a mensi 
hmotnost (asi o 10 kg). DalSi'm vyrobkem. 


rada dalSich elektronickych pristroju 6s. vy- 
roby - zesilovace, rozhlasove a televizni 
pnjimace (z mch predstavuji zejmCna pre- 
nosne televizory dobry standard.- na obr. 2 
jsou vystavovane typy: vlevo Satelit, vpravo 
Pluto), magnetofony; dale reproduktoiy 
a reproduktorove soustavy, sluchatka, mi- 
krofony a jine vyrobky, ktere jsou nasim 
ctenarum vetsinou znamy. 

Na vyrobcich spotrebnf elektroniky ze 
socialistickych zemi byla na prvni pohled 
patrna prubezne probihajici inovace, a to jak 
po strance technicke koncepce, tak i pokud 
jde o vnejsi vzhled, a rozvijejici se vzajemna 
spoluprace jednotlivych zemi. 

Z vyrobku SSSR nas ve stanku nove 
sovetske spolecnosti Technointorg zaujaly 
zejmena dva stolni kombinovane pristroje. 
Prvnim z nich byla jakostni stereofonni 
souprava Vega-115 (obr, 2 na 3. strane 
obalky), obsahujici prijimac VKV s predvol- 



Obr. 3. Jednodussi provederti reprodukto¬ 
rove soustavy z PLR 



prihlasenym do souteze, byla stojanova ste¬ 
reofonni trojkombinace TESLA 1033A- 
-Multiton, urCena pro pfijem rozhlasu v pas- 
mech DV, SV, KV a VKV, pro prehrava ni 
stereofonnich desek a kazet a pro nahravani 
kazet. Vystupni vykon je 2 x 4 W pro 
k - 10 % pfi AM a k = 5 % pri FM. Tretim 
„uchaze6em“ o zlatou bylo autoradio TES¬ 
LA 2110B (obr. 1). VzhledovC pomeme 
dobre vyreseny prijimaC ma vlnove rozsahy 
SV, DV, KV (5,96 az 6,2 MHz) a VKV (66 
az 104 MHz s potlaCenym mezipasmem), 
maximalni odber proudu 0,8 A (se zarov- 
kou), hmotnost 2 kg (s reproduktorovou 
skrinkou). Pristroj je vybaven korekd hlou- 
bek a - poprve u vyrobku TESLA - tlaCitko- 
vou volbou stanic v pasmu VKV. Poslednim 
vyrobkem, prihlasenym do souteze, byl zesi- 
lovac pro hudebniky ASO 510 - Studiobass 
130. Je vybaven boostrem s predvolbou 
h Iasi tost i, elektronickou pojistkou proti 
zkratu na vystupu a Ize k nemu pfipojit vnejsi 
dozvukove zarizeni. Vystupni vykon je 
100 W (sinus), kmitoCtova charakteristika je 
v pasmu 40 Hz az 16 kHz v tolerancnim poli 
4 dB. Tyto Ctyri pristroje jsou v mezinarod- 
nim mefitku srovnatelne se standardnimi 
vyrobky obdobne kategorie. Ani jednomu 
z nich nebyla zlata mec6ile udelena. Krome 
zminenvch exponatu byla vystavovana cela 


bou 6tyr stanic, kazetovy magnetofon a ja¬ 
kostni zesilovac 2x 15 W (v§e sovetske 
vyroby) v kombinaci s gramofonov/m sasi 
UNITRA 6602 Hi-Fi. DalSim zajimavym 
pristrojem byla kombinace prijimade pro. 
vsechna pasma, gramofonu, magnetofonu 
a jakostniho zesilovace; typove oznaCeni je 
Melodija-106-stereo (obr. 8 na 3. strane 
obalky). Zejmena prijimac ma velmi dobre 
parametry - napr. maximalni citlivost v pas¬ 
mu VKV je 0,8 pV; pri prijmu v pasmech 
AM Ize volit tri sirky pasma, pri ladeni 
v pasmu VKV se samoCinne odpojuje AFC 
apod. 


V oblasti spotrebni elektroniky byla patr- 
ne nejvetsim sortimentem vyrobku zastoupe- 
na PLR; jeji exponaty byly stredem pozor- 
nosti nejen pro elegantni vnejsi reseni, ale 
i pro dobrou jakost predvadenych zarizeni. 
Na obr. 9 na treti strane obalky je jakostni 
magnetofon TB2408 a dva typy reprodukto- 
rovych soustav. Jednodussi soustava je na 
obr. 3. Vsechny typy teto rady maji jednotny 
vzhled, na Cerne Cefni stene je umisten stitek 
se zakladnimi technickymi parametry vcetne 
kmitoctove charakteristiky; slozitejsi typy 
umoznuji spotrebiteli charakteristiku kori- 
govat podle individual ich pozadavku. Z dal- 
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a/7 Obr. 4. Jednotne vnejsiprovedenibulharskych pristroju umoznujespotfebitelum vzdjemneje 
f» i UHv hu kombinovat do sestav a zachovat pri tom peknv vzhled soupravy v byte 








sich exponatu se tesil velkemu zajmu na- 
vstevniku moderni prijimac barevnc tclevizc 
Jovisz 04. 

Gramofonovc sasi UNITRA jsme vide I i 
i v expozici BLR u bytove soupravy, tvofene 
dvema samostatnymi konstrukcnimi celkv - 
pfiji'macem Sonata 2 a gramofonem Hi-Fi- 



Obr. 5. Bytova sestava jakostnlho zarizeni 
(AIWA) 



Obr . 6. Podobnd sestava jako v obr 5 (bez 
gramofonu) v provedeni „mini“ - sirka jed- 
notek je mene net polovicni (AIWA) 


-$terco-G601-Studio 2 (obr. 4). Obdobne 
pekne vnejsf reseni (sedy matovv povrch) 
melv i dalsi vyrobky z BLR (obr. 7 na 3. 
strane-obalky). 

Expo n at y NDR jiz tradicne upou'tavaly 
peclivvm provedem'rn. Na obr. 3 a 11 na 3*. 
strane obalky uvadimc nektere z novvch 
vyrobku. Vetsinu dalsich znaji ctenari z nasi 
maloobchodni site. 

V expozici ELECTRO I MPEX si mohli 
navstevnici prohlednout mj. uhledhou „rodi- 
nu“ pfijimacu, jez predstavujeme ctenarum 
na 3. strane obalky (obr. 4). Vsechny maji 
elegantni vzhled, na jakv jsme si'jiz u vyrob¬ 
ku Videoton zvykli. 

Jugoslavs!) vvrobci se na brnenskem vele- 
trhu zamerili spiSe na propagaci zbozi, usnad- 
nujiciho praci v domacnosti ^ zejmena auto- 
maticke pracky apod.; i mezi nimi vsak bylo 
mozno se setkat s elektronikou: podnik 
Elektroriska industrija vystavoval pecici 
troubu, vyuzivajici vf ohfevu (jeji cena je 
udajne v porovnani s ^klasickym 41 pfovede- 
nim asi dvojnasobna) a podle sdeleni zastup- 
ce firmy vyrabi i automatickou pra£ku, rize- 
nou mikroprocesorem, kterou vsak v Brne 
ne vystavoval. Prekvapenim byly vyrobky 
spotrebni elektroniky se znadkou Kdrting 
ve stanku firmy Gorenje (viz obr. 5 na 3. 
str. obalky). 

. Z nesocialistickych statu vystavovali zbozi 
z oblasti spotrebni elektroniky spickove 
urovne predevsim japonsti vyrobci - SONY, 
AIWA, National, JVC a dalsi. Zvla§te ne¬ 
ktere z vyrobku predvedene firmou SONY 
by si zaslouzily uverejnit podrobny technicky 
popis (ktery je vsak mimo ramec referatu 
z veletrhu), aby se zajemci mohli seznamit 
s progresivni technickou koncepci soudobych 
vyrobku. Dve ukazky velmi elegantnich pn- 
stroju, ktere jsme pro ctenafe vybrali ve 
stanku firmy AIWA, jsou na obr. 5 a 6. Na 
obr. 5 je sestava pristroju „klasicke“ koncep- 
ce (sirka stavebnich jednotek 450 mm); pod 
gramofonovym pristroj em typu 3300 („di- 
rect drive“) je stereofonni kazetovy pristroj 
typu 6900, jednotka rozhlasoveho prijimace 
FM typu 9700 a zesilovac. Na obr. 6 je 
obdobne zarizeni v provedeni „mini“, jez se 
stalo v posledni dobe svetovou modou (viz 
napr. clanck v AR-A C. 6/1980 na str. 208). 
Sirka jednotek je 210 mm. Nahore je prijL 
maci jednotka AM/FM s cislicovou indikaci 
naladeni (typ R22), pod ni kazetovy stereo¬ 
fonni magnetofon L22, nf predzesilovad C22 
a vykonovy zesilovac P22. Pro tuto koncepci 
zbyvd „zminiaturizovat“ je§te gramofonovy 
pristroj, A nakonec jeSte ukazka nejmen§iho 
stereofonniho kompaktniho pristroje na vy- 
stave: byl jim prijimac s magnetofonem firmy 
JVC (obr. 7). 

Ve struCne zprave jsme se nemohli zminit 
o vsem; timto prehledem jsme se vsak snaziii 
umoznit ctenarum, kteri se nemohli zucastnit 
osobne, aby si udelali alespon hrubou pred= 
stavu o spotrebni elektronice na letosnim 
11. MVSZvBrne. 



Obr. Z Nejmensi 
kompaktni stereo¬ 
fonni zarizeni (Na¬ 
tional) - vpravo je 
slfovy adaptor 



Va2en6 redakcia! 

V casopise Amater- 
skdra'dib rady Ad. 3/198C 
ste uverejhili iiadost 
s. r F. Kudelu. k’tory sa 
pytal, kde r m6?e zohnat' 
dosku na plo5ny spoj 
(v rubrike JCten^Pi se 

ptajr). 

’Rbvnaku : sluibu, -ako 


'praisk^ : predajr*ia, 6i Ra- 
diotechnika 'Hradec 
Kralbvd/poskytne.VD Pokrok. Olomoucka 1d,2ilina. 
Stadi v bbjednivke plodneho spoja uviesf jeho 
diselnd’oznadenie a dasopis. v ktorom je plodny spoj 
uverejneny (rodntk. dfslo). Pri'pbmfnam. 2e 'ploSnd 
spoje vyrabaju fotbgrafickou technikou. 

Z vlastnej skusenosti rndzem konStatovaf. ze ich 


sluzby su Vetmi kvalitnd a rychle. 
S pozdravbm 


R. ‘Huiko, 
Nov6 Mesto nad V&hom 


OPRAVA 

Autor fildnku „Hodiny s IO“ M. Mac Kara se 
dtenarOm omlouvd za chybu na desce s plodnymi 
spoji (AR-A d. 3/1980, s. '110, obr.'6). Vyvod 5 u I0 5 je 
tfeba propojit s kladny'm pblem Gs. 

XXX 

Dr. Tichd, spoluautorka dldriku Atmbsfdrickd 
elektKna a 2ivd organismy, ktery byl uvefejndn 
v AR-A d. 5/1980, rids upozornila na dvd chyby: na 
str. 183 'md byt vyraz pro teoreticky ionizadnivykon 
sp rdvnd 

6,25/.10 9 iontu/s (/..,[hA]). 

Tomuto vztahu odpovj'dajf spr^vnd udaje ionizadnf- 
ho vykonu, uvedend ve dvandctdm fddku ttetfho 
sloupce, 62,5.10 9 ai 3,13.Vo 12 iontu/s. Redakce se 
vderii fitehdfum omlouvd. 

xxx 

K dotazu dtehdhj na schdrtia zapojeni m§?iclhb 
pristroje DU 10, ktery jsme uvefejnili v AR-A d. 5/ 
/1980, jsme dostali pripomtnky dvou dtendfO, V. 
Muchy z Karlova u Kutrid Hory a F. Balka z HoraicTo- 
vic. Prvni z nich upozorduje, te schdma zapojeni 
bylo uvefejndno v knize Mfiricf ph'stroje a mdfeni 
v zabezpeCovaci technice (Nakladateistvi dopravy 
a s'poju: Praha 1975). Druhy dtendr nalezt schdma 
zapojeni v dasopisu Sddlovaci technika d. 12/1960. 
Obdma jmenbvanym dteiidfCim dfikujerrie za 'snahu 
pomoci ostain ini amatdrum. 


Na celostatnun veletrhu ZENIT, ktery se 
uskutednil Ve dnech 3.-24. 3. 1980, ziskaio 
zlatou medaili televizm studio Klubu elektro- 
niky SVazarmu Brno a cestn6 Uznani gramo- 
fon podnikii UV SVazarmu Elektfonika 
SG120. 



Nzovacf jednotka . 
pro hudebhf n^stroje 

M6ni6e spinanych zdroju 

Doplhky hudebnich ndstroju 


A/7 

80 


ktryxwX* Amiri 
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Sifove zdroje se zvonkovym transformatorem hodnemu dotyku se sifovym napetim, nebot 

vsechny zive casti sitoveho privodu vcetne 
Lubo§ Kloc, KOMPAS Brno transformatoru jsoii spolehlive zakryty. Tak- 

to provedeny zdroj predstavuje jedno 
z mala reseni, ktere Ize doporuciti zacatecni- 

Elektronicke pristroje Ize napajet z baterii nebo ze site pomoci sifoveho zdroje. Prestoze kum. Konecne ani skutecnost, ze zvonkove 
bateriove napdjeni md nesporne cetne prednosti. je casto vyhodnejsi sifovy zdroj. Pro potreby transformatory jsou vetsinou bezne na trhu 
naseho radioklubu mlddeze jsem hledalsifovy zdroj , ktery by mohl nahradit baterie a pfitom za pomerne nizke ceny, neni zanedbatelna. 
vyhovoval i z hlediska bezpecnosti. Vysledkem jsou dale popisovane sifove zdroje. Naproti tomu silnejsi rozptylove pole, ktere 

je spolu s vetsimi rozmery jedinou nevyho- 
dou, ve vetsine pripadu nehraje roli.. 

Zvonkov^ transformatory vinutim dovoluje pohlizet na vlastni zdroj Shrneme-li tedy vsechny vyhody a nevy- 

i napajeny pnstroj jako na spotrebic tzv. II. hody zvonkoveho transformatoru ve srovna- 

Moderni zvonkove transformatory jsou tridy, ktery nevyzaduje spojeni s ochrannym ni s beznym transformatorem stejneho vyko- 

konstruovany jako rozptylove, to znamena, vodicem site. Tak se Ize snadno vyhnout nu, dojdeme k nasiedujicimu prehledu: 

ze se jejich vystupni napeti rychle zmensuje vzniku rusivych zemnich smycek, coz je Nevyhody: 

se zvetsujicim se odberem proudu. (Maji dulezite zejmena pri konstrukci merici'ch - vetsi rozmery, 

velky vnitrnf odpor.) Duvodem je to, ze pnstroju. Mala vnitrni kapacita primarniho - silnejsi rozptylove pole, 

takovy transformator nevyzaduje zvlastni vinuti vuci sekundarnimu omezuje prenos Vvhody: 

jisteni proti pretizeni nebo zkratu na vystupu. impulsm'ho ruseni ze site. Jednou z nejdulezi- - odolnost proti pretizeni a zkratu, 

Tato „mekka“ charakteristika byla patme tejsich vyhod zvonkoveho transformatoru je - siroky rozsah vystupnich napeti,' 

pn£inou, prod se dosud zvonkove transfer- vsak jeho bezpecnost. K sifovym svorkam - bezpecnost, 

matory pouzivaly v elektronice jen vyjimec- staci pripojit dvoupramennou shuru Flexo, - dobra izolace a mala kapacita mezi 

ne [lj. -Nutnost pouzit stabilizator spolu svorkyzakryt krytem, ktery jesoucastitrans- primarnim a sekundarnim vinutim, 

s pomerne malym vykonem vsak s rozvojem formatoru, a shuru zajistit proti namahani - dostupnost a nizka cena. 

elektroniky predstavuje stale mensi prekaz- tahem jednoduchou prichytkou se dvema 

ku pro sirokou aplikaci. Naproti tomu „mek- sroubky na sasi pristroje. Pristroj vypiname Na naSem trhu se v soucasne dobe vysky- 

ka" charakteristika poskytuje kromejizzmi- vytazenim vidlice ze zasuvky nebo spinacem tuji dva typy zvonkovych transformatoru. 

nene odolnosti proti pretizeni a zkratu jeste na sekundarni strane, nebot zvonkove trans- Prvni, vet§i a vykonnejSi, je typ TZ-34, 

dalsi vyhodu, kterou je moznost pouziti formatory jsou konstruovany pro trVale pri- dovazeny z Bulharska. Druhv, mensi, vyrabi 

v sirokem rozsahii vystupnich napeti. Vybor- pojeni k siti. Toto jednoduche provedeni zavod Jesan v Jeseniku pod oznacenim (typ) 

na izolace mezi primarnim a sekundarnim sifove casti zarucuje, ze nemuze dojit k na- 0156. 



Obr. I. Transformator TZ-34 susmernova- 
cem a zatezovaci charakteristiky 

*- KU611 
KF507 



Obr. 2. Transformator Jesan 0156 s usmer- 
novacem a prislusne charakteristiky 


MAA723H KU611 



100. 200 300 400 500 

—— / [md] 
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Obr. .1 Stabilizator zdroje I a charakteristi- Obr. 4. Stabilizator zdroje // a jeho charak- 

m -TTTinWm^ A/7 ky ’ohoto zdroje. Plnou carou pro TZ-34. teristiky. Plnou carou zdroj s TZ-34. cdrko- 

U -sr cdrkovanoupro 0156 various 0156 



Pri experimented! sezvonkovym transfor- Obr. baa 7a. Deska 
matorem se ukazalo, ze vystupni charakteris- 029 s plosnymi spoji 

tika znacne zavisi na pouzitem usmernovaci. zdroje / 

Nejlepe se mi osvedcil symetricky zdvojovad 
a to i pro male napeti. Zapojeni transforma- 
toru s usmernovacem a prislusne vystupni 
charakteristiky jsou na obr. 1 a 2. Srafovana 
plocha znazornuje oblast pouzitelnosti stabi- 
lizovanvch zdroj u s temito transformatorv. 



Stabilizdtory 

K transformatoru s usmernovacem podle 
obr, 1 nebo obr. 2 Ize pripojit nejruznejsi 
typy stabilizator^ podle pozadovanych vlast- 
nosti zdroje. Vyzkousel jsem cel kern ctvfi 
typy, ktere podle meho nazoru dobre pokry- 
vaji vetsinu moznych pouziti. Pn'ni dva. 
oznacene I a II, jsou regulovatelne vsirokem 
rozsahu napeti a jsou vhodne jako jednodu- 
che laboratorni zdroje. Druhe dva (III a IV) 
jsou pro pevne vystupni napeti, a proto se 
hodi pro napajeni pristroju. (Schemata stabi¬ 
lizator^ jsou kreslena tak. ze svorkv vlevo 
slouzi k pfipojeni k usmernovaci. vpravo jsou 
vystupni svorkv.) 


© 


Zdroj I 

Je to laboratorni zdroj plvnule.regulova- 
relny v rozsahu 0,7 az 18 V nebo 0,7 az 
24 V (podte transformatoru). Zdroj je 
vhodny zejmlma pro zadatecniky jako na- 
hrada suchych clanku a baterii pfi ruznych 
experimentech. Pouzite - zapojeni bez 
zdroje refereneniho napeti ma nevyhodu 
ve vetsi teplotni zavislosti vystupniho na¬ 
peti. Tato nevyhoda je vsak vyvazena moz- 


© 


nosti dosahnout velmi maleho vystupni¬ 
ho napeti. (Kompenzace teplotnizavislosti je 
popsana ve [2].) Schema stabilizatoru pro 
tento zdroj je spolu s vystupnimi charakteris- 
tikami na obr, 3. Pina cara plati pro zdroj 
s transformatorem TZ-34. carkovana pro 
zdroj s transformatorem 0156. 
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Zdroj II: 

Ten to I a bora torn f zdroj, regulovatejny od : 
3 do-18, popr. do 24 V, je vhodny pro v.yssi 
narokv na.stabilitu vystupnfho napeti. Jeho 
vyborne vlastnosti jsou.danv pouzitim.inte- 
grovaneho stabilizatoru MAA723H: Zapo- 
jeni stabilizatoru, a v.ystupni charakteristiky 
jsou na obr. 4, vvznam car je^ stejny jako 
u.zdroje I. 


Zdroj;M; 

Terno zdroj pfedstavujev.ubecnejjedno- 
dussi reseni zdroje pevneho st abilizovaneho. 
napeti. Vznikne pripojenim vykonoveZene- 
rovy diody. KZ703.azKZ713'(podle pozado- 
vaneho napeti) primp kvystupu.usmerhova- 
ce podle obr. 1 nebo> 2. Omezenj proudu. 
diodou jezajiStenq vnitfnim odporem trans- 
fprmatoru. Neyyhodou tohoto zdroje je^por 
n ekud. vetsi: zvlneni. vystupniho- napeti, hodi 
se proto k. napajeni takovych: pristroju, 
u nichz zvInSni napajecihomapeti neni pHHs. 
na zavadu (rfizne blikace. signalni a poplasna 
zarizeni apod:)* 



Obr. 6b a, 7b-. Deska 
splosnymi spojt030 • 
Zdroje lit 


® 
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Zdroj IV 

Tento zdroj pe vneho stabilizovanehc 
pet-i. je vhodny k napajeni tech prist 
u nichz- bv vadilo. zvlneni-vystupniho n; 
zdroje' MI; (rozhlasove prijimace ap 
Schema zapojeni. stabilizatoru je na ofc 
Diodu; D 4 volime z typu 1NZ70 az 8N 
podle pozadovaneho napeti. 


Obr . 5; Stabilizator,*zdroje, I;V 
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Univerzalni deska s plosnymi spoji 

S rozvojem cislicove techniky se stale vice 
jevi potfeba univerzalnich desek s plosnymi 
spoji, ktere by umoznily prehledne uspora- 
dani soucastek a moznost snadno manipulo- 
vat s jednotlivymi stavebnimi dily. 

Nam se velmi osvedcila deska na obr. 1, 
ktera ma po stranach dve spolecne sbernice 
a uprostred rady der pro pfipajeni jak inte- 
grovanych obvodu (nebo objimek pro IO), 
tak i ostatni drobne „bizuterie“, tj. odporu, 
kondenzatoru apod. Desku lze na obou 
koncich zakoncit beznymi konektory, nebo ji 



Obr. 1. Univerzalni deska 033 


Indikator moduladnich Spicek 

Schema podobneho indikatoru jiz bylo 
nekolikrat publikovano, napr. v AR B3/78. 
Pouziti operacnich zesilovacu se mi vsak pro 
tento ucel zda byt prilisnym prepychem. 
Zapojeni s MH7400 vyzaduje stabilizovane 
napajeci napeti a neumoznuje budit indika- 
tory s vetsi spotrebou. 

Pro stereofonnf magnetofon jsem pouzil 
jednoduche zapojeni se tremi vyprodejnimi 
tranzistory a nekolika pasivnimi soucastkami 
(obr. 1). Tranzistory T 2 a Tj tvorf monosta- 
bilni obvod spousteny tranzistorem Ti. Dio- 
dy D| a D: vzajemne oddeluji vystupni 
obvody obou kanalfi magnetofonu a soucas- 
ne odrezavaji zaporne pulvlny signalu. Po- 
kud jsou obe vystupnf napeti zaznamovych 
zesilovacu stejna (shodny zisk obou zesilova¬ 
cu), lze odporovy trimr R| vypustit. Odporo- 
vym trimrem R 2 se nastavuje prah indikace. 



Obr . 1. Schema zapojeni 


Pri buzeni signalem sinusoveho prubehu 
zacne dioda D 4 pri dosazenf nastavene vstup- 
nf urovne blikat, pri dale' se zvysujicim 
signalovem napeti se zkracuji prestavky mezi 
zablesky. I na kratky impuls reaguje dioda 
zableskem, jehoz delka je predevsfm ovliv- 
nena clenem Ci a R 4 . Delka prestavky mezi 
zablesky zavisf na odporu R 7 . Dioda D 3 
chranf tranzistor T 2 pred zapornymi impulsy. 

Abychom zajistili nemennou uroven indi¬ 
kace, je vhodne stabilizovat napeti U\. Toto 
napeti lze vyhodne odebirat napr. ze stabili- 
zatoru napajeni mazaciho oscilatoru magne¬ 
tofonu. Indikatpr pouzivam v magnetofonu 
B 70, kde je k dispozici stabilizovane napeti 
18 V. Napeti t / 2 odebiram ze zdroje pro 
koncovy zesilovac, aby nebyl stabilizator 
zbytecne zatezovan. 

Jako tranzistory muzeme pouzit kterykoli 
kremikovy typ n-p-n se zesilenim alespoh 50. 
Pouzita svitiva dioda mela prumer 5 mm, lze 
vsak pouzit i telefonni zarovku 12 nebo 24 Vi 
■50 mA, nebo zarovku pro zeleznicni modely 
16 V/50 mA. Nesmime vsak zapomenout na 
vhodny predradny odpor podle typu pouzite 
zarovky. 



Jednoduchy zkou&et tranzistoru 

ZkouSece tranzistoru, ktere jsou urdeny 
pro oba typy (p-n-p i n-p-n) vyzaduji prepi- 
nani napajeciho zdroje i mericiho pristroje. 
Protoze na trhu neni vhodny prepinac, pouzil 
jsem pro prepinani polarity zdroje (plocha 
baterie) dvoupdlovy pa^kovy prepinac bez- 
neho typu a pro prepinani polarity mericiho 
obvodu diodovy mustek. Do kolektoroveho 
obvodu m^reneho tranzistoru je zafazena 
zarovka 3,5 V 0,05 A jako ochrana meridla' 
pfed vadnym (zkratovanym) tranzistorem. 

Meric (obr. 1 ) pracuje tak, ze pri rozpoje- 
nem tlacitku T1 prot^ka obvodem bize pres 
R 2 proud I B = 10 pA, ktery spolu se zbytko- 
vym proudem £ Eo vyvola urdity proud kolek- 
toru I c . 

Vychylka mericiho pristroje se kompenzu- 
je potenciometrem R 4 . Po stisknuti tlacitka 
T1 se proud baze zvetsi o 10 pA, coz vyvola 
zvetseni proudu kolektoru o /^je krat 10 pA. 
Stupnice meridla je- ocejchovana primo 
v /hie, to znamena, ze 1 mA = 100 /fe, E . 

Zarizeni by sice bylo mozno dale zlepsit 
napriklad regulaci napajeciho napeti pfi po- 
klesu napeti baterie, pripadne vet§im poctem 
mericich rozsahu, tim by vsak pristroj ztracel 
na jednoduchosti a prehlednosti ovladani. 
A prave pro tyto vlastnosti by! konstruovan. 

JifiHellebrand 


4xG425t 



Deska s plosnymi spoji (obr. 2) je tak mala, 
ze ji lze snadno u mist it do magnetofonu. 
Ma-li magnetofon oddeienou regulaci obou 
zaznamovych kanalu, muzeme pouzit dve 
shodne desky, u nichz odpadne D 2 a R, 
stejne, jako u monofonni varianty. 

Ivan Dolezal 


Obr. L Schema merice tranzistoru 
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generator 

| tinMtmjck ludtMjOO kHz" 

Ing. Jin Horsky, CSc., ing. Petr Zeman 

Generator 100 kHz je univerzdinl iaboratorni a servisnl pflstroj , konstruovany s ohledem na 
maximalm jednoduchost a minimdlni porizovacl ndklady. Predstavuje optimdlnl resem 
funkcnlho generdtoru z bezne dostupnych cs. soucdstek. Lepslch vlastnostl a zjednodusenl 
zapojeni je mozne dosahnout pouze pouzitlm zahranicnlch integrovanych funkcnlch generd¬ 
toru. 


Parametry pnstroje 


Popis zapojeni 


Kmitoctovy rozsah: 0,1 Hz az 100 kHz 
v podrozsazich 0,1 az 1 Hz, 

1 az 10 Hz, 

10 az 100 Hz, 

100 az 1000 Hz, 

- 1 az 10 kHz, 
lOaz 100 kHz. 

Generovane signal}’: viz tab. 1. 

Napajenl: sit’, 220 V. 

Prlkon: asi 3 W. 

Rozmerv: 52 x 156 x 155 mm. 


Schema zapojeni generatoru je na obr. 1. 
Jedna se o generator s integratorem (IO*) 
a komparatorem (I0 2 ). Kmitodet se nastavu- 
je hrube prepinacem Pf, jimz se voli integ- 
racni kapacity (Ci az C 7 ), jemne potencio- 
metrem R 2 . Kompenzacni kapacita integra- 
toru Cn je nastavitelna - urcuje nejvy§si 
dosazitelny kmitodet. 

Trimrem R, se nastavuje dolni kmitocet 
rozsahu, zmenou R 4 se ovlivnuje rozsah 
preladeni. 


KA206 MAA501 5*KA206 

MAA501 4 * GA201 KC508 2 * GA201 



2*KY130/80 KF50? 

KC5Q8 LOW 

KZZ76 

KF517 
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Obr. L Schema zapojeni generdtoru 
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Z vystupu boperacniho zesilovace IO) je 
veden signal trojuhelnikoveho prubehu na 
vvstup i,. na komparator a na tvarovac, 
tvoreny odpory R, ? az R 25 a diodami D g az 
Di:, aproximujici sinusovy prubeh. 

Uvedene jednoduche zapojeni tvarovace, 
realizujiciho aproximaci podle obr. 2, zcela 
vyhovi, vzhledem k malym pozadavkum na 
zkresleni (4, <3.%) a vzhledem k pouzitym 
typum integrovanych obvodu, ktere neumoz- 
ni generovat idealni trojuhelnik na homim 
konci kmitoctoveho pasma. Pouzijeme-Ii 
meric zkresleni, muzeme se presnym nasta- 
venim na strednich a nizkych kmitoctech 
priblizit teoreticke hodnote 1 zkresleni 
4, = 0,98 %, ale to pro bezne radioamater- 
ske a servisni mereni nema podstatny vy- 
znam. Pro zajemce o techniku hi-fi je urceno 
napf. zapojeni, popsane v f 1]. Vystupni 
signal sinusoveho prubehu je odebiran pfes 
Iogaritmicky potenciometr R 26 , ktery soucas- 
ne tvori pracovni odpor emitoroveho sledo- 
vace (T!). 

Na nejnizsim rozsahu je vystupni napeti 
omezeno konednou kapacitou oddelovaciho 
kondenzatoru. Pravouhly prubeh je upra- 
vovan oboustrannym tvarovadem R 9 , D 2 az 
D 6 . Mustkov6 zapojeni tvarovade (Setrici 
jednu diodu) omezuje vrchol impulsu v kaz- 
d€ polarite na velikost 3 L/ A k- 

Vystupni urovne pravouhleho a trojuhel¬ 
nikoveho signalu jsou plynule nastavitelne 
lineamimi potenciometry (R l3 , R n ). Pro 
praci s obvody TTL je v zapojeni jeste vystup 
4. Odpory R u , R, s adiody D 7 , D 8 zajist’uji, ze 
urovne na tomto vystupu odpovidaji poza¬ 
davkum obvodu TTT.. Obvod je navrzen pro 
logicky zisk N= \. 

Spinacem S : lze do obvodu integratoru 
zaradit diodu D t . Na vystupu 1 pak je 
k dispozici signal piloviteho prubehu (delka 




Obr. 2. Tvarovdni trojuhelnikoveho 
napeti na harmonicke 





Tab . I. 


Vystup 

Prub 

Si rozpojen 

6h 

S 2 sepnut 

Vystupnf uroveA (U mv ) 

1 

obd6lnikovy 
strida 1 : 1 

sted impulsu f 

gi'rky r, = 5 ps 

0 az 4 V 

2 

trojuhelnlkovy 

pilovity (sestupna 
hrana d6lky 
t = 17 ) 

0 az 4 V 

3 

sinusovy 

(zkresleni t*, <3 %) 

sted pulperiod 
sinusovky 

0 at 2 V < U e i) 

4 

obd6lm'kovy 

sled impulsu 

5frky r, 

kompatibilnf s TTL 
(N= 1) 


vystup 7 



sestupne hrany x; je mensi nez 5 ps), na 
vystupech 1 a 4 sled impulsu sirky xj a na 
vystupu Jsled pulperiod sinusovky. Vsechny 
generovane prubShy jsou znazomeny na 
obr. *3. Novy opakovaci kmitofiet 


/: =• 


2 /, 


+ 5 


kde f\ je pjvodni opakovaci kmitocet (udaj 
stupnice); 

t- = 5.10' ft s. 


Pro ni'zke kmitocty, kde je x; zanedbatelne 

P rotI -^V(Ji« —). plan: 

2/| 2 /, ' ( 

f, = 2 

Opakovaci kmitocet je dvojnasobny oproti 
udaji stupnice. 

Pristroj je napajen ze symetritkehozdroje 
±10 V. Toto napeti bylo experimentalne 
stanoveno jako optimalni pro dosazeni maxi- 
malniho kmitoctu a vyhovujici kvality gene- 
rovanych signalu. Operacni zesilovace rady 
MAA500 pracuji na mezich svych moznosti 
(horni konec kmitoctoveho rozsahu), pfi- 
cemz vlastnosti jednotlivych kusu se jiz lisi. 
Je proto vhodne pouzit pro 10 objimky, aby 
bylo mozno snadno zamenit IO, a.I0 2 , popr. 
vybirat z vice kusu, Na zdroj jsou kladeny 
minimalni pozadavky - pristroj odebira ze 
zdroje proudy asi 30 mA v kladne a 25 mA 
v zaporne vetvi. Pro stabilizaci by vyhovela 
i dvojice Zenerovych diod. Navrzene zapoje- 
ni ma vyhodu v tom, ze jednak neni nutno 
vybirat Zenerovy diody, jednak se jemnym 
nastavenim napeti kladne vetve kompenzuje 
vliv napet’oveho ofsetu vstupu operacniho 
zesilovace, tzn. ze Ize nastavit symetrii vy- 
stupnich signalu. PrisluSne nastavovaciprvky 
jsou R 2k pro -10 V a R 12 pro +10 V. 
Minimalni naroky na odber umoznuji ziskat 
stejnosmema napeti obou polarit jednocest- 
nym usmernenim. Lze tedy pouzit transfor- 
mator s jednoduchym sekundarnim vinutim 
o vystupnim napeti asi 15 V, nebo vysSim. 


vystup 4 

injur 


a) S, rozepnut 


mu 


b) Sf sepnut 


Obr . 3. Generovane prubehy 



Obr. 5. Jednotlive dily skrine a jejich montdz 
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Obr. 6. Rozmisteni ovladacich prvku na panelu 


Obr . 4. Hotova deska se soucastkami 
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Aby mohla byt omezena kolektorova ztrata 
T 2 a T 4 , jsou pouzity „srazecr odpory Ru 
a R 35 . Z techto duvodu neni uveden navijeci 
predpis pro transformator, ktery lze vybrat 
z v^prodejnich zdroju nebo „domacich“ 
zasob podle rozmeru a schopnosti dat poza- 
dovana napeti pri odberu asi 80 az 100 mA. 
Provoz je indikovan svitivou diodou D t6 - 
- napr. cs. typem LQ100 nebo VQA12 
zNDR. 


Konstrukdni fe§eni 

Obvody pfistroje jsou umisteny prevazne 
na jedne desce s plosnymi spoji (vdetne 
spina£u Si, S 2 a potenciometru R 2 ) - viz 
obr. 4. Mimo desku jsou umisteny pouze 
prepinac Pf, potenciometry R n , Ri 3 , R 26 
a svitiva dioda D (6 . / 

Navrzena pristrojova skrin ma minimalm 


rozmery, coz jiste oceni amatefi, kteri maji 
pro svou praci nedostatek prostoru v byte. 
Vyhodou je take moznost zuzitkovat odrezky 
hlinikovych plechu. 

Koncepce skrine je zrejma z obr. 5 a 6. Na 
celni stene jsou umisteny ovladaci prvky 
volby kmitoctu Pf, R 2 ; vystupy 7, 2 , 3 
a prislusne potenciometry pro nastaveni vy- 
stupni urovne R M , R,j, R 26 ; spina£e $ u S 2 
a svitiva dioda D lft . Na zadnim panelu je 








Tab. 2. Soupis mechanickych dtlu 


umfsten vystup 4 , drzak pojistky a pnstrojo* 
va sit’ova zasuvka. Pro vsechny vvstupv jsou 
pouzity tndutinkove nf konektorv. 


Zhotoveni pffstroje 

A. Mechanicke dily 

Di'Iy sknne jsou uvedeny v tab. 2 a roz* 
kresleny na obr. 7, 8 a 9. Pnstroj neobsahuje 
zadne frezovane ci soustruzene dfly, k reali- 
zaci postacf bezne vybavenf dflny. Pouzity 
material je „mekky‘ 4 hlinfkovy plech, jehoz 
vyhodou je, ze pri ohybani nepraska a che- 
mickym moremm zfskava vzhJedny stribrity 
povrch. Na subpanel popf. i zadni panel lze 
pouzit take tvrdsf slitiny hliniku - lepe se 
obrabf (zavity). 

Orysovani je tfeba venovat maximalnf 
pozornost, otvory vyznacit dulcfkem a pred- 
vrtat vrtakem o 0 1 az 1,5 mm, nejlepe 
malou rucnf vrtackou nebo vrtackou na 
pioSne spoje, zhotovenou z maleho komuta- 
toroveho motorku. Pri kazdem vrtanf a feza- 
ni zavitu je nutno pouzfvat reznou kapalinu - 
napf. petrolej. 

Na celnfm panelu a subpanelu se vrtajt 
nejdrive rohove diry - o 0 3 mm do panelu, 
do subpanelu o 0 2,4 mm, a v nich se pak 
vyrezou zavity M3. Oba dfly se sesroubujf 
a spolecne otvory se svrtavajf sou£asne. Vetsi 
otvory je mozno odvrtavat (otvor vedle 
otvoru) nebo vyrfznout lupenkovou pilkou 
na kov. Podle velikosti pouziteho sft'oveho 
transformatoru se rozhodneme pro jeho 
uchycenf butf na desce ploSnych spoju nebo 
na zadnfm panelu a vyvrtame tarn prfsluSne 
otvory. Otvory do cela bodnic se vrtajf az po 
ohnutf a otvory pro uchycenf krytfi az jako 
poslednf prace na hotovem pnstroj i. Poradf 
ohybani - nejdrfve delsf, potom kratsf strany. 
Konektory vystupu J, 2 a 3 jsou uchyceny 
k subpanelu pomocf distancnfch trubicek (dfl 
13) Sroubky s hlavou pro zapuStenf - viz 
obr. 5. Aby konektory prilehaly co nejtesnS- 
ji k celnfmu panelu, je vhodne srazit hrany 
otvoru vrt&kem vStgfho prumeru. Hlavy 
sroubu pak vycnfvajf jen nepatme, Otvor pro 
svftivou diodu se vyvrta podle pouziteho 
typu. Do otvoru muze byt vlepena, vyhod- 
nejsf je vsak pfipevnit ji na subpanel, aby 
bylo mozno celnf panel snadnosnfmat. Uchy¬ 
cenf muze byt realizovano pripajenfm na 
kousek cuprextitu, prisroubovany na subpa¬ 
nel folif vzhuru. Ve folii se vytvorf dva pajecf 
body narfznutfm folie pilkou. 

Po kontrolnfm sestavenf se skrih opet 
rozebere a vsechny dfly se morf v koncentro- 
vanem roztoku hydroxidu sodneho ci drasel- 
neho. Pred morenfm se dfly smirkujf nebo 
kartacujf - jednfm smerem! Na lfci delnfho 
a zadnfho panelu nesmf byt zretelne prfcne 
ryhy ani otisky prstu. V derstve lazni stacf 
morit asi 15 minut; povrch must byt matne 
stribrity. Pri potrisnenf roztok naleptava 
pokozku, reakcf se vyvfjf plyn naleptavajicf 
sliznici; proto praciijte opatme a pouzijte 
ochranne pomucky; pracujte ve vetranem 
prostoru. Hotove dfly se ihned po vyjmutf 
z lazne oplachnou proudem tekoucf vody, 
Nektere slitiny hliniku vytvarejf pri morenf 
na povrchu tenkou vrstvu sedoceme az §edo- 
cervene barvy. V tom prfpade je nutno ihned 
r pri oplachovanf vrstvu pod vodou stfrat 
kouskem.disteho textilu, Po oplachu se voda 
s povrchu ihned otre, aby nevznikly pri 
zasychanf skvmy, a dfl se necha doschnout. 
Dotek prstu zanechava na neosetrenem po¬ 
vrchu nevzhledne otisky. Proto se lfcove 
strany panelu, ktere budou popisovany, i- 
hned po vyschnutf strfkajf velmi tenkou 
vrstvou laku Pragosorb (k dostanf v prodej- 
nach FOTO-KTNO za 17Kcs). Vsechny 


256 


Dil c. 

Nazev 

ks 

Poznamka , 

1 

Celni panel 

1 

viz obr. 7 

T 

Subpanel 

1 

viz obr. 7 

3 

Zadni panel 

1 

viz obr. 7 

4 

Boon ice 

2 

viz obr. 9 

5 

Deska ploSnych spoju 

1 

viz obr 10 

6 

Krvt homi 

1 

viz obr. H . 

7 

Kryt dolni 

I 

viz obr, H 

S 

Distan^ni truhicka . 

4 

viz obr. K 

y 

Nozka 

‘ 4 


10 

/ Sroub M3 x 6. valcova hlava 

24 


1 I 

Sroub M3 x 16. valcova hlava 

4 


12 

Sroub M3 

4 

podle pouihte 
nozky - dil 9 

13 

Distandni trubidka konektoru 

6 


14 

Sroub M3 x 12. zapuStena hlava 

6 


15 

Sroub M3 x 15. zapu$t£na hlava 

2 

pro prist r. zasuvku sit 6 


ostatnf plochy se pak napustf olejem na sicf 
stroje. Hrfdele ovladacfch prvkfi se upravf 
podle pouzitych knofliku. Je mozno pouzit 
klestinove typy nebo nektere knoflfky z tran- 
zistorovych pfijfmacfl (napf. Menuet). 

Po dokoncenf montaze panelu, bocnic 
a desky s plosnymi spoji se nasadf kryty. 
Z vnitrnf strany se popfge, jak jsou situovany, 
a vyznacf se poloha otvoru na bocnicfch. 
Vyvrtajf se otvory a vynznou zavity M3. 
V krytu, jenz byl oznacen jako spodnf, se 
vyvrtajf dfry a vyrezou zavity pro uchycenf 
nozek. Kryty je mozno povrchove upravit 
vice zpusoby. Idealnf, ale takrka nedostupny 
je cerny elox. Chemicky moreny povrch lze 
take strfkat (spray Rallye, cerna, matna 
barva). Vzhled je efektnf, ale malo trvanlivy. 
Prakticke a nejdostuj)nej§f je potahnout kry¬ 
ty vhodnou samolepicf tapetou. Pouzitelne 
jsou i omyvatelne tapety s papfrovym pod- 
kladem, ktere se lepf na kryty lepidlem 
Alkapren. Pamatujte na dostatecne prehyby! 

Panely se popisujf Suchymi obtisky Propi- 
sot (delnf panel az po nastavenf prfstroje). 
Pokud by na hladk^ povrch laku Spatne 
„chytaly“, stacf povrch mfrne zdrsnit nejbez- 
nejsf brusnou pastou - zubnf. Po popsanf se 
napisy fixujf dalsf, co nej tend vrstvou laku 
Pragosorb. Prfklad popisu celnfho panelu je 
na obr. 6. 

B. Elektricke zapojent 

Osadf se deska ploSnych spoju. Pro 10, 
a I0 2 jsou pouzity objfmky, ostatnf soucastky 
se pajejf prfmo. Rozlozenf soucastek a deska 
jsou na obr. 10. Kondenzatory C, az C 5 se 
pajejf do desky az pri ozivovanf. Spfna^e S, 
a S 2 jsou typu Isostat. S, je v provedenf jako 
sft’ovy vypfnac, S : ma jeden par prepfnacfch 
kontaktu. Jsou sestaveny do dvojice s roztecf 
10 mm (tesne u sebe) a armatura je co 
nejvfce zkracena. S : je zapojen do desky, S, 
je v zadnf casti zpevnen tfmfnkem, zapaje- 
nvm do plosneho spioje. 


Nastavenf pffstroje 

Nejdrfve nastavfme napajecf nap^tf -10 V 
trimrem R :x a +10 V trimrem R.^ : . Konden¬ 
zatory C : az C ? vybframe tak, aby rada jejich 
kapacit tvorila dekadicke nasobky, a to bud 
merenfm kapacity, nebo merenfm kmitoctu 
prfmo v zapojenf; pri prepfnanf Pf musf byt 
kmitocty dekadickymi nasobky. Deska 
s ploSnymi spoji je uzpusobena pro skfadani 
pozadovanych hodnot. C h a C 7 nemusf byt 
vybfrany. Nfzky kmitocet je urden predevsfm 
pro ozivovanf digitalnfch obvodu a na jeho 
pfesnosti prflis nezalezf. 

V poloze 1 az 10 kHz sc nastavf dolnf 
a hornf kmitocet rozsahu potenciometru R 2 
pomocf trimru R, (dolnf kmitocet) a R, 
(rozsah preladenf) stffdavvm jemnym vyva- 
zovanfm (body stupnice 1 a JO volte jeste 
pfed dorazy R : !). Prepfnac Pf prepneme do 
polohv 10 az 100 kHz a skladame takovou 


kapacitu kondenzatoru C, (asi 90 pF), aby na 
dolnfm konci rozsahu (bod 1) pracoval gene¬ 
rator na kmitodu 10 kHz. Potom preladfme 
na hornf konec stupnice (bod 10) a nastavfme 
kmitocet'100 kHz trimrem C,,. Nepodarf-Ii 
se to, zkusfme zamenit IO, a I0 2 , popf. 
vyzkousfme jiny kus. Pri mengfch narocfch 
lze zvolit nizSf meznf kmitocet. Na kmitoctu 
10 kHz se nastavf symetrie trojuhelnfkoveho 
signalu trimrem R-, 2 . 

Kdo chce dosahnout minimalnfho zkresle- 
nf sinusoveho signalu, muze za pomoci meri- 
ce zkreslenf najft minimum zmenami odporu 
R, y, R 20 a R^ 2 . Orienta^nf udaje napetf na 
delicfch tvarovade jsou uvedeny ve schematu. 
Obr. 2a, b zobrazujf idealnf tvar aproximova- 
ne sinusovky. Nastavuje se na kmitoctu 
1 kHz (rozsah 1 az 10 kHz). Na stejnem 
rozsahu se cejchuje stupnice. 


Pouiltf 

Generator tvarovych kmitu je vhodny pro 
mnoho amaterskych i opravSrskych pracf. 
Generovane prubehy umoznujf zkouset sta- 
bilitu nf zesilovaCu signalem pravouhleho 
prubehu, merit kmitoctove charakteristiky 
v nf obvodech, ridit rozmftane generatory 
pilovitym nebo trojuhelnfkovym prubehem, 
popf. i s moznostf synchronizace casove 
zakladny osciloskopu pravouhlym prubehem 
apod. Velkym pffnosem je i moznost vyuzft 
generatoru pri praci s obvody TTL. Pripoje- 
nfm svftivych diod do zkousenych obvodu 
a pfivedenfm signalu nfzkeho opakovacfho 
kmitoctu je mozne sledovat £innost cftacu, 
delicu apod. 

Svou univerzalnostf se prfstroj stdva ne- 
postradatelnym pomocnfkem, ktery syym 
mnohostrannym pouzitfm boh ate vynalVadf 
vsechny dasove a materialnf naklady, vynalo- 
zene na jeho realizaci. 

Popsana konstrukce pnstrojove skri'ne 
a technologie jejfho zhotoveni muze byt 
vyuzita i pro jine pffstroje. Deska s plo§nymi 
spoji nevylucuje zastavbu i do jineho typu 
skrine. Ukazka jineho mozneho feSenf je na 
obr. 11. Tento prfstroj je vybaven navfc 



Obr. 11. Altemativniresentpristroje 




tlacitkem, ktere spina diodu, orientovanou 
opacne nez Di. Jeho stisknutim je generovan 
sestupny pilovity prubeh a pravouhle prubc- 
hy, inverzni vuci prubehum na obr. 3b. 


Seznam soufiastek 


Ri-. 4,7 kQ Ch 

Rt7, Riv 1 kQ, TR 151 C*., Cm, Cn 

Rih 4,7 kQ. TR 151 Cn 

390 Q.TR 151 y tolerance Cr: 

Rji, Rm 100Q.TR 151 f B (±5 %) Cu.Cm 

R« 6,8 kQ, TR 151 Cm, Cm 

Rw, R>* 220Q.TR 151/ C 2 .., C 21 

Rar. 5 kQ. logaritmicky poten- ■ 

ciometr, TP 160 
R:? 820Q.TR 151 

R 2 *t, R.i: 2,2 kQ, cermetovy trimr, IOi, 10; 


560 pF 

0,1 fiF. TK 783 
30 pF, vzduchovy trimr 
330 pF. TK 794 
200 iiF/6 V, TE 002 
500 pF/35 V, TE 986 
200 mF/15 V, TE 984 


Potovodidove souddstky 


MAA501 at 504 


Odpory 



TP 110 

Di az D? KA206 




8,2 kQ. TR 151 

D? ai Di: GA201 

R. 

680 Q, cermetovy trimr, TP 110 

R.in 

2,2 kQ 

Dm, Dm KYI30/80 

R2 

5 kQ, lineArm' potenciometr. 

R.n 

10 kQ, TR 151 

D 15 KZZ75, KZ724 


TP 280 

Rj.i 

10 kQ, TR 151 

Dir, LQ100, VQA12 

R.i 

12 kQ, TR 151 

R.14, R.15 

, viz text 

Ti. T.i KC508 

R-t 

3,3 kQ, cermetovy trimr. 

R.it. 

1,8 kQ, TR 151 

T:, KF507 


TP 110 ’ 

Odpory bez uveden6ho typov^ho oznafienf mohou 

T 4 KF517 

Rs 

1,5 kQ 

byt libovoln6ho miniaturnfho provedeni. 


R<. 

56 Q 



PrepfnaC Pf je typu WK 533 35, sffova z^suvka izo- 


10 kQ 

Kondenzatory 


lovand 2,5 A/250 V. 

Rk 

22 kQ 




Rv 

1 kQ 

C. 

viz text 

Literatura 

R m 

2,2 kQ 

C: 

1 nF, TC 173 (276, 277) 


Rn, Ris 

2,5 kQ, line&rnf potenciometr, 


10 nF, TC 184 (171, 276, 279) 

[1] Horsky t J.: Nf generator pro Hi-Fi. AR 


TP 160 

C-« 

0,1 mF. TC 181 (279) 

e. 12/1972, AR £. 1/1973. 

Ri: 

Pl4 

180 Q 

560 Q 

C5 

Cl, Ci^ 

1pF(2x 0,47 nF), TC 180 

[2] Horsky , /; Zeman, P.: Generatory tva- 

R 15 

470 Q 

C !7 

20 nF/15 V, TE 004 

rovych kmitu. AR-A c. 6/1980. 


JEDNODUCHE PRIJIMACE FM 

(Pokracovanl) 

Vprvni cdsti pojedndnl o stavbe jednoduchych prijtmacu rozhlasu FM byl uveden navod na 
zhotovenlprijimace do auta. Vsouvislostis dm upozornujeme ctendre na c. 2 letosnlho rocnlku 
Amaterske radio pro konstruktery (rdda B), v nemz jsou velmi podrobne probrany otdzky 
odrusenl a jez obsahuje i pfehlednou slat o automobilovych antenach a mnoho dalslch 
uzitecnych informad, souvisejlcich s prijmem rozhlasu v automobilu. 

Je zndmo , ze vlivem smerovosti anten jsou v jedoudm automobilu s prijmem rozhlasu 
v pasmu VKV potlze, ktere se dale zvetsujl v mestskem prostfedl mezi vysokymi budovami. 
Proto jsme vyzkouseli daislverziprijimace FMs vyuzitim dllu VKVzmagnetofonu A 3-maly 
stolnl prijlmac se slfovym napdjenlm , pfeladitelny pomocl dvojice varikapu v pasmu 
OIR T. Take u tohoto prijimacepouzlvdme nlzkofrekvencnlzesilovac s ihtegrovanym obvodem 
MBA810S ve stejnem zapojenl , jako u prijimace do automobilu . 


Schema celeho prijimace je na obr. 1. U vy- 
sokofrekvecniho dilu byl zmenen zpusob 
ladeni vstupniho a oscilatoroveho obvodu 
(body A, B ve schematu). Pres oddelovaci 
kondenzatory C t a C 2 jsou nyni do techto 
obvodu pripojenydva varikapy, na nez se pres 
odpory R, a R 2 pfivadi ladici napeti z bezce 
potenciometru P|. Zvetsuje-li se napeti na 
bezci P b zmenSuje se kapacita varikapu a tim 
se vstupni obvod a oscilator preladi na vyssi 
kmitocet. 

Napajeni celeho prijimace zajisfuje sifovy 
napajeci zdroj. Aby se co nejlepe vyuzilo 
yykonovych moznosti nizkofrekvencniho ze¬ 
silovace, je treba pouzit transformator, ktery 
muze poskytnout na sekundarni strane nape¬ 


ti asi 12 az 13 V pri odberu proudu az 0,6 A. 
Na sekundarni vinuti je pripojen dvoucestny 
usmernovac (budeme-Ii mit k dispozici trans¬ 
formator s „dvoucestnym“ vinutim, usetf ime 
dve diody) a jednoduchy kapacitni filtr s kon- 
denzatorem C 6 . Takto usmemene a vyhlaze- 
ne napeti zcela vyhovuje pro napajeni nizko- 
frekvecniho zesilovace. Napajeci napeti vf 
dilu vsak musime dostatedne filtrovat a stabi- 
lizovat (pomoci R 4 , C 5 a D 5 ), aby se obvody 
celeho prijimace nerozkmitaly v dusledku 
vazby pres napajeci zdroj pri vybuzeni na 
vetSi vystupni vykon. Jeste vetsi stabilitu 
musi mit ladici napeti, ktere je proto doda- 
tecne stabilizovano dalsi Zenerovou diodou 
D h s odporem R 3 a kondenzatorem C 4 . 



Kondenzator C 3 zabranuje indukovani „bru- 
mu“ do vodice, propojujiciho bezec poten¬ 
ciometru Pi se spole&nym bodem odporu R, 
a R,, umistenych na desce vf dilu. 

Podrobnosti o zapojeni vysokofrekvencni- 
ho dilu i o nizkofrekvendnim zesilovad jsou 
sou^asti popisu v predchozim cisle AR: 
v nem je rovnez citovana literatura, obsahuji- 
ci dalsi podrobnosti, potrebne pri stavbe 
a ozivovani. 


Stavba pfijimaie 

Mechanicke usporadani prijimace lze pri- 
zpusobit moznostem, pranim a individualni- 
mu vkusu. V nasem pripade tvori skfinku 
prijimace jednoduche sasi, ohnute z hliniko- 
veho plechu a doplnen£ prednim a zadnim 
panelem. Na prednim panelu jsou upevneny 
oba hlavni ovladaci prvky, tj. potenciometr 
hlasitosti a potenciometr ladeni. Na zadnim 
panelu je prisroubovan souosy konektor pro 
pripojeni anteny, reproduktorovy konektor 
a packovy sifovy spinac; je v nem take otvor, 
jimz prochazi sit'ova §nura. 

Rozlozeni jednotlivych dilu prijimace je 
dobre videt na fotografii (obr. 2). Deska vf 
dilu je na Sasi upevnena tremi srouby M3 
s rozpemymi trubickami z izoladniho mate- 
rialu (napr. keramicke koralky). Otvory pro 
pripevhovaci Sroubky jsou jiz ve vhodnych 
mistech desky.vf dilu vyvrtany. Desku nizko- 
frekven^niho zesilovace pripevnime pomoci 
dvou sroubu a rozpemych trubi^ek z teplotne 
dobre vodiveho materialu (med, mosaz, du¬ 
ral) s pokud mozno velkou plochou prurezu. 
Po pfipevneni desky v miste zemnici folie se 
teplo (vznikajici pri provozu integrovandho 
obvodu MBA810S) rozvadi do kovoveho 
sasi, takze nehrozi nebezpeci prehrati obvo¬ 
du ani pri vetSim vykonu. Vhodna upevfiova- 
ci mista na desce nizkofrekvencnihozesilova- 
ce jsou zrejma z fotografie na obr. 2. Na sasi 
je rovnez prisroubovan sifovy transformator. 
Jednotlive casti sifoveho zdroje jsou zapoje- 
ny metodou „letme montaze“. Diody usmer- 
hovace jsou pripajeny k vyvodum transfor- 
matoru, soucastky filtru k napajecim bodum 
na deskach a soucastky stabilizace ladiciho 
napeti jsou pripajeny na vyvody ladiciho 
potenciometru. Oba varikapy jsou spolu 
s odpory R,, R 2 a oddelovacimi kondenzato¬ 
ry C,, C : umist^ny na desce vf dilu. 
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Oziveni a seHzem prijfma£e 


Sestaveni pfijimace zakondime kontrolou 
celeho zapojeni podle obr. 1 . Po overeni 
spravnosti zapojeni pripojime pfijimac na sit’ 
a vhodnym voltmetrem pfekontrolujeme na¬ 
pajeci napeti na C ft (16 az 18 V), na D 5 {asi 
11 V) a na D 6 (priblizne 7,5 V). 

Za pfedpokladu, ze nizkofrekvencni zesi- 
lovac pracuje bezchybne, muzeme serizovat 
vf dil pfijimace. Pfi teto pfilezitosti pripomi- 
name, ze stejne jako v prlpade autoradia jde 
o praci, ktera je zejmena co do zkusenosti 
naro£nejsi\ nez sama stavba pfistroje; pfitom 
urcuje celkovy vysledek. Proto doporucuje- 
me, aby mene zdatni radioamatefi radeji pro 
tento ucel vyhledali pomoc pfitele, vybave- 
neho zkusenostmi a pnstroji a vyhnuli se tak 
pnpadnemu zklamani, popr. nepriznive kriti- 
ce prihlizejicich clenu rodiny. 

Serizovanf vysokofrekvencni casti pfiji¬ 
mace Ize rozdelit na dve etapy. Nejprve 
serizujeme obvody mezifrekvencniho zesilo- 
va£e s pomerovym detektorem zpusobem, 
uvedenym strucne v predchozim cisle AR. 
Ve druhe etape serizujeme vstupni a oscila- 
torovy obvod. 

Oscilator dolacfujeme otacenim jadra os- 
cilatorove civky a prislusnym kapacitnim 
trimrem tak, aby pri zmene ladiciho napeti od 
1 do 7,5 V byl prijimad laden od 66 do 
74 MHz. Potom dolacfujeme obvod, zapoje- 
ny u kolektoru vstupnfho zesilovace,jadrem 
pfislusnd civky a kapacitnim trimrem tak, aby 
citlivost byla co nejvetsi a v celem kmitocto- 
\€m pasmu priblizne stejna. 

Citlivost dobfe sladeneho pfijimace je asi 
4 pV (pro odstup sumu 26 dB pfi zdvihu 
±22,5 kHz), coz je vzhledem k jednoduche- 
mu zapojeni vf casti pomeme dobry vysle-, 
dek. Nepriznivym dusledkem pouziteho za¬ 
pojeni vstupnich obvodu (sirokopasmovy 
vstupni obvod, kmitajici sm£§ovac) je mala 
odolnost vudi krizove modulaci, coz se proje- 
vuje pronikanim programu jednoho vysilace 
do druheho. V^takovem pfipade si pomaha- 
me budto pfijmem na nahrazkovou antenu 
(zmensime tim vf napeti, privedene na vstup- 
nf zdifky prijimade), nebo vhodnym nasmero- 
vanim anteny. 

Seznam sou£6stek 


Odpory 
Ri, R 2 

R3. R4 

Pi • 

P 2 


68 kQ, TR 151 
220Q.TR 151 

25 kQ, lineArnl potenciometr 
25 kQ, logaritmicky potenciometr 


Kondenz&tory 


Ci, Ci 

Cj 

C4 

Cs 

c<. 

C 7 

Ch, Cv 
Ostatni 


1 nF, keramicky 
20 nF, TE 984 
1000 ^iF, TE 982 
1000 M F, TE 984 
2500 t iF, TE 975 
5 nF. TE 984 
0,5 aZ 5 pF, sklenAny 
trimr WK 70122 


dvojice varikapO KB109 

vf dil z kazetoveho magnetofonu A 3 - VKV 

nf zesilovaS s MBA810 

sffovy transformAtor 

s/fovA SrSura 

sffovy spma£ (pAfikovy) 

antAnnf konektor (souosy) 

knofliky k potenciometrOm 

trubi£kovA pojistka 0,1 A 

skfffika 


V pf istim cisle se budeme zabyvat popisem 
sifoveho pfijimace, vhodneho pro dalkovy 
pf ijem v pasmu CCIR. - zsk - 

(Pokracovdni) 
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Frantidek Kyr§ 


Na obr. 1 je princip vtipne elektronicke 
pojistky, popsane v Electronics 15/77. Toto 
levne reseni muze pracovat s libovolnym ss 
napajecim zdrojem. Jedinou podminkou 
spravne cinnosti je pfekroceni minimalniho 
svorkoveho napeti, ktere se pohybuje kolem 
4 V. 


start 



Obr . /. Funkcni schema pojistky 


s diodou LED, vhodne zvlaste pro konstantni 
napajeci napeti, je znazorneno carkovane na 
obr. 1. Pri uziti pojistky se zdroji s regulova- 
telnym napetim v rirokem rozsahu by mela 
byt zaji§tena konstantni svitivost indikatoru. 



Obr. 2 . Upravapojistky pro volitelnou uroveh 

lmax 


Jedno z moznych feseni je na obr. 3. Tranzis- 
tor T s pfislusnymi .prvky (R 4 , R 5 , ZD) 
pfedstavuje zdroj konst antniho kolektorove- 
ho proudu, nezavisleho na napajecim napeti. 
Proud tekouci diodou LED urcime jako 
4 = (L^o-Dbe)/R5. 


Po stisknuti tlacitka „start“ je napajeci 
napeti pfilozeno na vystupni svorky pojistky. 
Soucasne pres odpor R| spina rele, jeho 
kontakt preklene tlacitko a drzi pojistku 
v pracovni poloze. Jestlize proudovy odber 
pfekroci mezni stanovenou hodnotu, napeti 
na ri'dici elektrode tyristoru Ty pfesahne 
spinaci uroven (2 az 3 V), tyristor spina. Tim 
se prudce zmensi napeti na svorkach rele 
(saturacni napeti na svorkach tyristoru 
Ut< 2 V), ktere pfes kontakt Ki odpoji 
vstupni svorky. Zmensi-li se odber proudu, 
muze byt pojistka tlacitkem „start“ opetov- 
ne vybavena. 

Velikosti odporu Ri lze upravit cinnost 
pojistky s ohledem na rozsah vstupnich 
napeti a typ pouziteho rele. Odporem R : se 
nastavi mezni velikost odebiraneho proudu. 
Plati priblizny vztah R 2 .2 = 0,7/ l mdX . Je-li 
zapotrcbi nastavovat prahove urovne pojist¬ 
ky spojite, lze pouzit upravu podle obr. 2 . 

Vhodnym doplnkem muze byt opticka 
indikace stavu pojistky. Nejjednodussi feseni 



Obr. 3. Zapojeni indikatoru pro velky rozsah 
napdjecich napeti 

Pojistka vyhovi ve vetsine beznych aplika- 
ci. Jejim nedostatkem je relativne pomala 
reakce, urcena mechanickymi vlastnostmi 
rele (dobou odpadu). Je proto treba mit na 
pameti, ze v n^ktefych pfipadech by, bez 
dalsich opatfeni, pri zkratu na zatezi mohlo 
okamzitym spickovym proudcm po dobu 
nekolika ms dojit k havarii. 






HiJfauyrfltTICe' 

Ing. Jaroslav Bud in sky 

(Pokracovdni) 


MenSi podet jednotek (dastecny za- 
sah) pouze poSkodi locf Klingonu a vliv vsech 
£astecnych zasahu se sdta. 

Zbyvaj id Klingoni utod rovnez zafici. 
Velikost energie zaficu je nahodna, ale 
umerna zbyvajici sile Klingonu, intenzita 
zasahu rovnez klesa se vzdalenosti a zasoba 
energie se zmensuje podobne jako u lodi 
Enterprise. Locf Enterprise chrani pfed po- 
skozenim stit, ale k vynulovani zasahu s urci- 
tou energii je zapotfebi stejne energie, Po- 
tfebne udaje znazorni pocitac. Pri silnem 
zasahu se muze poSkodit stit a dalsimi zasahy 
se poskodi samotna locf. Pocet zaricu a jejich 
pusobeni jsou v nuznych hrach Star Trek 
odliSne. Locf Enterprise muze mit napf. 
jeden pfedni a jeden zadni zarid, dva pfedni 
a jeden zadni zafic, omezeny dosah zaricu 
apod. Tim se ovSem hra komplikuje. 

T (fotonove torpedo). Musi se vyslat 
v pozadovanem smeru a muze zasahnout jen 
jeden objekt, Klingony, hvezdu nebo kos- 
mickou zakladnu (velitel v tomto pfipade 
ztraci jednu moznost doplnit energii). Pod- 
tad pozada velitele o zadani kursu, podobne 
jako pri pouziti tahoveho motoru (povel W), 
zada-Ii se kurs < 0°*nebo > 360°, povel Tse 
zrud. Zasah torpedem znamena obvykle 
uplne znideni objektu. „Palubni pocitac“ 
sleduje po odpaleni dratu torpeda, dokud 
nezasahne objekt, nebo neopusti kvadrant 
(tim se ztrati). Zbyvajici Klingoni zautoci 
zafici. 

K zobrazeni prubehu hry veetne vsech 
dulezitych dat a povelu se obvykle pouziva 
obrazovkovy displej, muze se vsak pouzit 
i dalnopis. Pro nazornost je dale uveden 
prubeh hry, jak ji postupne znazornuje dal¬ 
nopis. Pouzivaji se uvedene symboly povelu 
S, L, G, R, W, I, P, T, E-Enterprise, 
K-Klingon, B-kosmicka zakladna, * - hvez- 
da, . prazdny prostor. 


Priklad prubehu hry (k dispozici je 4000 
jednotek energie a 10 torpid) 

RUN Are You a Novice (N), Expert (E), or Fanatic (F)? 
(Jste novACek (N), zkuAeny hrAfi (E) nebo fanaticky 
hrAA (F)?): N Your mission (VaSe poslAnl): 

To destroy 7 Klingons in 30 S. D. (ZniCit 7 Klingonu 
b&hem 30 fiasovych jednotek) 

Enterprise in G-23 S-81 (Enterprise v kvadrantu 
Q-23, sektor S-81) 

Your orders, Captain? (VA5 povel, veliteM?): S 
Enterprise in Q-23 S-81 (Enterprise v kvadrantu 
Q-23. sektor S-81) 

Short Range Sensor (LokAtor na krAtkou vzdAie- 
nost) 

1. 

2 * -. 

3 .* 

4 . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 E ...... . 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Your orders. Captain? (VAS povel. veliteli?): L 
Enterprise in Q-23 S-81 (Enterprise v kvadrantu 
Q-23, sektor 81) 

Long range sensor (LokAtor na dlouhou vzdAlenost) 

4 7 2 

8 7 5 

6 8 106 


(Pozn.: Obsah kazdAho kvadrantu urCuje th'mistnA 
dislo. StovkovA Cislice urfiuje podet Klingonu, desit- 
kovA Cislice podet kosmickych zAkladen a jednotlivA 
Cislice pofiet hvAzd. TrlmistnA Cfslo vpravo dole 
znamenA: jeden Klingon, £adnA kosmickA zAkladna 
a 6 hvAzd. Ve vAech ostatnich kvadrantech jsou jen 
hvAzdy, lod Enterprise je v prostFedmm kvadrantu). 
Your orders, captain? (VA5 povel, veliteli?): W 
Warp Engine Sector Distance? (Najakou vzdAlenost 
uvest v dinnost tahovy motor?): 12 
Course (0-360)?: (Kurs (0-360) ?): 135 
Enterprise in Q-34 S-81 (Enterprise v kvadrantu 
Q-34, sektor S-81) 

Klingon attack (Klingon utodi) 

21 units'hit from Klingon at S-15 (ZAsah 21 jednot- 
kou energie od Klingona v sektoru S-15) 

3907 units of energy left (zbyvA 3907 jednotek 
energie) 

Your orders. Captain? (VAA povel, veliteli?): S 
Enterprise in Q-34 S-81 (Enterprise v kvadrantu 
Q-34, sektor S-81) 

Short Range Sensor 
LokAtor na krAtkou vzdAlenost 

1 ■ ■ ■ K * ■ 

2 . 

3 

4 . 

5 . 

6 .. * • 

7 .' . . . 

8 E. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

atd. 

Programy her Star Trek jsou publikovany 
v periodickych casopisech jen zfidka. Jako 
pftklad lze uvest: 

A BASIC Star Trek Trainer (casopis 
BYTE, 1976, Sept.). Pamet’ potfebuje kapa- 
citu 2200 16bitovych slov. 

Star Trek (klubovni noviny Northwest 
Computer News, 1978, June). Program v ja- 
zyku Palo Alto Tiny Basic (s pfekladadem 
pro 8080) vyzaduje pamet’ 8K byte. Je 
uveden bez poznamek. 

Star Trek (casopis Practical Computing, 
1979, April), Program je v jazyku Polymor¬ 
phic Systems A 00 Basic pro mikropoci'tac 
16K Poly-88 TM. 


Hra TREK 80 Processor Technology 
Corp. 

Je koncipovana podle hry Star Trek. Neco 
ma vypujeeno ze standardnf maticove orien- 
tovane hry Star Trek (napf. Super Star Trek) 
a neco ze hry TREKJ3, ktera je dumysln^ 
koncipovanou hrou Star Trek v pseudoreal- 
nem case a v jazyku HP 2000 BASIC. 

Trek 80 je hrou v realnem case, na rozdil 
od vetsiny her Star Trek v jazyku BASIC, 
v nichz se po provedeni zadaneho povelu 
zastavi vsechny akce az do nasledujiciho 
povelu. Hra TREK 80 probfha stale i behem 
zadavani povelu. Hraje se ve 100 galaktic- 
kych sektorech (10 x 10) s temito objekty: 
kosmicka locf-Enterprise (jejifn velitelem je 
hrac), Klingoni (nepfitcl), kosmicke miny 
(ktere vybuchuji, jsou-li vyruseny z klidu), 
kosmicke zakladny a nezname objekty. 

Vsechna data potrebna ke hre se okamzite 
zobrazuji na stuntku obrazovky. Pnklad je na 
obr. 75. Uprostred stmitka jsou udaje loka- 
toru pro kratky dosah (kvadrant), vlevo 
nahore jsou udaje lokatoru pro dlouhy do¬ 
sah, vpravo nahore je stav hry a v nejspod- 
nejsf casti stinitka se zobrazuii ruzne zpravy. 
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Obr. 75. Pnklad zobrazeni hry Star Trek 80 
na obrazovkovem displeji Uprostred je zob¬ 
razeni udaju lokatoru zndzorhujici stav hry 
v prislusnem galaktickem kvadrantu , vlevo 
nahore jsou udaje lokatoru pro dlouhy dosah 
a symboly kosmickych objektu , vlevo dole 
jsou udaje o motorech , lokatorech a vyzbroji, 
vpravo nahore zndzorhuji stav hry , dole se 
zobrazuji povely, ktere jsou k dispozici a ruz¬ 
ne sdelenipro hrdee 


Na stimtku jsou dale zobrazeny symboly 
kosmickych objektu s vysvetlenfm seznamu 
povelu a misto pro povely zadavane hra£em. 
Behem „letu“ galaktickymi kvadranty vidi 
hrac na stimtku plynule vsechny kratkodobe 
i dlouhodobe udaje, odpovfdajid vzdy nove- 
mu stavu hry. Hrac kontroluje povely: 

- tahove motory. Stejne jako ve hfe Star 
Trek umoznuji let kosmicke lodi od sektoru 
k sektoru. Ve hfe TREK 80 hra£ vSak urcuje 
pouze kurs a nikoli zrychleni. Locf se proto 
pohybuje stalou rychlosti v urcenem smeru 
a zastavi se po pfislusnem povelu; 

- pulsni motory. V podstate jsou stejne 
jako tahove motory, umoznuji vsak pohyb 
lodi jen ve stavajicim kvadrantu a automatic- 
ky se zastavi, jakmile se locf dostane do 
pfilehleho kvadrantu; 

- zafice nicivych paprsku, fotonova tor¬ 
peda a stfely s antihmotou; 

- energie jednotlivych zafizeni na kos¬ 
micke lodi. 

Zajimavym povelem je tzv. .experimental 
ray“, protoze hrac nikdy nevi, co provede. 
Muze udinit Klingony neviditelnymi, znicit 
vsechny Klingony v kvadrantu hrace, zastavit 
cas pro Klingony, pfehodit kvadrant nebo 
narusit prostor v kvadrantu hrace a muze 
i narusit funkei mikropodtace (uvest system 
do nekonecne smycky). Hrac si muze zvolit 
na zacatku rychlost simulace. 

V polovine roku 1977 dodavala firma 
program TREK 80 v kazete za 9,5 dolaru 
a na derne pasce za 14,50 dolaru veetne 
uplne dokumentace. 


Hra Space War 

Je to graficka hra probihajid v realnem 
case na stinitku obrazovkoveho displeje. 
Hrac pfimo ovlada letici kosmickou locf fidici 
packou, klavesnici nebo tlacitky. Zda se byt 
jednodussi nez hra Star Trek, vyzaduje vSak 
velmi rychle reakce pfi ruznych manevrech. 


Hra SPACE WAR firmy Cromenco 

Hra je koncipovana podle stars! hry Spa¬ 
ce war, zname jiz nekdy od roku 1973 a hraje 
se na stinitku televizni obrazovky, ktera 
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Obr. 76. Priklad situace na obrazovkovem 
displeji pri hre Space War 


predstavuje galaxii, Obr. 76 znazornuje dve 
soupefici kosmicke lodi, hvezdy a slunce, 
ktere je uprostred stinitka. Galaxie neni vsak 
planarni. Proleti-li kosmicka locf jednou stra- 
nou stinitka, vyleti z protejSi strany, takze 
galaxie je ve skutecnosti sfericka. Ctyri rohy 
stinitka pfedstavuji jeden bod, kteryje nej vi¬ 
ce vzdalen od stredu. Objekty v galaxii jsou 
kosmicke lodi, torpeda, hvezdy a Slunce. 

Kosmicke lodi krouzi kolem Slunce, ke 
kteremu jsou pritahovany gravitaci a kazda 
se ovlada ridici packou (ri'dici skrinka Cro- 
menco JS-1). Posunutim packy dopredu se 
kosmicka locf zrychluje,- posunutim doprava 
nebo doleva se zataci ve smeru nebo proti 
smeru otaceni hodinovych rucek. Pri stisk- 
nuti tlacitka vypali kosmicka locf z predni 
casti torpedo, kterym se snazihraczasahnout 
locf nebo torpedo protivnika. Kazdy hrac ma 
k dispozici 32 torped a zasobu paliva umer- 
nou dobe hry. Pri stalem stisku tlacitka se 
torpeda odpaluji plynule v intervalech po 
0,5 s. Torpeda vsak po kratke dobe sama 
vybiichuji. Jejich dosah je omezen jejich 
rychlosti. Pri uplnem posunuti ridici packy 
zpet vstoupi kosmicka locf do „mimoprosto- 
ru“, tj. zmizi, po nekolika sekundach se 
objevi nahodne na nekterem miste stinitka 
„zamaskovana“ jako hvezda a po dalsich 
nekolika sekundach dostane tvar kosmicke 
lodi, ktera se pohybuje v. nahodnem kursu 
a nahodnou rychlosti. Co tedy brani hracum, 
aby se neustale skryvali v „mimoprostoru“? 
Predevsim je to casovaci obvod, ktery vylu- 
cuje, aby locf, ktera vystoupi z „mimoprosto- 
ru“, mohla do nej bezprostredne znovu 
vstoupit, dale pravdepodobnost 1:8, ze locf 
po vystoupeni z „mimoprostoru“ vybuchne 
a konecne locf, ktera vystoupi'z „mimopros- 
toru", je pomerne snadnym cilem. „Mimop- 
rostoru‘ L se nejlepe vyuzije jako posledni 
moznosti zachrany pred torpedem soupere, 
ktere jiz nelze znicit. 

Hra ma vsak i dalsi zajimave moznosti. 
Hvezdny obraz na stinitku neni staticky, ale 
pomalu se otaci kolem Slunce a funguje 
zrejme jako menive pozadi, ktere ma zne- 
snadnit rozpoznani kosmicke lodi po jejim 
vystoupeni z „mimoprostoru". Gravitace 
Slunce se muze vyuzit k zajimavym manev- 
rum. Spadne-li napf. locf do Slunce, rozletise 
do vsech ctyr rohu stinitka (to vsak nezname- 
na zniceni lodi, protoze vsechny ctyfi rohy 
pfedstavuji jeden bod). Nastavenim prepina- 
cu ridici skrinky na zacatku hry se muze 
vypustit obraz hvezdneho pole, Slunce nebo 
se muze prisoudit Slunci nicivy ucinek (spad¬ 
ne-li locf do Slunce, vybuchne a hrac pro- 
hrava). 



Amatdrskd realizace hry Space War 

Podrobne popisy potfebneho hardwaru 
a programu pro tuto hru se vyskytuji v caso- 
pisech jen zridka. Uplny program pro hru 
Space War psany v jazyku symbolickych 
adres je popsan v rijnovem cisle casopisu 
BYTE 1977. Ke hre je zapotrebi mikropoci- 
tac s mikroprocesorem typu 8080 a s pameti 
8 K byte, samozfejme prostfedky k zavadeni 
programu a navic asembler a editor, chce-Ii 
nekdo ucelne pozmenit program. K zobraze- 
ni hry Ize pouzit libolny stejnosmerny oscilo- 
skop se vstupem X (sirka pasma neni dulezi- 
ta), idealni je ovsem zobrazovaci system 
s televizni obrazovkou a s rozlisenim nejme- 
ne 256 x 256 bodu (jako voditko muze 
poslouzit podrobny popis zobrazovaciho sy- 
stemu s rozlisenim 256 x 208 bodu, publiko- 
vany v Iistopadovem cisle casopisu BYTE 
1976, nebo novejsi navody s integrovanymi 
kontrolety pro zobrazovaci systemy). Dale je 
zapotrebi dvoukanalovy cishcovy analogovy 
prevodnik k prevodu cislicovych dat (dva 
byte) na dva analogove signaly s rozlisenim 
1 

Je to v podstate stykovy obvod mezi 
mikropocitacem a zobrazovaci jednotkou, 
schopny zobrazit body v kteremkoli z 65 536 
mist na stinitku obrazovky v matici 
256 x 256 (vhodny obvod je popsan rovnez 
v Iistopadovem cisle casopisu BYTE 1976). 
Ke hre jsou dale zapotrebi dve nebo nekolik 
prirucnich skrinek, kazda se ctyrmi ovladaci- 
mi tlacitky, pripojenymi k vstupni brane 
mikropocitace. 

Velmi podstatne zjednodusit cely system 
umozhuje gravitacni tabulkova pamet’, pro¬ 
toze vylucuje vsechna potrebna nasobeni 
a deleni a program bezi lOkrat rychleji. 
Pomoci jednotlivych diferencnich rovnic lze 
pouzit gravitacni tabulku ke generaci pritaz- 
livosti pro kosmicke lodi a torpeda pri jejich 
pohybu kolem Slunce. 

Zacatek hry znazornuje obr. 77. Slunceje 
uprostred stinitka obrazovky, skore kazdeho 
hrace na spodni strane stinitka je 00 a kos¬ 
micke lodi s ruznymi rozmeir (k jejich 
rozliseni) jsou v opacnych rozich stinitka 
a pohybuji se pritazlivosti pomalu ke slunci. 
Kazdy hrac ovlada ctyrmi tlacitky jednu locf. 

TIacitko CCW: aokud hrac tiskne toto 
tlacitko, jeho locf se otaci v prirustcich po 45 ° 
proti smyslu otaceni hodinovych rucicek. 
Doba otacky je 5 s. 

Tlacitko CW: stejna funkce jako CCW, ale 
locf se otaci ve smyslu otaceni hodinovych 
rucicek.. 

Tlacitko FIRE; pfi jeho stisknuti vypali 
hrac torpedo, ktere vyleti vzdy z predni casti 
lodi ve smeru jejiho pohybu. Hra£ nemuze 
vypalit dalsi torpedo, dokud prvni nezasahne 
lod protivnika, Slunce, ok raj obrazovky nebo 
dokud automaticky nezanikne (po danem 
case). Zasazena locf vybuchne (indikace 


Obr. 77. Zacatek hry Space War na stinitku 
obrazovky. Slunce uprostred stinitka md pru- 
mer 14 svetelnych bodu (celd sirka stinitka 
odpovidd 256 bodum), kosmicke lodi jsou ve 
startovaci poloze v opacnych rozich stinitka 
a dole na stinitku je pocatecni skore kazdeho 
hrace (00) 


Obr. 78. Vetsi z obou lodi zrychluje svuj let 
smerem k pravemu dolnimu rohu stinitka 
obrazovky (zrychleni zndzorhuji svetelne 
body za lodi). Maly svetelny bod asi vestejne 
vzddlenosti od obou lodi je torpedo prdve 
vypdlene mensi lodi 


hvezdicovym symbolem) a soucasne se obno- 
vi skore prislusneho hrace. 

Tlacitko ACC: dokud hrac tiskne toto 
tlacitko, locf se zrychluje ve smeru puvodniho 
letu. Zrychleni znazornuji svetelne body 
zustavajici za lodi. 

Ucelem hry je navest kosmickou locf na 
stabilni obeznou drahu kolem Slunce a po- 
tom znicit locf protivnika. Pritom je ovsem 
nutne davat pozor na locf protivnika a ne- 
spadnout do Slunce. Po 2 asahu a explozi lod6 
dostane prislusny hrac automaticky novou 
locf, ktera se objevi v odpovidajicim vycho- 
zim stanovi§ti. V riejhorsi situaci muze hrac 
stisknout soucasne tlacitka CCW, CW a jeho 
locf zmizi v „mimoprostoru“. Po uvolneni 
tla£itek se objevi nahodne na nekterem miste 
stinitka obrazovky a pohybuje se nahodnou 
rychlosti. Takova zachrana neni vsak bez 
rizika, protoze s prodluzovanim hry se zvet- 
suje pravdepodobnost, ze locf po vystoupeni 
z „mimoprostoru“ sama expioduje. Obr. 78 
znazornuje zrychleni vetSi lodi a vypaleni 
torpeda (svetly bod) mensi lodi. 

Obe lodi (i torpeda) jsou ovlivnovany 
pritazlivosti Slunce, kolem nehoz obihaji po 
eliptickych drahach. Prumema doba obehu 
je 15 s. V blizkosti slunce se pohyb lodi 
zrychluje a ve vetsi vzdalenosti se zpomaluje. 
Torpeda se obvykle pohybuji rychleji, jsou 
mene ovliviiovana pritazlivosti Slunce a ne- 
zasahnou-li cil, zmizi na kraji stinitka obra¬ 
zovky. Dostanou-li se vsak prilis blizko ke 
Slunci, smer jejich letu se muze zmenit ai 
o 90°. Polomer Slunce je 7 bodu a locf nebo 
torpedo, kter6 se priblizi na tuto vzdalenost, 
expioduje. Priklady manevrovani kosmic- 
kych lodi a vliv pritazlivosti Slunce znazornu- 
ji obr. 79, 80. 

Jak bylo uvedeno, dulezitou casti hry je 
gravitacni tabulka na obr. 81, jejiz udaje byly 
vypocteny v jazyku FORTRAN ve vetsim 


Obr. 79. Casova expozice naznacuje obe lodi 
na obeznych drahach a drahu torpeda vypdle - 
neho lodi na vnitrni obezne draze. Torpedo 
tesne miji locf na vnejsi obezne draze. Na 
snimku je patrny vliv pritazlivosti Slunce na 
zakriveni obeznych drah lodi a torpeda 



Obr. 80. Dlouhd casovd expozice naznacuje 
manevrovdni obou lodi a jejich ruzne rychlos- 
ti. Lod bh'ze u Slunce se pohybuje rychleji 
a dokonci celou obeznou drdhu, zatimco 
vzdalenejsi lod proleti jen cast sve obezne 
drdhy. Vliv pritazlivosti Slunce Ize vyuzit 
k ruzne strategii a taktice v redlnem case , takze 
hra je velmi zajimava 

pocitaci a reprezentuji absolutni velikosti 
zrychleni X v jednom kvadrantu. Z teto 
tabulky se ziska i zrychleni Y. Tabulka ma 
kapacitu IK x 2 byte a muze sesamozrejme 
rozsirit k ziskani presnejsich udaju. 

Blokove schema softwaru pro hru Space 
War je na obr. 82. Podrobny popis se vymyka 
z ramce tohoto strucneho pfehledu, pro 
nazornost a slozitost cele hry budou dale 
uvedeny jen zakladni udaje. 

Provided program byl puvodne navrzen 
ve spojeni s hodinovym kmitoctem v realnem 
case, pozdeji se ukazalo, ze. obnovovaci 
a zotavovaci cyklus je dostatecne stabilni, 
takze hodinovy kmitocet neni nutny, coz* 
zjednodusi hardware. K reiteraci bezi hra 
Space War v cyklu 50 ms, prvnich 15 ms je 
vyhrazeno k obnovovani novych poloh kos- 
mickych lodi, torped, vypodtu skore, snimani 
stavu ovladacich tlacitek, atd. Ve zbyvajicich 
35 ms probiha zotaveni displeje. 

Aplikacni modul se sklada z nekolika 
nezavislych programu. Probiha-Ii kazdy 
z techto programu, vztahuje se k objektu. 
Napr. program letu kosmicke lodi musibezet 
jednou pro locT 1 a jednou pro locf 2. 
Kombinace programu a urciteho objektu je 
tzv. ukoljk jehoz specifikaci jsou zapotrebi tri 
informace: cetnost a faze provadeni ukolu, 
adresa bloku se vsemi parametry specificke- 
ho objektu a startovaci adresa programu. 
Seznam vsech ukolu je v ridici tabulce. Hru 
definuje aplikacni modul, pro ktery je zapo- 
trebi v programove pameti mikropocitace 
- kapacita asi 2K byte. Obsahuje vsechny 


dulczite konstanty, makrodefinice, spojovaci 
programy, n'dici tabulku, udaje o objcktech, 
zavadeci program hry, program startu kos¬ 
micke lodi, program letu kosmicke lodi, 
program odpaleni torpeda, program letu 
torpeda, program skorovani, program ovla- 
dacich tlacitek a program dekodovani klaves- 
nice. V zobrazovacim souboru jsou vsechny 
programy pro procesor displeje, modul pro 
cislice 0 az 9 umoznuje znazornit cislice na 
stinitku obrazovky (skore) a modul systemo- 
vych fiinkci dodava pozadovane informace 
o pohybu, zrychleni a generuje nahodna 
cisla. 


Kartografie a astronomie 

Dnesni mikropocitace umoznuji i „rado- 
vemu" amaterovi generovat behem nekolika 
mi nut mapy, jejichz zpracovani trvalo slav- 
nym kartografum Mercatorovi a Lambertovi 
mnoho roku. Prakticke aplikace jsou rozsah- 
le, napr. generovani vykryvnych map pro 
pfimy, domaci prijem 'fotografii z druzic 
k sledovani pocasi, letecke a namorni naviga- 
ce, sledovani druzice OSCAR, topograficke 
mapovani, generovani hvezdnych map pro 
astronomy atd. Hry Space War velmi pod- 
statne ozivi graficky otacivy obraz Zeme, jak 
je videt z obezne drahy. Totez plati i pro jine 
hry. Napr. konkretni mapa Ticheho oceanu 
se vsemi ostrovy a atoly nabizi nesdetne 
moznosti manevru a taktiky ve zname hre 
Battleship (bitevni lod). 

Generovani map je jednoduche, jedinym 
nutnym hardwarem je samotny mikropocitac 
a nejake graficke zarizeni, napr. obrazovko- 
vy displej nebo zapisovac X, Y. Zapisovac X, 
Y se muze zhotovit i amatersky. Zajemci 
v USA maji temer neomezeny vyber od 
levnych vyrazenych typu az po nakladnejsi 
moderni typy. Na obr. 83 je snimek zapisova- 
ce Microplotter 2 pro osobni mikropocitace 
s rozlisenim 0,254 mm, nebo 0,127 mm. 
Kresli na plose 205 X 280 mm a ma styk 
RS-232 C. Jsou-li predmetem zajmu hlavne 
rychle se menici mapy pro hry,-potom je 
samozrejme vhodny graficky obrazovkovy 
displej. 

Potrebna kapacita pameti zavisisamozrej- 
me na obsahu zakladny dat, tj. na velikostech 
souboru geografickych souradnic urcujicich 
oblasti, ktere se maji mapovat. Se stoupajici- 
mi pozadavky na lepsi rozliseni se zvetsuje 
zakladna dat a tim i potrebna kapacita 
pameti. Z hlediska vypocetni ucinnosti je 
nejvhodnejsi mit zakladnu dat primo v hlavni 
pameti, protoze se tim vylouci dlouhe doby 
I/O (pfesuny dat mezi mikropocitacem 



Obr. 82. Blokove schema softwaru pro hru 
Space War 


a vnejsi pameti s velkou kapacitou, napr. 
kazetoveho typu). Je-li vsak geograficke 
znazorneni pomale, ztraceny- cas I/O se 
kompenzuje dobou, kterou mikropocitac 
ztravi cekanim na provedeni zapisu a vyhod- 
nejsi je vnejsi pamef s velkou kapacitou. Pro 
rychle se menici mapy, napr. pro hry, je 
nejvhodnejsi zaznamenat celou zakladnu dat 
do hlavni pameti. Nestaci-Ii jeji kapacita, 
muze se zakladna dat vhodne rozdelit tak, 
aby pfesuny dat probihaly v mene castych 
intervalech. Pro nektere aplikace se mohou 
vyhodne pouzit pameti ROM, PROM a EP¬ 
ROM. Do pameti ROM zaznamenali ama- 



Obr. 83. Zapisovac Microplotter 2, ktery 
vyrdbi firma Houston Instrument (Austin , 
Texas) 
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Obr. 81. Gravitacm tabulka (1024 x 2 byte), 
ze ktere se zjistuji udaje o zrychleni. Nakresle- 
ne obrysy znazorhuji priblizne stejne gravitac- 
nt zrychleni 
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tcrsti astronomove napf. soufadnicc vsech 
nestelarnich objektu v Messierove katalogu 
i mene podrobne katalogy hvezd. Souradnicc 
a katalogova cisla v pametich ROM pouzivaji 
k rizeni (nastavovani) dalekohledu v realnem 
case i ke grafickemu znazorneni hvezdnych 
map na obrazovkach displeji. V USA ma 
mnoho observatori veetne univerzitnich roz- 
sahle zakladny dat pro astronomicke ucely 
a dodavaii se bezplatne na zadost. Podrob- 
nejsi udaje o mikropocitacove generaci map 
a moznostech pouziti jsou v casopise Byte 
(1979, kveten, cerven). V casopise Interface 
(1977, srpen) jsou clanky o pouziti mikropo¬ 
citace k predpovedi slunecnino zatmeni, k vy- 
poctu poloh a obeznych drah planet, program 
k vvpoctu mistniho casu a programu pru- 
zkumne sondy Viking veetne popisu. 

Nebude trvat dlouho a staneme se svedky 
dalsich netusenych moznosti mikropocitacu. 
Snili jste nekdy o ceste vesmirem a o jeho 
pruzkumu? I to umozni mikropocitace s gra- 
fickymi displeji. V dubnovem cisle casopisu 
BYTE 1979 je podrobny dlanek o moznos¬ 
tech simuloveho pohJedu na galaxii, veetne 
animovane grafiky, jejichz vysledny efekt 
napodobuje pohled do vesmiru z kosmicke 
lodi s temef neomezenou rychlosti. Pfi pouzi¬ 
ti rychleho procesoru je dojem rychlosti 
uzasny a uvadi se, ze byla simulovana rych- 
lost 10 000 svetelnych roku, zatim bez relati- 
vistickych jevu. Pocitacovi nadsenci, ktere 
zajima astronomie a fyzika, budou moci 
v budouenu experimentovat na barevnem 
grafickem displeji s Dopplerovym jevem 
(hvezdy, ke kterym se bude pozorovatel 
priblizovat ve smeru letu kosmicke lodi 
budou jasne modre, zatimeo hvezdy, od nichz 
se bude vzdalovat, budou mit tmave cerve- 
nou barvu), napodobit jasnost ruznych 
hvezd, atd. Dalsi zajimavou moznosti je 
trirozmema simulace animovaneho mode I u 
galaxie a jeho vyuziti pro ruzne zabavne hry 
i nauene ucely. 


Mikropodi'tade a amaterskd vysilani 

Mikropocitace a amaterske stanice, casove 
sdi!eni na amaterskych pasmech, paketove 
prepinaci spojovaci site na amaterskych pas¬ 
mech, vymena mikropocitacovych programu 
na amaterskych pasmech, sledovani druzic 
pro prenosy na amaterskych pasmech je jen 
nekolik pfikladu moznosti, ktere nabizeji 
mikropocitace v kombinaci s radioamater- 
skymi stanicemi. 

Pritazlivost radioelektroniky, ktera je 
zdrojem nescetnych moznosti experimento- 
vani, je jednim z duvodu, proc se mnozi 
amateri zajimaji nejen o vysilani na amater¬ 
skych pasmech, ale i o mikropocitace. Obe 
zaliby se totiz velmi dobre doplnujia nabizeji 
zcela nove moznosti experimentovani, jehoz 
vysledkem je nejen dokonalejsi forma vyuziti 
volneho casu, ale i ziskanicennych vedomosti 
a zkusenosti. 

Mikropocitac je velkym pomocnikem pri 
vypoctu obeznych drah druzicove amaterske 
site OSCAR. Muze se programovat tak, aby 
vyhodnotil, kdy a kde se objevi druzice nad 
obzorem, upozornil na druzici akustickou 
navesti, zapnul prijimac a vysilaC a nasmero- 
val spravne antenu. Mikropocitac pine na- 
hradi cloveka-operatera. Automaticky vysila 
vyzvu, navaze kontakt s volajici stanici, 
potvrdi prijem a „provadi konverzaci“. Mi¬ 
kropocitace m rizene stanice se pouzivaji 
stale vice pri soutezich, pri nichz je hlavnim 
ucelem navazat co nejvice spojeni, takze 
kazda „konverzace‘‘ je omezena na rychlou 
vymenu minimalnich mformaci. Clovek;Ope- 
rater musi byt ovsem pritomny, protoze 
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Obr. 84 Don Ale¬ 
xander (WA8VNP) 
s amaterskou radio- 
ddlnopisnou stanici 
flzenou mikropoclta- 
cem Altair 8800 



mikropocitac samotny nema povoleni k ama- 
terskemu vysilani. Rozsahle moznosti nabizi 
mikropocitacove rizeni retranslacnich stanic 
napf. k navrhu sdilenych procesoru dat 
a k vytvareni velkych komunikacnich siti 
jako je napr. ARPA. Jednou z dalsich 
moznych aplikaci je dekodovani a automatic- 
ke generovani telegrafni abecedy, Mikropo¬ 
citac Ize samozrejme pouzit i k evidenci listku 
QSL, vedeni deniku, k zaznamu o prubehu 
spojeni atd. 

Jiz v roce 1976 usporadala firma MITS 
svetovou demonstracni soutez WACC 
(World Altair Computer Convention De¬ 
monstration Contest), na ktere ziskal prvni 
cenu Don Alexander (WA8VNP) na obr. 84 
za vynikajici reseni mikropocitacem rizene 
amaterske radiodalnopisne stanice. Zakla- 
dem jeho zarizeni je mikropocitac Altair 
8800 s pameti 8K byte, klavesnice ASCII, 
obrazovkovy displej, dalnopis (Baudat), de- 
koder dalnopisneho kodu a bezny vysilac 
a prijimac. Krome hardwaru vyvinul Don 
Alexander i vlastni software veetne asemble- 
ru a editoru k psani programu. Zarizeni bylo 
predvedeno v provozu, protoze soudasne 
probihala soutez amaterskych radiodalnopis- 
nych stanic o navazani maximalniho poctu 
spojeni, pri nichz se musi vymenit informace 
o dobe navazani spojeni, cisla zpravy a o sig¬ 
nals Dvoji spojeni stejnych stanic jsou 
neplatna. Mikropocitac Altair byl programo- 
van tak, aby kontroloval a ffdil vsechny 
ope race tykajici se souteze - umoznoval 
prevod kodu ASCII/Baudot, prijimal volani 
a umoznil zobrazit texty na stinitku obrazov- 
ky, overoval (v pameti), nejedna-li se o druhe 
spojeni, umoznoval automaticky vysilat cas, 
cisla zprav veetne textu generovaneho kla- 
vesnici a napsat zpravu o navazanem spojeni 
na dalnopisnem stroji. 

Na druhe pocitacove vystave v USA (2 nd 
West Coast Computer Fair) popsal J. L. Du 
Bois uplny amatersky antenni system k auto-* 
matickemu sledovani druzic rady OSCAR 
a NOAA. Program (BASIC) vyzadujepouze 
udaje o dobe pruchodu druzic nad rovnikem 
a udaje o zemepisne sirce. System provadi 
automaticky vsechny vypocty, nastavuje an¬ 
tenu a pri kazdem nastaveni anteny vytiskne 
udaje o dobe, azimutu, elevaci, vzdalenosti 
a Dopplerove posuvu. System vyzaduje 
hardwarove hodiny v mikropocitaci slucitel- 
nem se sbernici S-100 s kapacitou asi 24K 
byte. Muze ovladat vetsinu beznych typu 
natacivych anten. 

Zajimavy je rovnez mikropocitacovy in- 
formacni system SEARCH, ktery automatic¬ 
ky zaznamenava informace o navazanych 
spojenich a navic umoznuje operaterovi sta¬ 
nice rychly pfistup k ruznym informacnim 
materialum na mikrofilmech nebo mikrofi- 
sich (napf. mapy, obrazy a jiny geograficky 
material tykajici se amatera, s nimz navazal 
spojeni). 

Amater C. W. Abrams (K6AEP) vyvinul 
televizni system s mikroprocesorem M6800 


a s nekolika levnymi analogovymi stykovymi 
deskami, ktery umoznuje vysilat televizni 
obrazy pfi sifee pasma lOOkrat mensi, nez 
u beznych televiznich vysilacu. 

Prvni namety a clanky tykajici se moznosti 
aplikaci mikropocitacu byly publikovany jiz 
v fijnovem cisle casopisy BYTE 1976. Prvni 
clanek se tyka problematiky dekodovani 
tonovych signalu na vystupu pfijimace CW 
a navrhu jednoducheho programu k dekodo¬ 
vani ruzne vysilanych telegrafnich znacek. 
V dalsich clancich je nastin „idealni“ radio- 
stanice s mikropocitacovym rizenim, ix)pis 
zarizeni 6800 Morser (mikroprocesor 6800) 
s podrobnym programem k dekodovani tele¬ 
grafnich znacek, pojednani o jejich zaznamu 
do pameti a pojednani o generaci telegraf¬ 
nich znacek veetne podrobnych programu 
pro mikroprocesor 8008. 

V casopise Interface Age (1979, leden) je 
podrobny danek o mikropo&tacovem rizeni 
amaterske radioreleove stanice (Lakeland 
Repeater K4DF/W5HRM) vdetne blokove- 
ho schematu mikropocitacoveho fizeni (mi¬ 
kroprocesor 6800) s programem. 

Amateri vysilaci si mohou zakoupit v USA 
i hotove pristroje nebo stavebnice. Na obr. 



Obr. 85, Morse Transceiver MRS-100 firmy 
Xitex Corp, 


85 je Morse Transceiver MRS-100 firmy 
Xitex Corp, s pfedprogramovanych jednoci- 
povym mikropocitacem pro automaticky 
provoz CW. Umoznuje pokrodlejsim opera- 
terum vysilat lychleji, nez jsou schopni priji- 
mat, postupne zlepsovat jejich schopnosti 
a muze se rovnez pouzit bez pfidavnych 
zarizeni k provozu radiodalnopisne stanice. 
Je rovnez vybornou pomuckou pro zacatec- 
niky k zaeviku a pfijmu telegrafnich znacek. 
Cena castecne stavebnice MRS-1008 a ana- 
logovych soucastek je 95 dolaru, cena uplne 
stavebnice MRS-100K je 225 dolaru a hoto- 
vy, vyzkou§eny pristroj MRS-100A stojf 295 
dolaru. Strucne pojednani o mikropocitado- 
vem pfevodu textu na telegrafni znacky je 
v casopise BYTE (1979, prosinec). 


(Pokracovdni) 



Automaticke ovladani osvStleni mi'stnosti 

Petr Slaba, Jifi Fiala 

V posledni dobe se casto hovori o uspore elektricke energie. Pnspevkem k reseni tohoto 
ukolu ma byt i lento cldnek . 

Popsany pristroj slouzi k ovladani osvetleni v mistnosti v zavislosti na tom, nachdzi-li se v teto 
mist nos ti urate mnozstvi osob ci nikoli. Pri vstupu do mistnosti je kazdd osoba registrovdna 
zvetsenim stavu vratneho citace o jednotku, pri odchodu osobysestav citace o jednotku zmensi. 
Jedi pocet osobv mistnosti (atim i stav citace) roven 0\ zarizenizhasnesvetlo. Zmeni-li se stav 
citace z nuly, svetlo se opet rozsviti. Vystup zarizenije tvoren kontakty jazyckoveho rele, jimz Ize 
ovlddat napr. triakovy nebo releovy spinaci obvod. Pristroj je zapojen tak, ze jeho displej 
indukuje pritomnost 15 osob, prekroci-u pocet osob 9, indikuje jej displej pomocipseudotetrad. 

. Pozadujeme-li, aby bylo pristroj mozne pouzit i pro vetsi pocet osob (verejne mistnosti), 
pouzijeme dekadicke vratne citace MH74192, ktere zapojime do kaskddy. Cely pristroj je- 
zkonstruovan z obvodu TTL male a strednihustoty integraceaz tranzistoru. Vetsinasoucdstije 
cs. vyroby, dovoz dekoderu D147 zajistuje OP TESLA . 



Zakladem pristroje je integrovany obvod 
MH74193. Ten to 10 pracuje jako binarni 
vratny citac. Z funkcniho diagramu 10 je 
odvozena jeho ndici logika, ktera se sklada 
ze dvou klopnych obvodu D, ctyr invertoru 
a nekolika pasi'vnfch soucastek. Jako vstup 
zarizeni jsou pouzity fotoodpory typu WK 1 
650 60, jejichz signal je zpracovan tranzisto- 
ry KC508. K indikaci poctu osob v mistnosti 
se pouziva segmentovka LED LQ400 (TES¬ 
LA). Jako prevodnfk BCD/7 segmentu je 
pouzit dekoder ,D147. Jazyckove rele je 
ovladano tranzistorem KF507, rele je typu 
HU 110 125. 

Nejprve si objasnime. cinnost obvodu 
MH74193. Ten to IO je vybaven oddelenymi 
vstupy pro citani vpred a vzad. Dale jej Ize 
asynchronne prednastavit podle informace, 
2xKC508 


WK65060 


ktera se nachazi na datovych vstupech 
ABCD. Informace se zapisuje privedenim 
urovne L na vstup nastavem. Obvod Ize 
vynulovat privedenim urovne H na nulovaci 
vstup. 

Ma-li obvod cftat v jednom ci druhem 
smeru,.musi byt na jednom z „pocitacich“ 
vstupu obvodu uroven H a na clruhy vstup 
musi byt priveden prislusny impuls, obvod 
reaguje na jeho vzestupnou hranu. Teprve 
tehdy se zmeni vystupni promenne. Dulezite 
je vsak to, ze IO muze za urcitych okolnosti 
citat i tehdy, je-li na jednom ze vstupu uroven 
L; to zavisi na stavu vystupnich promennych 
obvodu. Proto je pro nas ucel nejvhodnejsi, 
aby na obou pocitacich vstupech byl neustale 
stav H a ma-li IO citat, musi se naprislusnem 
vstupu objevit impuls urovne L. Na jeho 
vzestupnou hranu reaguje citac zvetsenim 
sveho stavu o jednotku. 


Uvedenou funkci Ize realizovatzapojenim 
z obr. 1. Pristroj pracuje takto: pri zacloneni 
jednoho z fotoodporu se uzavre tranzistor T i 
(T 2 ) a uroven na jeho kolektoru se zmeni ze 
stavu L na H. Uroven H bude tedy i na vstu¬ 
pu D prislusneho klopneho obvodu. Tato u- 
roven se zaroven prenese hradlem OR (z diod 
Di, D 2 ) na integracniclanek RC. Zintegrova- 
ny signal se zpozdenim radu stovek ms se 
vede na vstup Schmittova klopneho obvodu 
Hi, H 2 , Ri, ktery upravuje hrany impulsu. 
Zpozdena vzestupna hrana se objevi na 
hodinovych vstupech klopnych obvodu 
D'a vstupni informace se zapise. Na vstupu 
D druheho klopneho obvodu je v§ak stale 
jeste uroven L, protoze jehofotoodpornebyl 
zaclonen. Uroven H se’zapise do prvniho 
a uroven L do druheho klopneho obvodu. 
V dusledku toho se stav vystupu Q prveho 
klopneho obvodu zmeni z H na L, zatimco na 
O druheho klopneho obvodu setrva stav H. 
Stav L z vystupu Qprvnihoklopnehoobvodu 
se vsak pomoci hradla AND (z diod D 3 , D 4 ) 
prenese na vstup Schmittova klopneho obvo¬ 
du a po vytvarovani vynuluje strma sestupna 
hrana prvni klopny obvod D. Tim se na jeho 
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Di ai D 4 jsou typu GAZ51, D 5 aZ Da KA501, jako invertory stouZf pouzdro 7400 a jako klopng obvody D 7474 



vystupu Q objevi vzestupna hrana a vratny 
citac zvetsi svuj stav o jednotku. Pri zacloneni 
druheho fotoodporu se nic nestane, nebof na 
hodinovych vstupech je stale uroven H azdo 
jeho zacloneni a na vystupech Q obou 
klopnych obvodu trva uroven H. Obdobne 
bude cely pochod probihat, bude-li drive 
zaclonen druhy fotoodpor, citac vsak bude 
citat opacnym smerem. Stav citace Ize 
asynchronne ovlivnovat tladitkem (nulovaci 
vstup vyveden na konektor). Na vystup citace 
je pfipojen dekoder s displejem, na nemz se 
indikuje stav £itace, Vystupy citace jsou 
rovnez vedeny na ctyrvstupove hradlo OR 
z diod D 5 az D s ). Vystup tohoto hradla je 
pres odpor pfipojen do baze tranzistoru T 3 , 
ktery ovlada jazyckove rele Rei. Aby bylo 
mozno pristroj doplnit soumrakovym spina- 
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cem, je baze tranzistoru T-i vyvedena na 
konektor. Je-li tento vyvod pripojen na 
uroven L, je sepnuti jazyckoveho rele bloko- 
vano. Obvod cfvky jazyckoveho rele je napa- 
jen ze zvlastnfho zdroje (asi 12 V), aby bylo 
mozne pouzft rele s pracovnfm napetfm 12 V. 
Kontakty rele jsou vyvedeny na konektor 
a nejsou s celym pnstrojem galvanicky 
spojeny. 


Konstrukcnf provedenf 

Cely prfstroj je sestaven na desce s plosny- 
mi spoji (obr. 2), desku je mozne spolu 


s vykonovym spfnacfm prvkem, sffovym 
zdrojem a ovladacfmi prvky umfstit do vhod¬ 
ne skrfnky. Jako ovladacf prvky Ize doporucit 
tlacftko k nulovanf cftace, sffovy spfnac, 
kombinovany s prepfnacem rucnfho a auto- 
matick£ho rfzenf a rucnf ovladac osvetlenf. 
Dale lze prfstroj vybavit soumrakovym spfna- 
£em, ktery umozni rozsvftit osvetlenf v mfst- 
nosti jen tehdy, zmensf-li se intenzita slu- 
necnfho svetla pod nastavenou mez. 

Z hlediska mechanicke stavby je ponekud 
narocnejsi zhotovit fotobunky. V tomto prf- 
pade se muzeme' obejft bez cocek, stacf 
umfstit fotoodpory do vhodnych trubicek 
o prumeru 8 mm delky asi 50 mm, ktere je 



vhodne zevnitr pokryt vrstvou cerne matne 
barvy, aby se svetlo nemohlo odrazet od sten. 
Fotoodpory lze do techto trubicek nasunout 
tesne. 2arovky pro osvetlenf fotoodporu 
umfstfme do podobnych trubicek, odpadne 
vsak nacernenf sten. Obe takto vznikle foto- 
buhky upevnfme tak, aby je prochazejfci 
osoba postupne zaclonila (asi ve vysce 
140 cm nad zemf). Vzdalenost mezi fotood¬ 
pory musf vsak byt takova, aby fotoodpory 
byly v urcitem casovem okamziku zacloneny 
oba soucasne (musf byt tedy dostatecne 
blfzko sebe). V opacnem prfpade nemuze 
prfstroj pracovat. Mechanicke upevneni fo- 
toodporu i zarovek si kazdy zvolf podle svych 
moznostf. Obe casti fotobunek - fotoodpory 
i zarovky - je nutne nasmerovat tak, aby 
fotoodpor byl svetlem zarovky osvetlen ma- 
ximalne. Mfsto zarovek je mozno pouzft 
i infracervene luminiscencnf diody. 


Ozivovdni 

Logicka cast prfstroje ozivovanf nevyza- 
duje, je vsak nutne nastavit citlivost fotobu¬ 
nek trimry Pi, P;>. Pri ozivovanf postupujeme 
takto: nejprve nastavfme trimry zhruba do- 
prostred odporove drahy, pripojfme foto- 
bunky a prfstroj zapneme. Ke kolektoru 
jednoho z tranzistoru Ti, T 2 pripojfme Volt- 
metr a vhodnym smerovanfm obou casti 
prfslusne fotobunky se snazfme dosahnout 
minima napetf (je samozrejme, ze fotobunka 
musf byt odclonena). Potom fotobunku za- 
clonfme a napetf by se melo podstatne zvetsit 
- trimrem ho nastavfme asi na 3 az 4 V (stav 
H). Po odclonenf fotobunky se musf napetf 
opet zmensit pod 0,7 V (stav L). Pokud by se 
tak nestalo, je pravdepodobne nevhodny 
zdroj svetla, nebo jsou fotobunky nespravne 
nasmerovany. Totez opakujeme i u druhe 
fotobunky. 

Po tomto nastavenf by mel byt prfstroj jiz 
schopen funkce. Kdyby vsak presto nepraco- 
val, zkontrolujeme postupne logicke stavy na 
IO. Napajecf napetf pro vratny 6'tac a klopne 
obvody D nezapomeheme blokovat vhodny- 
mi keramickymi kondenzatory, ktere umfstf¬ 
me do tesne blfzkosti techto IO, Po ozivenf 
pripojfme k prfstroji jiz jen vhodny vykonovy 
spfnacf prvek osvetlenf a vestavfme ho do 
vhodne sknnky. 

Prfstroj pres svou relativnf jednoduchost 
muze nalezt dobre uplatnenf jak vdomacnos- 
ti, tak i ve vefejnych mfstnostech, jako jsou 
nap?., cekamy aj. Zvlaste tam, kde osvetlenf 
nemuze byt ovladano jinak, a tudfz svftf 
zpravidla neustale, muze prfstroj prinest 
citelnou usporu elektricke energie. 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji (036) 



Sovetske integrovane obvody TTL 


Sovdtska s6rie 133 K155 130 K131 K531 530 K555 134 Pozn. 

SerieTI SN54 SN74 SN54H SN74H SN74S SN54S SN74LS SN54L 


Oznafieni 


Sov. TI 

AG1 121 

AG3 123 

ID1 141 

ID3 154 

iD4 155 

+ + 

+ 

+ + 

+ + ■ + 

-f 

1D6 . 42 

1D7 138 

l£i - 

l£2 90 

1^4 92 

+ 

+ 

+ 1 ) 

+ + + 

+ + 

l£5 93 

l £6 192 

IE7 193 

IE 8 97 

1^9 160 

+ + + 

+ + 

+ + 

IM1 80 

IM 2 82 

IM3 83 

IM4 

IM5 183 

+ + 

+ + 

+’ '' + • 

+ 2 ) 

IP2 180 

IP3 181 

IP4• 182 

IR1 95 

IR2 91 

j . + + 

' , + + 

+ ’ + 

+ + + 

+ 

IR5 98 

IR 8 164 

1R13 198 

IRIS 173 

KP1 - 150 

+ 

+ 

+ + 

+ 

. + 

KP2 v 153 

KPS ' 152 

KP7 151 

LAI 20 

LA 2 30 

+ , + + + 

+ + 

+ + 

+ + + + + + + 

+ + ' + + + + + 

LA3 00 

LA4 10 i 

LA 6 40 

LA7 22 

LA 8 01 

+ + + + + + + 

+ 4- + + + + ■ + 

+ + "+ + 

+ + 

+ + ^ + 

LA9P 03 

LA10 12 

LAI1 26 

LAI 2 37 

LAI 3 38 

+ ■ + 3) 

+ 

+ 

+ 

+ 

LAI 5 

LA16P 140 

LB1 

LB2 

LD1 60 

. ' + 4) 

+ 3) 

* + 5J 

+ 6 ) 

+ + + + 

LD3 

l£ip 02 

LE2 23 

L^3 25 

L^5 28 

+ + 7) . 

+ + + + 

+' ’ 

+ 

+ 

L &6 128 

L11 08 

LI3P 11 

LI 6 21 

LL1 32 

+ 

+ + ■ * ■ + 

+ + 3) 

+ 

+ + + 

LN1 04 

LN2P ' 05 

LN3 06 

LN4 07 

LN5 16 

+ + + + + 

+ 3) 

+ 

+ 

+ 

LP5 86 

LP 8 125 

LR1 50 

LR2 

LR3 54 

+ 

+ 

+ + + + + 

+ 8) 

+ + + + 


V SSSR je vyrabeno nebo pripraveno 
k yyrobe nekolik rad integrovanych obvodu 
TTL. Jsou to obvody zakladni fady, odpovi- 
dajici fade SN74, dale Schottkyho obvocly 
(i s malou spotfebou) atd. Ve vypocetni 
technice se s nimi setkavame a proto muze 
vzniknout problem vhodne nahrady nebo 
zjistenf vlastnosti urciteho obvodu. 

V letech 1974 az 1976 dosIo k postupne 
zmene znaceni obvodu. Zadriy ze zpusobu 
znaceni vsak neni vazan na mezinarodm 
zvyklosti, vychazeiici ze znaceni firmou Te¬ 
xas Instruments (TI). Hradlu MH7400 je 
napr. podobny obvod K1LB553 (ve fonetic- 
kem prekladu) podle stareho znaceni 
a K155LA3 podle noyeho znaceni, Klopne- 
mu obvodu MH7472 odpovidal drive 
K1TK551, nyni K155TVJ. Zpusoby stareho 
znadeni jsou (byfs drobnymi chybami) uve- 
deny v [1], 

Zasady noveho znaceni: 

a) neni-Ii obvod nebo fada oznacena pisme- 
nem K jako prvnim znakem, ma obvod 
nektere parametry vylepsene (rozsah pro- 
voznich teplot apod.), 

b) nasledujici trojice cislic oznacuje serii, do 
niz obvod patfi (urcuje tedy fechnologii, 
pracovni rychlost a podminky, zapouzdreni 
apod.), 

c) dvojice pismen oznacuje podskupinu 
a funkci obvodu, 

d) jedna az dve cislice na konci znaci pora- 
dove cislo obvodu v dane funkcrii skupme. 

Protoze sovetske katalogy uvadeji vice nez 
stovku obvodu ruznych typu, nelze pro ne- 
dostatek mista uvadet jejich podrobne para¬ 
metry. V nasledujtcim prehledu jsou proto 
tyto obvody porovnavany s obvody TI, je- 
jichz udaje jsou nejsnaze dostupne. Obvody, 
ktere analogii nemaji, jsou strucne charakte- 
rizovany. Specialni obvody a mikroprocesory 
uvadeny nejsou. V prehledu nalezneme pre- 
vody mezi jednotlivymi sovetskymi radami 
a TI (nadpisy sloupcu), pricemz krizek ozna¬ 
cuje/ze typ co do funkce (fadek) existuie 
v prislusne fade co do technologie (sloupec). 

Mnozi se asi setkali s obvody nektere dalsi 
fady, napr. K158 nebo K136. Tyto serie jsou 
uvadeny ve starsich katalozich napf. v [4]. 
Nejsou vsak uvedeny v [2], zrejme proto, ze 
jsou povazovany za neperspektivni. 6ada 
K158 ma shodne vlastnosti jako nova rada 
K134, ktera tez nahrazuje radu K136. kadu 
K134 vsak nelze prevadet na novou K134 
podle [2]! Lze fici, ze napf. K1LB551 se 
priblizne rovna K155LA1, ale nelze fici, ze 
se K1LB341 pfibhzne rovna K134LA1. 

Pfehled byf sestaven pfedevsim z pramenu 
[2] a [3], avsak udaje o techto obvodech lze 
ziskat i jinde. Porovnanim s obvody TESLA 
lze sice zjistit urcite rozdily ve strukture, 
z hlediska jejich vnejsich vlastnosti, alespon 
podle katalogovych udaju, maji v§ak byt 
obdobne. 

Zaverem je tfeba upozornit, ze obvody fad 
K155, K131 a K531 jsou v pouzdrech 
z plasticke hmoty, podobnych soucastkam 
TESLA, zatimco ostatni jsou ve sklenenych 
pouzdrech, nebo pouzdrech kombinovanych 
s kovem (obr. 1). 
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SovSlska sdrie 133 K155 130 K1 31 K531 530 K555 134 Pozn. 

SerieTf SN54 SN74 SN54H SN74H SN74S SN54S SN74LS SN54L 


Oznaceni 


Sov. T| 

LR4 55 

LR9P 64 

LR11P 51 

PP4 49 

PR6 184 

+ + + + + 

+ + 3) 

+ + + 3) 

+ 

+ 

PR7 185 i 

PR8 187 

RE3 

RE21 . . 24 187 

RP1 170 

+ 

+ 

9) 

+ 

RU1 81 

RU2 89 

RU3 84 

SP1 85 

TL1 13 

+ + 

+ + 

+ 

+ 

+ + 

TM2 74 

■ TM5 77 

TM7 75 

TM8 175 

TV1 72 

+ + 4- + 

+ + 

+ + 

+ 

+ + + + + 


PoznSmky: 

1. DesItkovy citafi s f&zove impulsm' reprezentact 
informace 

2. CtyrbitovEi polovicnf sefiftafika 

3. Jen pro s6rii K531 - pouzdro z plasticke hmoty 

4. Vazebni obvod MOS-TTL, 4 dvouvstupovd hradla 
NANO 

5. 4x 2 AND-INVERT/2 OR-INVERT 

6. 2x 4AND-INVERT/4 OR-INVERT, lx INVERT 

7. Osmivstupovy ekpander 

8. 2-2-3-4 AND-4 OR-INVERT 

9. Pam6f ROM, 256 bitu s ridicrmi obvody 
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pfed vybitim kondenzatoru C, obvod C 2 , D 2 
nabije C menSim proudovym impulserri (roz- 
dil napeti mezi vystupem hradla a napetim na 
C je mensi). C 2 je asi dvacetinou kapacity C. 

Pfidany obvod C 2 , D_ tedy stabilizuje si'rku 
vystupnich impulsu. 

Ing. Klement Ondreicka 


VylepSeny MKO 

Pro upravu delky impulsu jsou pouzivany 
monostabilni klopne obvody (dale jen 
MKO). Jedno z nejbeznejsich zapojeni je na 
obr. 1. Sirka vystupnich impulsu zavisi na 
kapacite C. 

Pfi formovani dlouhych vystupnich impul¬ 
se v$ak neni zavema hrana impulsu dostatec- 
ne strma. To Ize castecne vylepsit zavedenim 
kladn£ zp£tn£ vazby z vystupu hradla 2 pres 
kondenzator C t , pficemz Ci je asi desetinou 
kapacity C. 

DaRi nedostatky se vSak projevi pfi tvaro- 
vani skupiny impulsu. Nedostatecnym vybi- 
tim kondenzatoru C pres diodu D) behem 
„mrtv6ho chodu“ MKO jsou vystupni impul- 
sy (druhym po£inaje) kratsi, nezprvniimpuls 
ce\6 serie. Jestlize je nutne, aby vystupni 
impulsy byly za v$ech okolnosti stejne dlou- 
he, pak je treba zapojeni upravit podle obr. 2. 

Jako Pi pouzijeme diodu s malym odpo- 
rem v propustnem sm£ru (germaniovou). 
Zapojeni je dopln£no diodou D 2 a kondenza- 
torem C 2 . Tento obvod stabilizuje a ridi sifku 
vystupnich impulsu nezavisle na opakovacim 
kmitoctu a casu prichodu vstupnich impulsu. 
Pred pfichodem prvniho impulsu je konden¬ 
zator C vybit pres D| na napeti vystupu 1 
(0,4 V). Prichodem impulsu se vystup hradla 
1 pfeklopi z log. 0 na log. 1 a D ( se za- 
vfe. D 2 se otevfe a v okamziku pfeklopeni 




R-S projde diodou D 2 a kondenzatorem C 2 
z vystupu hradla 1 proudovy impuls na 
kondenzator C. Tim se zrychli pocatek nabi- 
jeni C a po dosazeni prahoveho napeti na 
tomto kondenzatoru se R-S pfeklopi do 
puvodniho stavu. Kondenzator C se zacne 
vybijet pres Dj. Pfijde-li dalsi vstupni impuls 


Vysilac FM na 27 MHz 

Pfi experimentovani s krystalovymi oscila- 
tory mne napadlo, ze by bylo mozne zesilit 
signal z bezcivkoveho oscilatoru (civky jsou 
vzdy urcitym problemem, pfedevsim mate- 
l rial na jejich zhotoveni) a pouzit ho napf. 
v malem vysflaci pro dalkove ovladani mode- 
lu apod. Myslenku jsem realizoval s pomeme 
dobrym vysledkem. 
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Obr. 1, Vysilac FM pro pdsmo 27 MHz bez 
civek 


* 5 tyroflcx 

R*= 56 SI/ 3 W 
(TR181) 



Generator vf signalu (nosne vlny) je sesta- 
ven ze dvou hradel integrovaneho obvodu 
MH74S00 (SN74S00) a z prislusnych pasfv- 
nich prvku (obr, 1 ), Pozadavanou stabiiitu 
oscilatoru zabezpecuje krystal, najehoz kmi¬ 
toctu zavisf i kmitocet oscilatoru. Signal 
z oscilatoru se upravuje druhymi dvema 
hradly z pouzdra 10 , po uprave se vede na 
bazi tranzistoru T 2 . Signal se zesili a vede na 
bazi tranzistoru T 3 , ktery pracuje jako kon- 
covy stupen. V kolektorovem obvodu T 3 je 
jako pracovni odpor dratovy odpor 56 Q, 
ktery se soucasne chova i jako indukcnost. 
Zesileny signal z pracovniho odporu se vede 
pres kondenzator 270 pF na prutovou ante- 
nu delky asi 1 m. 

Takto Ize ziskat vystupni vf signal asi 
1 0 mW. Nahradime-li pracovni odpor rezo- 
nancnim obvodem LC, zvetsi se vf signal az 
asi trikrat, Rezonancni obvod musi byt 
ovsem nastaven na kmitocet krystalu, a to pri 
pine vysunute antene. 

Tranzistor T 1 upravuje a soucasne i stabili- 
zuje napajeci napeti pro obvod oscilatoru. 

Pri stavbe oscilatoru musfme zachovat 
poradi jednotlivych hradel podle obrazku, 
nebof jinak by se poruSila kompenzace. 
Oscilator se moduluje varikapem KB 109. 
Kompenzace (v danem pripade zisk) oscila¬ 
toru se nastavuje kondenzatorovym trimrem 
5 az 25 pF (na nejvetsi vychylku voltmetru). 

Nedostatkem vysilace je, ze vyzaruje har- 
monicke signaly. Z tohoto duvodu neni 
vhodne pouzivat ho s vetsim vystupnim 
vykonem. Tento nedostatek J>y ovsem bylo 
mozn£ odstranit zapojemm keramickeho 
nebo krystaloveho filtru do bodu X. 

Tibor Nemeth 


Zdznam pomalych deju 
na kazetov6m magnetofonu 

Problematikou zaznamu analogovych dat 
magnetopaskovymi nahravaci se obvykle za- 
byvaji pouze specializovana pracovi§te, Ob- 
dasne referaty na toto tema v nasich casopi- 
sech jsou proto vesmes uzce specializovane. 
Proto bycn chtel predlozit ctenarum snad 
nejjednodu§Si feseni, s jakym jsme se dosud 
setkal. Princip byl pred casern popsan v [1J. 
Jednoduchost sebou nese samozrejme i urci- 
te nedostatky, je vsak patmo, ze pro mens! 
naroky lze dosahnout zajimavych vysledku 
i vtipnou a jednoduchou improvizaci-vtom- 
to pripade uzitim levneho komercniho kaze- 
toveho magnetofonu. Z prikladu take zretel- 
ne vystupuje zakladni princip pamet’oveho 


zpracovani nizkych a velmi nizkych kmitoctu 
v^etne a ss slozky - tim analogove kmitocto- 
va konverze. 

Sledujme reseni na obr. 1. Vstupni analo- 
govy signal, ktery ma byt nahran na pasek 
kazety, je prevaden na signal promenneho 
kmitoctu prevodnikem U/f Vystupni signal 
prevodniku ma konstantni amplitudu a je 
zavaden na zaznamovy vstup matneto- 
fonu. Zmena ±A/ V co tohoto kmitoctu musi 
byt presne proporcionalni zmene +A 
vstupniho analogoveho napeti. Toho lze 
dosahnout nekterynv z beznych zapojeni 
prevodniku s tim rozdilem, ze urovni vstup¬ 
niho napeti 0 V neodpovida nulovy kmi¬ 
tocet VCO, ale dodatednym ofsetem je 
dosazeno urciteho, relativne vysokeho kmi¬ 
toctu (s ohledem na prenosove pasmo 
magnetofonu). V uvedenem prikladu je pre- 
vodnik s trojuhelnikovym prubehem vystup- 
niho signalu resen smyckou z ovladaneho 
rozdiloveho integratoru a dvouurovhoveho 
komparatoru. Princip je dobre znam. Zvlast- 
nosti je zde uziti Nortonovych zesilovacu [2] 
jako aktivnich prvku. Pouzdro LM3900N 
obsahuje vzajemne nezavislou ctverici techto 
prvku. NZi tedy pracuje jako integrator, NZ 2 
jako napefovy komparator. Volbou odporu 
na vstupu integratoru je nastaven zakladni 
kmitocet VCO pri nulovem vstupnim napeti 
(zkratovanych svorkach 1, 2). Trimrem Pi se 
nastavi prcsny kmitocet 5 kHz. Strmost kon¬ 
verze je pri uvedenych soucastkach asi 
1 kHz/1 V-zmeni-li se vstupni napeti o 1 V, 
zmeni se kmitocet VCO o 1 kHz. Pri snimani 
signalu z kazety je treba uskutecnit opacny 
pochod - kmitoctove modulovany spojity 
signal premenit zpet na analogovy signal. To 
lze ucinit kmitodtovym detektorem (na obr. 1 
obvod CMOS se smyckou PLL, CD4046). 
A by nepronikal signal nosneho kmitoctu 
VCO na vystupni svorky (3,4), je detekova- 
ny. signal filtrovan aktivni dolni propusti 
s meznim kmitoctem asi 1 kHz (NZj). Pod- 
statnym pozadavkem je zachovani puvodni ss 
slozky prehravaneho analogoveho signalu. 
Proto se pri kmitoctu VCO 5 kHz, zazname- 
nanem na kazetu, pri snimani signilu z kazety 
nastavi trimrem P 2 nula kmitoctovehodetek- 
toru - nulova uroven na svorkach 3 , 4. 

Presnost zaznamu analogovych dat touto 
cestou je samozrejme zavisla predevsim na 
kvalite magnetofonu (napf. stabilita rych- 
losti posuvu pasku a jeji rovnomemost 
ovlivhuji drift ss slozky signalu), dale na 
kvalite zaznamoveho materialu (drop-out) 
atd. Naopak Sum se vzhledem k znadnd am¬ 



6C784 ' 

Obr. 1 . Doplnek ke kazetovemu magnetofonu pro zdznam analogovych dat 


plitude uzitecneho signalu neuplatni. Na u- 
vedenem principu je mozno pomeme snad- 
no sestavit zarizeni i z tuzemskych soucasti. 


[1] Boyd, V.: Low power cassette data re¬ 
corder. Electronic Engineering prosinec 

[2] Nortonuv zesilovac. AR c. 5/75. 

Kyrs 

Regulace malych tlakovych diferenci 

V laboratorich i provoznich podminkach 
je casto uzivana regulace, ovladana snima- 
nim malych tlakovych zmen. Kritickym uz- 
lem je obvykle konstrukce prislusneho tlako- 
veho cidla. Vtipne reseni primitivniho regu- 
Iatoru bylo pred casern popsano v zahranici. 
Vlastni cidlo je na obr. 1. Slclenena trubice ve 
tvaru U naplnena temne zbarvenou kapali- 
nou (vodou) je jednim koncem pripojena 
jako manometr na zdroj tlaku, druhy konec 
je pripojen na zdroj referencniho tlaku, popf. 
otevren. Na protilehlych stenach trubice jsou 
pomoci drzaku, zabranujiciho pristupu svetla 
odjinud nez prurezem trubice, pripevneny 
fotoodpor a svetelny zdroj. Ve schematu na 
obr. 2 je pouzit fotoodpor, jehoz odjjor se pri 
osviceni zmensuje. Pri zmene mereneho ci 
referencniho tlaku se posouva hladinakapa- 
liny v sonde, zvetSuje ci zmensuje se odpor 
fotoodporu a tim se spina nebo rozpina rele 
v kolektoru tranzistoru. Rele ovlada sole- 
noidni ventil. Obvod se pro dane pouziti 
nastavi trimrem P ( . V puvodnimpramenu se 
uvadi, ze regulator byl uzit jiz pri tlakovych 
zmenach mensich nez 25 mm vodniho sloup-, 
ce. Takove jednoduche reseni jiste muze byt 
uzitecne v fade aplikaci. V nekterych pripa- 
dech by zrejme stalo za uvahu resit spinaci 
obvod s dvojurovnovym komparatorem, je¬ 
hoz hystereze by zabranovala kmitavemu 
preklapeni solenoidu v kriticke urovni hladi- 
ny kapaliny vuci £idlu. V uvedenem zapojeni 
je tento problem resen pouze castecne pomo¬ 
ci stabilizacni diody v emitoru spinaciho tran¬ 
zistoru. Dokonalejsiho reseni i prfpadne 



Obr . 1. Jednoduche diferencni tlakove cidlo 
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nekolikastavove regulace by podle meho 
nazoru mohlo byt dosazeno vyuzitim nekoli- 
ka cidel nad sebou. 

Goodwin , K.: A low differential pressure 
control system. Electronic engineering 
cerven 75. 

Kyrs 


Vybdr televizniho radku 
programov^nim citace 

Televizniho signalu se stale casteji vyuziva 
v oblastech, ktere nemaji s konzumni spotfe- 
bou zabavy nebo informaci nic spolecneho. 
Obrazove signaly, odvozene obrazove ska- 
nujicim rastrem, mohou byt napnklad uzity 
k zaznamu a pozdejsi reprodukci a analyze 
fotometrickych ci optickych udaju. Pro zpra- 
covanf tech to informaci jesamozfeime nutna 
fada perifernich zafizeni (konvertory A/D, 
displeje, zapisovace atd.) Vsechna tato zafi- 
zeni vsak vyzaduji presnou a reprodukova- 
telnou synchronizaci s pocatkem toho TV 
radku, v nemz je pozadovana informace 
v analogove forme ulozena. Vyberz jednotli- 
vych radku musi byt z hlediska nasledneho 
zpracovani volitelny. 

Jedno z nejjednodussich moznych reSeni 
tohoto problemu je blokove znazomeno na 
obr. 1. Zakladem je programovatelny kmi- 
toctovy delic.' Jako „hoainy“ se pouzivaji 
horizontalni zatemnovaci impulsy. Vystupy 
BCD kazde dekady koresponduji s ovladaci- 
mi vstupy 4bitovych komparatoru 7485. 


Tyto vstupy mohou byt ovladany napr. tremi 
dekadickymi prepinaci (jednotkovy, desitko- 
vy, stovkovy). Budou-Ii urovne na obou 
vstupech vsech kamparatoru shodne, tedy 
dosahne-li citac stavu, navoleneho na ovla- 
dacich vstupech komparatoru, je tato shoda 
vyhodnocena hradlem NAND (Hi). Impuls 
na jeho vystupu souhlasi presne s pocatkem 
vybraneho radku a muze by. uzit k synchro¬ 
nizaci periferniho zarizeni. Nulovani citade 
zajist'uje ,,vertikalni“ impuls, ktery je vysilan 
fed pocatkem kazdeho televizniho snimku. 
roto opetny start citace zajisfuje vzdy prvni 
radkovy zatemnovaci impuls. Tohoto feseni 
muze byt uzito primo pouze u TV systemu 
s neprokladanym rastrem. 

Pokud se pouziva prokladane radkovani, 
je nutno rozlisit mezi lichymi (radky 1, 3, 
5 ...) a sudymi (radky 2, 4, 6 . ..) pulsnim- 
ky. Toto rozliseni musi byt jednoznacne. 
Zajisfuje je dolni cast zapojeni na obr. 1. 
K popisu je uzitecny dasovy diagram na obr. 
2. Pri prokladanem radkovani musi byt 
spinac Si prepnut smerem dolu. Vertikalni 
zatemnovaci impulsy spousteji vzdy na zacat- 
ku kazdeho pufsnimku monostabilni obvod 
MO] s takovou dobou preklopeni, ktera vzdy 
sice spolehlive prekryje prvni radkovy za- 
temnovaci impuls v lichych pulsnimcich, av- 
sak soucasne nedosahuje druheho radkove- 
ho impulsu v sudych pulsnimcich (obr. 2). 
Predpokladejme, ze klopne obvody KOi 
a K0 2 jsou vynulovany a hradla H 2 , H 3 
zavrena. Bude-li na obvod priveden vertikal¬ 
ni zatemnovaci impuls, predchazejici liche- 
mu pulsnimku, bude impuls MO], spusteny 


proqramovact vstupy 



jeho sestupnou hranou, koincidovat s prvnim 
radkovym synchronizacnim impulsem na 
vstupu hradla H 2 . Tim se nastavi klopny 
obvod KOi, proto hradlo H 3 bude aktivnipro 
vsechny nasledujici snimkove impulsy, Vy- 
stup tohoto hradla je zapojen na hodinovy 
vstup kjopneho obvodu J-K. Jeho vystup Q, 
popr. Q proto nuluje citac vzdy po cfobu 
jednech (lichych nebo sudych) pulsnimku. 
Proto muze byt periferni zarizeni, v zavislosti 
na poloze S 2 , synchronizovano kterymkoli 
radkem libovolneho jDulsnimku s dokonalym 
rozlisenim. 

Naznaceneho principu muze byt vyuzito 
i v fade jinych, neteleviznich aplikaci. Stejne 
tak by clanek mohl byt podnetem ke kon- 
strukci byf i primitivniho doplnku b^zneho 
servisniho osciloskopu, umoznujiciho vyber 
z jednotlivych pulsnimku. ZvIaSte pri servisu 
BTV pfijimacu, kdy je.casto tfeba sledovat 
synchronizacni a barevne rozdilove signaly, 
zakodovane sekvencne v lichych a sudych 
faddch, by odstraneni vedneho krouceni 
knoflikem synchronizace osciloskopu pri 
nejmensim zpfijemnilo praci. 

Piepen , H . van der; Claase , ^. Television line 
selection by programmable counter. 
Electronic engineering cerven 75. 

Kyrs 


Jednoduchy generator skupiny impulsu 

Zapojeni vyuziva ke generovani predvoli- 
teln^ho poctu impulsii (1 az 15) jednoduchd 
obvody, soustredene kolem synchronniho 
binamiho 4bitoveho reverzibilnflio ditacSe 
74191. Pozadovany poffet impulsu se nastavi 
(binaroS) spinadi S a a t S d na datovych vstu¬ 
pech pfedvolby. Uzkym startovacim impul¬ 
sem je pres obvod R-S s hradly E, F uvolnen 
ditac a soucasne fDfeklopenim obvodu R-S 
s hradly C, D) je vydan startovaci povel pro 
oscilator (hradla A, B, C). Vystupni impul¬ 
sy oscilatoru slouzi zaroven jako hodino- 
ve impulsy citace. Ten, vlivem trvaleprilo- 
zene urovne log. 1 na vstupu up/down, 
pracuje ve zpetnem rezimu, pocita hodi- 
nove impulsy, postupne dekrementujici 
jeho stav az do nuly. V tomto okamziku se 
na jeho vystupu * min/max objevi signal 
log. 1, ktery pres oba obvody R-S okamzi- 
te zablokuje oscilator. Od tohoto stavu 
muze byt znovu spugten dalsi cyklus sig- 
nalem start. Kapcitou kondenzatoru C lze 
upravit kmito^et generovanych impulsu po¬ 
dle pozadavku. 

Petersen, K.: Einfacher Impulsgruppenge- 

nerator. Elektronik 4/77. 

- Kyrs- 






Male si'fove napajece 


Ing. Pavel Nedbal 



V casopisech se stale setkavame s navody 
na nejruznejsi elektronicka zarizeni, ktera 
maji maly prikon, vetsinou mens! nez 1 W. 

Vevetsin^i". 

napajeni 2 

oznaceny stroze napr. u v/zu mA apo 
Mnohdy prave z tohoto duvodu zustane 
mnohe zapojeni nevyuzito, protoze baterio- 
ve napajeni nebyva prave nejvyhodnejsi 
a navinout miniaturni sifovy transformatorek 
obnasi mravenci trpelivost. Pritom v mnoha 
zasuvkach lezi ruzne vystupni, budici a jine 
transformatorky, ktere by za urcitych okol- 
nosti mohly k uveden^mu u£elu vyhovet. Jak 
to dokazat, o tom prave pojednava nasleduji- 
ci prispevek. 

Za£neme trochou teoreticke uvahy. Kdo 
o ni nemazajem, muze jipreskocit. Transfor¬ 
matorek zapojime podle obr. L Za predpo- 
kladu, ze neprekroame povolene syceni jad- 
ra, pretransformuje se v idealnim pripade 
zatezovaci odpor Rz sekundaru do primaru 
jako podle vzorce 


/jh\ 2 


Proud tekoud primarem / t (obr. 2) bude 

jtoC 

kde -—77 je reaktance kondenzatoru C a 
jtoC 


U % je napajeci napSti. 




Us 




Tento proud vyvola na odporu R\ ubytek 
napSti U\. Po dosazeni dostaneme 

U s 




1 + 


oCRz — 2 / 
02 ' 


pouzijeme samozrejme jako primarni. Kon- 
denzator Cmusi byt na napeti alespon 630 V. 
Nejdrive vyzkoulime kapacitu asi 50 nF 
a pak postupne vetsi. Pritom ziist’uieme 
proud, tekouci Zenerovou diodou. To je 
proud, ktery je schopen zdroj pri danem 
napeti poskytnout. Prestane-li se proud dale 
zvetitovat i kdyz zvetSujeme C f znamena to, 
ze je jadro transformatorku presyceno a pro 
pozadovany ucel je tedy prilis male. Zvetso- 
vat kapacitu kondezatoru Cnad 1 pF nema 
smysl, protoze pak vyjde zdroj jiz neunosne 
velky. 

Vhodnost prfirezu dratu overime bucf tak, 
ze sledujeme otepleni, nebo zmerenim. Mu- 
sime se tez ujistit, ze je mezi primarem 
a sekundarem dostatedna izolace a paralelne 
ke kondenzatoru C pripojime odpor asi 
1 MQ, aby se po odpojeni od site kondenza- 


tor rychle vybil. Zapojeni celeho zdroje je na 
obr. 4. Zenerova dioda je jeho nezbytnou 
soucasti, protoze vystup musi byt trvale 
zatizen. V popsanem zapojeni ma zdroj 
mensi zvlneni vystupniho napeti, nez bezne 
zdroje. 






OPR 



Obr, L Obr . 2. 

Pro nas u£el postal znat absolutnf velikost 
proudu, tedy 

w= 


s Oprava televizoru Minitesla 

U televizoru Minitesla jsem zjistil, ze jsou 
vadne prvky vodorovneho rozkladu: tranzis- 
tor T 710 (AU113) a dioda D 7 u (AY102). 
V prodejnach jsem tyto sou^astky nesehnal 
a termin opravny byl prilis dlouhy, proto 
jsem se rozhodl k rekonstrukci zapojeni na 
nase polovodice. 

Puvodne jsem chtel pouzit zapojeni z AR 
A6/78, zjistil jsem vsak, ze je lze je§te 
zjednodusit, usporit tranzistor KF517 a dio- 
du KYI32 a nevyrabet chladic. Puvodni 
zapojeni je na obr. 1 , upravene zapojeni na 
obr. 2 . 


Ui rh 

pridemz R* = — a Rl — 

I2 ih 

kde Ui je napeti na sekundaru a 
I 2 je proud tekouci sekundarem. 

Napeti Ui je v naSem pripade primamim 
napetim transformatoru. Na sekundar je 
transformovano v pomeru poctu zavitu pri¬ 
maru a sekundaru. 

Naznaceny vypodet se muze nekomu zdat 
prili§ slozity, nebo muze byt namitnuto, ze 
pracujeme se dvema promennymr velidnami 
Ca Rz a take /jj a /? 2 . Nechceme-li jednu volit 
a pocitat druhou, anebo nechce-Ii se nam^ 
vubec'pocitat, muzeme celou zalezitost reSit 
experimentalne. 

Uvazovany transformatorek zapojime 
podle obr. 3. Zenerovu diodu zvolime pro 
takove napeti, jake budeme potrebovat na 
sekundaru., Vinuti s vetsim poctem zavitu. 
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Vadne soucastky jsem* vyjmul a chladic 
ponechal piivodni. V desce s plosnymi spoji 
u vyvodu emitoru AU113 jsem zvetsil vrta- 
kem otvor tak, aby se vyvod tranzistoru 
nedotykal spoje (lze na nej tez nasunout 
buzirku), aby se vsak nepreruSil spoj uzem- 
nujici kolektor. Pripojil jsem tranzistor 
KU607 tak, ze jsem emitor spojil se zemnici 
fdlii plo§neho spoje, bazi jsem pripajel k pu- 
vodnimu pajecimu bodu a kolektor jsem 
pripojil na spoj, kterym prochazi emitor. . 

U transformatoru TR 702 jsem odskrabl 
spoj vedouciod vyvodu la 1 Vyvod 1 jsem 
spojil s bazi, vyvod 3 jsem uzemnil. Diodu 
AY 102 jsem nahradildiodou KY712, kterou 
jsem tez pripevnil na chladic tak, ie jsem 
puvodni slidovou izolaci pouzil jako podloz- 
ku (dioda musi byt od chladice izolovana). 

U televizoru se projevila je§te jedna zaji- 
mava zavada. Vodorovny rozmer obrazu byl 
nedostacujici, tranzistor T 710 a dioda D 7 h se 
nadmerne zahrivaly. Napeti na kolektoru 
bylo jen 15 V. Zavadu zpusoboval konden- 
zator C 730 , ktery nemel kapacitu. 

Ing. Ladisiav Hmcalik 

Zavada televizoru Dukla 

Nedostatecny jas obrazu u televizoru 
Dukla ma ve vetsinS pripadu na svedomi 
vadna elektronka PL504 (zavada je temeir 
vzdy doprovazena i zmenou obou rozmeru 
obrazu). Muze se viak stat, ze je obraz tmavy, 
ale ucinnostni napeti i rozmer obrazu jsou 
v poradku. Kontrolou napeti na ridici mrizce 
obrazovky zjistime, ze je zde asi -70 V 
a obrazovka je tedy uzavrena. 

Nahledneme-li do schematu, popfipade 
do Technicke informace c. 6, zjistime, ze je 
to-zdanlive v poradku. Nenizde totiz zakres- 
len odpor 5,6 MQ zapojenyjednim vyvodem 
do spojeni Peos a R 625 a dfuhyrn vyvodem do 
spojeni Tl 5 6i a R 627 - V prijimaci byl tento 
odpor zapojen dodatecne se strany spoju. 
Jeho zvetseni, ci dokonce preruseni ma za 
ndsledek zmenu jasu, nebo uplne zhasnuti 
obrazovky. Toto upozomeni by melo urychlit 
praci tern, kteri nemaji kdispozici opravenou 
a doplnovanou servisni dokumentaci. 

Ing. Miroslav Stekly 
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P6smo 18 MHz (16,7 m) 

Toto nove pasmo je v useku 18 068 az 
18 168 kHz pfideleno celosvetove amater¬ 
ske a amaterske druzicove sluzbe. Obe sluzby 
jsou zde pfednostm. Plati zde poznamka 
3499A o pouziti v pripade pnrodmch katas- 
trof. Dale se na toto pasmo vztahuje poznam¬ 
ka 3515B' podle niz je dosud toto pasmo 
pndeleno prednostne pevne sluzbe, podle 
postupu, ^uvedeneho v rezoluci CV (byla 
uvedena v pfedchozich dastech). Pouziti to- 
hoto pasma amaterskou druzicovou sluzbou 
bude mod byt povoleno az po vyhovujidm 
prevodu vSech pfidelu stanicim pevne sluzby, 
pracujicim v tomto pasmu a zapsanym v Za- 
kladni kartotece, a to podle postupu popsa- 
neho v rezolud CV. 

Podle dalSipoznamky, c. 3515C je v SSSR 
toto pasmo pndeleno prednostne navic pev¬ 
ne sluzbe, k pouziti uvnitf hranic SSSR, 
s vykonem nepresahujicim ve Spicce 1 kW. 


Pismo 21 MHz (14 m) 

Toto pasmo je v useku 21000 az 
21 450 kHz pndeleno celosvetove amater¬ 
ske a amaterske druiicove sluzbe. Obe sluzby 
jsou zde prednostm. Plati zde poznamka 
3499A o pouziti pasma v pripade pnrodmch 
katastrof. 


PAsmo 25 MHz (12 m) 

Toto nove pasmo je v useku 24 890 az 
24 990 kHz prideleno celosvetove amater¬ 
ske a amaterske druzicove sluzbe. Obe sluzby 
jsou zde prednostm. Plati poznamka o vyuziti 
pasma v pripade prirodnich katastrof: 

Dale, podle poznamky 3518A je v Keni 
pasmo 23 600 az 24 900, kHz prideleno navic 
sluzbe pomocnych meteorologickych zarize- 
ni (radiosond), a to prednostne. , 

Poznamka 3518B, vztahujid se na toto 
pasmo, m£ podobne zneni jako vyse uvedena 
poznamka 3515B, az na to, ze toto pasmo je 
dosud prideleno prednostne pevne a pohybli¬ 
ve pozemni sluzbe. 


pasmo 28 MHz (10 m) 

Toto pasmo je celosvetove prideleno 
v useku 28 az 29,7 MHz amaterske a amater¬ 
ske druzicove sluzbe. Obe sluzby majipred- 
nostni statut. Prideleni je bez jakychkoli 
poznamek. 


pasmo 50 MHz (6 m) 

V Oblastech 2 a 3 je toto pasmo v useku 50 
az 54 MHz prideleno prednostne amaterske 
sluzbe. V Oblast! 1 je. toto pasmo pndeleno 
pfednostne rozhlasu (televizi). Jen v nekte- 
rych africkych zemich je podle poznamky 
3541B toto pasmo prideleno prednostne 
misto, rozhlasu amaterske sluzbe (Botswana, 
Burundi, Lesotho, Malawi,, Namibie, Jihoaf- 
ricka republika, Rwanda,, Swazijsko, Zair, 
Zambie a Zimbabwe). 


Pasmo 145 MHz (2 m) 

Toto pasmo je v useku 144 az 146 MHz 
prideleno celosvetove amaterske a amater¬ 
ske druzicove sluzbe. Plati zde znama po¬ 
znamka 3499A o pouziti pasma v pripade 
pnrodmch katastrof. 

D£le zde plati poznamky 3584AA, podle 
niz v Cine je pasmo 144 az 146 MHz 
prideleno navic, se statutem podruzne sluz¬ 
by, pohyblive letecke sluzbe (OR). 

Podle poznamky 3589A je pasmo 144 az 
145 MHz prideleno navic prednostne pevne 
a pohyblive sluzbe.* Toto pouziti je omezeno 
na soustavy uvedene do provozu pred 1. 
lednem 1980, ktere maji ustat v cinnosti 
nejpozdeji 31. prosince 1995. 

V Oblasti 2 (obe Ameriky) je amaterske 
sluzbe jako vyhradni pridelen jeSte usek 146 
az 148 MHz, kdezto v Oblasti 3 je tento usek 
pridelen soucasne amaterske, pevne a po¬ 
hyblive sluzbe, a to v§em pfednostne. 

Pdsmo 220 MHz (1,3 m) 

Toto pasmo je amaterske sluzbe prideleno 
v useku 220 az 225 MHz jen v Oblasti 2 (obe 
Ameriky), a to ve sdilem s pevnou a pohybli- 
vou sluzbou (vSechny pfednostm). Podruzne 
je toto pasmo pndeleno jeSte radiolokaeni 
sluzbe. Oblasti 1 a 3 maji prideiem jine, 
prevazne pro rozhlas. 


Pasmo 400 MHz (70 cm) 

Toto pasmo je v useku 430 az 440 MHz 
prideleno v Oblasti 1 prednostne amaterske 
sluzbe, spolu s radiolokaeni sluzbou. Plati 
rada omezujicich poznamek. V Oblasti 2 a 3 
je prideleni amaterske sluzbe podruzne 
a prednost ma radiolokadni sluzba. 


Pasmo 900 MHz 

V useku 902 az 928 MHz je v Oblasti 2 
pndeleno toto pasmo podruzne amaterske 
sluzbe. Prednost m£ pevna sluzba. Podruzny 
statut ma i pohybliva sluzba, s vyjimkou 
pohyblive letecke a radiolokaeni sluzby. 

V Oblastech 1 a 3 je prideleni jine. 


pasmo 1250 MHz 

V useku 1240 az 1260 MHz je toto pasmo 
prideleno podruzne celosvetove amaterske 
sluzbe. Pfednostm statut zde maji radiolo¬ 
kaeni sluzba a radionavigadm druzicova sluz¬ 
ba (ve smeru vesmir-Zeme). 

Take usek 1260 az 1300 MHz ie podruzne 
celosvetove pridelen amaterske sluzbe. Pfed- 
nostni statut zde ma radiolokaeni sluzba. 

Plati f ada omezujicich poznamek. 


Pasmo 2300 MHz. 

Toto pasmo je v useku 2300 az 2450 MHz 
pfideleno ve vsech oblastech podruzne ama¬ 
terske sluzbe. V Oblasti 1 je sdileni pfizni- 
vej§i, nebof pfednostm statut zde ma jen 
pevna sluzba. V Oblastech 2 a 3 maji 


pfednostm statut pevna, pohyblive a radiolo¬ 
kaeni sluzba. 

V useku 2400 az 2500 MHz zasahuje do 
tohoto pasma take provoz pnstroju pro 
prumyslove, vedecke a lekafske ucely (tzv. 
pfistroje ISM). 


Pasmo 3300 MHz 

Toto pasmo je v useku 3300 az 3400 MHz 
pfideleno podruzne amaterske sluzbe jen 
v Oblastech 2 a 3. Celosvetove zde ma 
pfednost radiolokace. 

Podruzne pfidelem amaterske sluzbe je 
i v useku 3400 az 3500 MHz, rovne2 jen 
v Oblastech 2 a 3. Sdfleni je zde s pevnou 
druzicovou sluzbou (ve smeru vesmir- 
Zeme). 


Pasmo 5600 MHz 

Celosvetove je pasmo 5600 az 5725 MHz 
pfideleno podruzne amaterske sluzbe, pri- 
demz pfednostm statut ma zde radiolokace. 
Podruzny statut sdili amaterska sluzba se 
sluzbou kosmickeho vyzkumu (vzdaleny 
vesmir). 

Podruzny statut ma amaterska sluzba ce¬ 
losvetove take v useku 5725 az 5850 MHz, 
pficemz v Oblasti 1 maji pfednostm statut 
pevna druzicove sluzba (ve smeru Zeme- 
ve^mir) a radiolokace, jez je pfednostm take 
v Oblastech 2 a 3. 

Sem take zasahuje jeden z kmitoetu ISM. 

V Oblasti 2 saha podruzne pfidelem ama¬ 
terske sluibe az na kmitocet 5925 MHz. 


Pdsmo 10 GHz 

Podruzne je toto pasmo prideleno ve v§ech 
Oblastech amaterske sluibe v useku 10 az 
10,45 GHz, pfieemz v Oblastech 1 a 3 je 
sdilem obtiznejSi, a to s pevnou, pohyblivou 
a radiolokaeni sluzbou. V Oblasti 2 je sdilem 
jen s radiolokaeni sluzbou. 

Usek 10,45 az 10,5 GHz je celosvetove 
podruzne pfidelen amaterske a amaterske 
druzicove sluzbe. Pfednostm pfidelem zde 
ma celosvetove radiolokace. 


P6smo 24 GHz 

Celosvetove a pfednostne je usek 24 az 
24,05 GHz pfidelen amaterske a amaterske 
druzicove sluzbe. 

Pfistroje ISM mohou pracovat v rozmezi 
24 az 24,25 GHz. V useku 24,05 az 24,25 je 
prideleni amaterske sluzbe jen podruzne 
(spolu s pruzkumem Zeme s pomoci druzic). 
Prednostm pfideieni zde ma radiolokace. 


P6smo 47 GHz 

V useku 47 az 47,2 GHz je toto p^smo 
prideleno celosvetove a pfednostne amater¬ 
ske a amaterske druzicove sluzbe, a to bez 
jakychkoli poznamek. 


Pdsmo 75 GHz 

Usek 75,5 az 76 GHz je celosvetove 
a pfednostne pfidelen amaterske a amater¬ 
ske druiicove sluzbe bez jakychkoli omezu- 
jicich poznamek. 

S podruznym statutem saha toto pfideieni 
az na 81 GHz, ov§em ve sdfleni s radiolokaci, 
ktera ma pfednost. 
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P6smo 142 GHz 

Usek 142 az 144 GHz je celosvetove 
apfednostnS pfidelen, bez jakychkoli ome- 
zujicich poznamek amaterske a amaterske 
druzicovC sluzbe. 

z S podniznym statutem saha toto pndelenf 
az na 149 GHz a opet zde ma prednost 
radiolokace. 


Snahy techto nejreakcnejSfch sil ztrosko- 
taly predevsfm dfk velke autorite, jfz se teSf 
v Mezinarodni telekomunikacnf unii delega- 
ce SSSR a ostatnlch socialistickych zemf 
a take dfk vyznamu havansk^ho zasedanf 
hlav statu nezucastnenych zemi, jez skon£ilo 
tesne pred za£atkem konference, a s tfm 
spojenJ; autority delegace Kuby mezi rozvo- 
jovymi zememi. 


Pesmo 250 GHz 

V useku 244 az 246 GHz zde mohou 
pracovat pflstroje ISM. 

V useku 248 az 250 GHz je celosvetove 
prednostnf pndelenf amaterske a amaterske 
druzacov6 sluzbe bez jakychkoli omezenf. 

Tfm je vycerpan prehled amat&skych 
pasem, pridSlenych na SSRK-79. 

Ctenar, ktery se prokousal tfmto suchopa- 
rem mezinarodnfch radiokomunikadnfch 
predpisfi, ma jiste pravo, dozvedet se ve 
srozumitelnejSf reci, co vlastne vysledky 
SSRK-79 znamenajf a'jak jich bylo dosa- 
zeno. 

Je tfeba je hodnotit bezesporu jako vysle- 
dek aktivity sil, jez pracujf pro mezinarodni 
dorozumem a spolupraci. Kdo sledoval tisk, 
tykajfcf se pffprav na SSRK-79, musel si 
povSimnout dvou tendencf. Na jedn6 strane 
prevladajfcf snaha dosdhnout vyreSenf vSech 
otazek na SSRK-79 tak, aby novy Radioko- 
munikacni fad mohl slouzit nejmen£ do roku 
2000 - tato tendence ve svetov£m tisku 
prevazovala. Na druh6 strane nejreakcnejSf 
sfly, zejmena ve Spojenych statech, pripravo- 
valy verejne mfnem na konfrontaci s rozvojo- 
vymi zemSmi. 


Prfdely novych kmitoctovych pasem pro 
radioamatery jsou predevSfm vysledkem 
snah po mezinarodni spolupraci. V oboru 
kmitoSStu dekametrovych vln je velkym prf- 
nosem pridSlenf v oboru 1,8 MHz, 10 MHz, 
18 a 24 MHz, i kdyz ve vsech techto prfpa- 
dech zalezf na pokracovanf spoluprace ze 
strany spojovych sprav pri vyklizovanf kmi¬ 
toctovych pasem, jez budou nym pouzfvana 
amatory, 

Pokud jde o prfdely v nejvyssfch kmitocto- 
vych pasmech, na desftkach a stovkach GHz, 
mnohy z ctenaru se snad usmeje, ale nepra- 
vem - pokrok radiotechniky, i mezi radio- 
amatory, jde tak nevfdanym tempem, ze 
v obdobf nastavajfcfch dvaceti let dojde 
k mnohym prekvapenfm. 

SouOasne zhorsenf mezinarodnfch vztahu, 
vyvolane mj. v souvislosti s kampanf prezi^ 
dentskych voleb v USA ma jiste jen prechod- 
ny charakter. Bude nynf zalezet predevsfm 
na aktivite mfrovych sil, aby usnesenf zenev- 
ske 'konference, SSRK-79, veSla v platnost 
v planovanem termfnu 1. ledna 1982 a aby 
nova kmitoOtova pasma, pridelena touto kon- 
ferenci radioamaterum, slouzila veci mfru 
a dorozumem mezi narody. 


RADIOAMATER 
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KOLEKTIVKY 


Rubriku vede J. Cech, OK2-4857, Tyriova 735, 
675 51 Jaromdhce nad Rokytnou. 


Z6vody 

TEST 160 

JednotllvO kola tohoto zOvodu budou uspor&dOna 
v pondOlf 4. srpna a v pOtek 15. srpna 1980 od 19.00 
do 20.00 UTC. 


WAEDC 

Telegrafnf cast tohoto mezinOrodnfho zavodu je 
zapoCftOvdna v kategorii kolektivnfch stanic a jed- 
notlivcO do mistrovstvf republiky v praci na KV. 
Zdvod bude zahajen v sobotu 9. srpna v 00.00 UTC 
a bude p rob (hat do nedCle 10 . srpna 1980 24.00 UTC. 


OK - MARATON 

T 6 §(me se na hiaSenf od dalSfch kolektivnfch 
stanic, RP, OL a jednotlivych operat 6 ru kolektivnfch 
stanic. Hodnocen bude kaidy, kdo b 6 hem roku zaSle 
alesport jedno mfisfCnf hiaSenf. 
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Radloamat6rek6 zkratky — pokradovAnf 


LAST 

- poslednf 

LF 

- nfzky kmitoCet 

LID 

- Spatny operator 

LIL 

- trochu 

LIS 

- koncese, koncespvany 

LOCAL 

- mfstnf 

LOG 

- staniCnf denfk 

LONG 

- dlouhy 

LSN 

- poslouchat 

LSNR 

- posIuchaC 

LST 

- poslednf 

LTL 

- meio 

LTR 

- dopis 

LUCK 

- §t§stf 

LUCKY 

- Sfastny 


Posluchadi a QSL Ifstky 

K zasfianf poslechovych zprdv pouiivaji poslu- 
chadi Casto QSL Ifstky, kter 6 jsou vydavdny pro 
radioamatary vysflade, a vhodnou upravou si je 
pNzpOsobujf. Bohuiel se dosti Casto na QSL Ifstcfch 
od posluchaCu objevuje fada chyb, kterC svCdCf 
o neznalosti nebo nedbalosti pN vyplftovdnf QSL 
Ifstku. 

Na tuto skuteCnost mne tak 6 upozornil ve svCm 
dopise Otakar HalaS, OK2BRR, z Brna, ktery je 
jednfm z nejstarSfch radioamatCru u nds. Z jeho 
dopisu uv 6 dfm CAst, tykajfcf se pr^vC posluchaCu 
a vyplhov^nf QSL Ifstkti. 

M Pravidelnd sleduji rubriku MI6de2 a kolektivky, 
ve kterC mldde 2 a operatCfi kolektivnfch stanic 
naICzajf duleiitC rady a n^mCty pro radioamatCrskou 
Cinnost. Pfed mnoha roky jsem byl tak 6 horlivym 
posluchaCem, tehdy jsme vSak nemCIi takovC tech- 
nick 6 moinosti a vybavenf jako dneSnf posluchaCi. 
Pfesto mne ovfiem t65f a st^le zajfmd, jak pracuje 
dneSnf ml^dei v naSem radioamatCrskCm sportu 


a jak je dnes o mnoho lehCI st 6 t se operatCrem 
kolektivnf stanice nebo radioamatCrem vysflaCem. 

M4m radost i z kaidCho QSL Ifstku od posluchaCe 
a samozfejmC takC vdem posluchaCum zasfl&m svuj 
QSL Ifstek za objektivnf posouzeni poslechu mCho 
vysflAnf. Mdm v§ak nCkterC pFipomlnky k obdrie- 
nym poslechovym zprdvdm a Casto se opakujfcfm 
chybdm na QSL Ifstku. 

V minulCm roce jsem obdriel asi 180 QSL Ifstku od 
posluchaCu z Ceskoslovenska. Z tohoto poCtu byla 
tCmCr tretina QSL Ifstku nesprdvnC vyplndna. Ve 
vdtSind pFfpadu posluchaCi neuvedii znaCku proti- 
stanice, se kterou jsem mSI spojenf. Na mnoha QSL 
Ifstcfch je uvidCno chybn 6 datum odposlouchanCho 
spojenf, rozdfl Cinf dva i tFi dny dffve nebo pozdCji 
podle z^znamu navAzanCho spojenf v mCm denfku. 
Tak 6 uvedeny udaj v SEC Ci UTC je Casto rozdfl ny 
o nCkolik hodin, zviastd kdy 2 bylo spojenf navdzAno 
kolem pulnoci Ci v rannfch hodindch. Mnoha chyb se 
posluchaCi dopouStCjf pFi poslechu provozu SSB, 
kdyi zFejmC z neznalosti hl&skovacf tabu Iky ne- 
sprdvnC zaznamenajf znaCky protistanic. Casto 
chybf na QSL Ifstku udaj o tom, jak 6 zaffzenf 
a ant 6 nu dotyCny posIuchaC pouifvA. Domnfvdm se 
takC, te je zcela nedostaCujfcf na QSL Ifstku uv&d£t 
,,ur tone", ale te je tFeba rozliSovat druh provozu 
podle modulace AM, SSB. 

Snad by bylo mo2n6 uvdddt je§tS dalSI nedostatky, 
ale ty ji± nejsou tak rozhodujfcf. RozhodnC v$ak, 
podobnC jako ostatnf radioamatCFi, neodpovfdAm 
na poslechovou zprdvu dva i vfee roku starou. T62ko 
Ize zjiSfovat, zda je vina u posluchaCe Ci na QSL 
sluibd. Pokud od posluchaCO obdrifm QSL Ifstek 
po$tou, zasfiem svuj QSL Ifstek posluchaCi take 
po&tou. 

Vfm, te je steie na kolektivnfch staniefeh a mezi 
ml 6 de 2 f velky nedostatek pFijimaCu, kter 6 by v po- 
tFebne mffe umoiniiy rozSfFeni z 6 jmu miedeie o ra- 
dioamatersky sport. PFesto vSak mohu s radosti 
konstatovat, te vybavenost Fady posluchaCu pFijf- 
maCi je na vysok 6 tirovnf. Podle udaju na QSL 
Ifstcfch jsou to vetSinou „home made" elektronkove 
i tran 2 istorov 6 pFIjfmaCe snad slu§n 6 kvality, coi 
svedCf o tom, te technicky rust a znalosti dne&nf 
miedeie doznevajf steie vy55f urovne. Nechybf 
mnohde ji i ani novodobe komerCnf zaFfzenf dobr 6 
kvality. Starych inkurantnfch zaFfzenf se jf± temeF 
nepouifve. 

Mem obdiv a radost z technickych i provoznfch 
znalostf u vCtCiny posluchaCO a to je pozn4nf 
nejradostn 6 jS(. Sleduji to nejen na strenkech radio- 
amaterskeho tisku, ale i na pesmech, jakych vy- 
znamn 6 j§(ch uspCchu na5i posluchaCi, OL a opera- 
teFi kolektivnfch stanic dosahujf v domScich j mezi- 
nerodnfch zAvodech a soutSifch. Budou z nich jiste 
dobFf radioamat 6 Fi, reprezentanti znaCky OK ve 
svete. PFeji jim hodn 6 uspCchu v jejfch Cinnosti 
a teSfm se na vSechny peClivC vypInCnC QSL Ifstky." 

Tolik k dopisu OK2BRR, se kterym jiste vSichni 
pine souhlasfme. Je vCak take pravdou, 2e steie jeSte 
chybf vhodne literatura pro zaCfnajfcf radioamatery 
a miedei. V na$f rubrice nenf mo2ne veSkere tCmata 
probrat do podrobnostf. Dnes si tedy vysvetleme, co 
me obsahovat poslechoye zprdva a jak me vypadat 
sprevny posiuchaCsky QSL Ifstek. ^ 


Posiechove zpreva - QSL Ifstek 

Poslechovou zprevu zasfie posIuchaC odposlech- 
nute stanici na QSL Ifstku. Na tomto Ifstku sddluje 
stanici vSechny duleJite udaje: volacf znak odpo- 
slechnute stanice, datum, Cas, pesmo, druh provo¬ 
zu, report, znaCku protistanice, popissvehopFijfma- 
cfho zaFfzenf, druh ant 6 ny a dalSf udaje z naCeho 
pozorovenf. Na QSL Ifstku me byt vyrazne umtst 6 na 
znaCka posluchaCe, jeho jmCno, uplne adresa a pod- 
pis. Na prvnfm obrezku vidlte vzor QSL Ifstku pro 
posluchaCe. V souCasnC dob 6 si mu2ete tyto QSL 
Ifstky zakoupit v prodejnd URRA Svazarmu, BudeC- 
ske 7, 120 00 Praha 2. Dotiskem vlastnf znaCky, 
jm 6 na a adresy m02ete zfskat vkusnC QSL Ifstky pro 
vaSi posluchaCskou Cinnost, Kaidy radioamater si 
mOie zhotovit nebo nechat natisknout vlastnf QSL 
Ifstky. Nezapomertte vSak, te nejen ODerat 6 rsk 6 
zruCnost, tbn Ci modulace vafieho vysflaCe, ale i QSL 
Ifstek je reprezentacf va£f stanice a va&eho volacf ho 
znaku a v zahraniCf reprezentuje dobr 6 jmCno 
Ceskoslovenskych radioamaterO a naSf republiky. 
MnohC zevody, podniky a mCsta majf zejem o propa- 
gaci svych vyrobkO. a kulturnfch parhetek, kterou 
mOtete zajistit prostFednictvfm QSL Ifstku. PFfklad 
takovCho vkusnCho QSL Ifstku vidfte na druhbm 
obrezku. Touto cestou mete motnost zfskat zdarma 
pCknC QSL Ifstky. Nezapomertte vSak, te nevrh 
vaSeho QSL Ifstku musfte pFedem zaslat na CURRA 
nebo SURRA ke schveienf. 


CZECHOSLOVAKIA 
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Obr. L SWL QSL s rekkanou n. p. TESLA 
na zadni strani, ktere si muzete koupit postou 
na dobirku nebo osobne v radioamaterske 
prodejne Svazarmu v Praze 


Dostane-li radioamatAr vysflaA vaAi zprAvu o po- 
slechu, mAI by si zkontrolovat sprAvnost udaju ve 
svAm stanifinfm denfku a zaslat vAm na opIAtku svuj 
QSL Ifstek, na nAmi vyznafif udaje o svAm vysflAnf. 
Nezapomertte vAak, te poslechovA zprAva mA pro 
urAenou stanici vyznam jen tehdy, je-li naprosto 
objektivnf a zaslanA v£a$. Proto vAnujte patFifinou 
pozornost vypIrtovAnf QSL Ifstkti. 


Na QSL listku muiete stanici takA upozornit na 
zajfmavA podmfnky na pAsmu, na ostatnf vzAcnA 
stanice, kterA byly ve stejnou dobu slyAet, porovnat 
reporty s reporty ostatnich stanic ze stejnA oblasti 
a podobnA. ZvAtAfte tfm pravdApodobnost, te vAm 
stan ice vaAi poslechovou zprAvu potvrdf vtastnfm 
QSL Ifstkem. RozhodnA vAak neoAekAvajte, te vAm 
vAechny stan ice vaAe poslechovA zprAvy potvrdf. 
Bohuief je mnoho stanic, kterA QSL llstkem nepo- 
tvrdf ani navAzanA spojenf, a na posluchafisky QSL 
Ifstek odpovf jen asi 40 % stanic. NaAtAstf jsou to 
vAak vAtAinou bAinA a mAnA vzAcnA stanice. 

Na QSL Ilstku uvAdAjte svoji uplnou adresu, 
protoie mnoho zahranifinfch stanic tak mA moinost 
poslat vAm svuj QSL Ifstek direct. VaAe radost z QSL 
Ifstku tak bude jeAtA vAtAf. 


QSL via ... 


QSL Ifstky zasflAme pFevAinA prostFednictvfm 
QSL sluiby URRA Svazarmu CSSR. OperatAri nAkte- 
rych expedic nebo vzAcnych stanic vAak poiadujf, 
aby jim byly QSL Ifstky zaslAny poAtou na jejich 
adresy nebo na adresy jejich manaieru. Pokud 
adresu svoji nebo svAho manaiera neuvedou pFfmo 
ve spojenf, je mnohdy obtttnA ji obstarat. V At Aina 
ad res radioamatAru je uveFejnAna ve dvou dflech 
svAtovAho adresAFe CALL BOOK, ktery je pro radio- 
amatory vydAvAn v USA. PonOvadi jejich obstarAnf je 
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PfHTTEMOICKMI TCTAHOtXH 


Obr. 2. QSL Ustek stanice OKI VK s rekla- 
mou n. p. Chirana 


veimi obtftnA, nabfdnul se Josef, OKI -20471, te na 
poiAdAnf zaAle potFebnou adresu kaidAmu radio- 
amatArovi, ktery pFiio2f obAJku s vlastnf adresou 
a znAmkou. MAte-li tedy zAjem o adresu nAkterA 
vzAcnA stanice, napiAte si na adresu: Josef HAjek, 
V Tejnecku 535,537 01 Chrudim II. Josef mAobadfly 
CAL BOOKu, vydanA v letoSnfm roce. 

PFeji vAm pFfjemnA proiitf prAzdnin a dovolenA 
a mnoho pAknych spojenf ve volnych dnech. TAAfm 
se na dalAf vaAe dopisy a pFipomfnky. 

73! Josef, 0K2-4857 



vysokA uroven 


Mistrovstvf 6SSR v telegrafii 1980 

Doposud nejvySAf urovert v historii mAlo letoAnf 
mistrovstvf CSSR v telegrafii, uspoFAdanA v Bratisla- 
vA z povAFenf vyAAfch orgAnO Obvodnfm vyborem 
Svazarmu Bratislava II poslednf b Fez no vy vfkend. 

VysokA u rove A mistrovstvf spoAfvala v neobvykIA 
vyrovnanosti vykonu naAich nejlepAfch telegrafistii 
i v jejich absolutnf hod not A. Prvnfch pAt zAvodnfku 
kategorie A splnilo limit mistrovskA tFfdy a vysledek, 
ktery loni staiil na 8. mfsto, staAil letos pouze na 
patnActA. Je to zpCisobeno system atickou pracf 
komise telegrafie URRA j nArodnfch komisf telegra- 
fie, jejichi 6i norod A aktivita se zaiinA projevovat jii 


nejen v pofitu soutAif (v letoSnfm roce probAhlo 11 
krajskych pFeboru v telegrafii), ale i v poAtu zufiast- 
nAnych zAvodnfku a v dosahovanych vysledcich. . 

Po 10 letech se opAt podaFifo zfskat nejvySSf tftuf 
mistryni sport u MartA FarblakovA, OK1DMF, hlavnA 
vefmi pAknym vysledkem v pFfjmu na rychlost - 250 
PARIS pfsmen s jednou chybou a 360 PARIS Afsllc 
bez chyby; tento vysledek v pFfjmu fifslic je novym 
Aeskoslovenskym rekordem. Druhy Aeskosfoven- 
sky rekord pFekvapivA vytvoFil Pavel Brodil, kdyi 
odklfioval Afsllce tempem 232 PARIS s jednou 
chybou. 

V klfAovAnf na rychlost byl nejlepSf mistr sportu 
ing. J. HruAka, OK1MMW, veimi pAknymi vysledky 
215 PARIS pfsmen a 223 PARIS Afslic. V klffiovAnf 
a pFfjmu na pFesnost zvftAzil ZMS TomAA Mikeska, 
OK2BFN, kdyi po sobA pFijal Sifrovany text tempem 
164 PARIS. V kategorii A soutAiilo celkem 21 
zAvodnfkO pFi neuiasti nAkolikanAsobnAho mistra 
CSSR ing. P. Vanka, OK3TPV, ktery je ve vojenskA 
zAkladnf sluibA. 

Mezi m lady mi do 18 let v kategorii BzvftAzi I to A sky 
mistr v kategorii C jeAtA ne AestnActilety Pavel 


MatoAka, OL3BAQ, jehoi vysledky majf neustAle 
stoupajfcf urovert a je nadAjnou perspektivou As. 
reprezentaCnfho druistva. PFekvapenfm bylo druhA 
mfsto Pavla VAchala z PIznA se ziskem pFes 800 
bodO. V kategorii B soutAiilo 6 zAvodnfku. V sou lad u 
s doporuAenim UV Svazarmu nebyli letos poprvA na 
mistrovstvf CSSR zvAni zAvodnfci kategorie C (do 15 
let), kteFf nadAle budou vybojovAvat svoje fin Ale na 
republikovych mistrovstvfch. 

PoprvA byla pokusnA vyhIASena soutAi tFfAlen- 
nych krajskych druistev HbovolnAho vAkovAho slgv 
ienf. Vysledky-zAvodnfku kategorie B se do tAto 
soutAie nAsobily koeficientem 1,3. NejuspASnAjAf 
byla druiatva Prahy mAsto, kterA obsadila prvnf 
a tFetl mfsto. 

LetoSnf mistrovstvf CSSR veimi pAknA pFipravil 
kolektiv pracovnlku a aktivistu OV Svazarmu Brati¬ 
slava II. v Obvodnfm domA pionyru a mlAdeie. 
fteditetem soutA2e byl JUDr. I. Jankovifi, OK3LL, 
pFedsedou organizaAniho vyboru I. FraStacky, 
OK3IF, a tajemnfkem organizainfho vyboru H. Ter- 
nAnyovA. Slavnostnfho zahAjenf se zuAastnili pFed- 
stavitelA SUV Svazarmu, MAV a OV Svazarmu, 


vysledky mistrovstvf ASSR v telegrafii pro rok 1980 


Kategorie A 



pFfjem na rychlost 

klfCovAnf na rychlost 

P a K na pFesnost 

celkem 

bodu 

po F. 

zriaAka 

jmAno 

pfsmena Afslice 

bodu 

poF, 

tempo /chyb /kvalita 

bodu 

pot 

tempo 

oprav 
chyb pF. 

boddi’ 

poF. 

pfsmena 

Afslice ' 

1. 

OKIOMF 

FarbiakovA 

250/1 360/0 

608 

1. 

185/2/0,99 

202/3/1 

375 

5. 

156 

0/9/1 

280 

. 3. 

1263 

2. 

OKI M MW 

Ing. HruAka 

230/2 320/3 

540 

3. 

215/4/0,98 

223/5/0,96 

407 

' 1. 

155 

0/3/2 

291 

2. 

1238 

3. 

OK2BFN 

Mikeska T. 

230/1 320/5 

538 

4. 

203/3/0,97 

187/3/0,94 

361 

7. 

164 

0/3/2- 

309 

1. 

J__J 

1208 

4. 

OK2PFM 

Havlig P. 

250/2 310/3 

550 

2. 

204/4/0,99 

189/3/0,99 

375 

5. 

152 

1/11/3 

251 

4. I 

1176 

5. 

OK1DFW 

LAcha M. 

210/4 290/0 

492 

6. 

204/3/0,99 

■ 

211/2/0,99 

401 

2. 

120 

1/3/0 

226 

_i 

7. 

1119 


6. OK1FCW 1089. 7. 0L8CG11010, 8. OK3CQW 1002, 9. OK1DFP 949, 10. Brodil 924 (celkem 21 zAv.) 


Kategorie B 


1 . 

OL3BAQ 

MatoAka P. 

180/1 

-230/0 

408 

3. 

169/0/0,9 

145/1/0,93 

285 

2. 

99 

0/0/1 

193 

2, 

686 

2. 

OL3AXS 

VAchal p! 

140/2 

190/0 

326 

5. 

156/0/0.98 

145/1/0,97 

292 

1 . 

108 

0/1/3 

198 

1 . 

816 

3. 

OL8CKB 

Kalocsanyi 

200/4 

230/3 

416 

2. 

144/3/0,87 

143/N/0,82 

120 

5. 

88 

4/12/0 

117 

4. 

653 

4. 

OL8CIR 

Fule J. 

140/2 

210/0 

346 

4. 

142/0/0,8 

125/0/0,8 

206 

3. 

94 

5/B/N 

45 
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Obr. 1. Pekne prostredi ODPM v Bratislavi 
pH pfijmu na rychlost 



Obr. 2. Mistryne CSSR v telegrafii pro rok 
1980 Marta Farbiakovd, MS, OK WMF 


URRA, OV NF a jejlch sloiek. BAhem souths pMAel 
neohlAAenA z vlastnfho zAjmu i pfedseda SClV Sva- 
zarmu gen. E. Peplch, prohlAdt si jednotlivA praco- 
viAtA a pobesedoval s funk'cionAfi zAvodu. NAkolik 
zAbArii z mistrovstvf natodila i CST a vysflala je ve 
vedernfch televiznfch novinAch. 

Hlavnlm rozhoddfm mistrovstvf CSSR v telegrafii 
pro rok 1980 byl Ing. Alek Myslfk, MS, OK1AMY, jeho 
zAstupcem a vedoucfm rozhoddfm discipliny klfdo- 
vAnf a pffjem na pfesnost byl J. MatoAka, OKI IB, 
vedoucfm rozhoddfm pfijmu na rychlost D. Standek, 
OK3CEK, a vedoucfm klfdovAnf na rychlost D. SupA- 
kovA, OK2DM. 


SoutAi druistev 

1. Praha mAsto A (Farbiakovd, HavliAovA, 

HavliA) 3163 b 

2. Vychododesky kraj (Ing. HruAka, 

LAcha, SvobodovA) 3024 b 

3. Praha mAsto B (SIAdek, Brodil, PObal) 2962 b 

4. Jihomoravsky kraj 2819,5. Zdpadoslovensky kraj 
2776,6. Vychodoslovensky kraj 2309. 


*ROB* 


Semlntf k vddeckotechnlckym ot6zk6m 
brannych sportO a zapojeni vysokych 
Akol pH jejlch Fe&eni 


Na 15. spoIednA schuzi obou snemoven 
Federalniho shromazd£ni CSSR v dubnu 
letoSniho roku zaujala vsechny pnznivce 
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sportu zprava predsedy federalnf vlady Dr. 
Lubomira 5trougala,\v niz se mj. hovorilo 
o situaci a probl6mech naseho vrcholov£ho 
sportu: vysledky naSich reprezentantu ne 
vzdy odpovidajf prostfedkum, kterd jsou na 
reprezentaci vynakladany, a podminkam, 
kter6 map nasi reprezentanti k pnprave. Ani 
aplikace nejnovdjSich vedeckych poznatku 
v phprave nasich vrcholovych sportovcu neni 
systematicka a dostatecnd udinna. A uvedene 
nedostatky nekdy nutno konstatovat i v ra- 
dioamat^rskych sportech. 

Temef soudasnA s 15. spolednou'schuzi 
snemoven Federalniho shromazdem se konal 
v budovS tJV Svazarmu v Opletalove ulici, 
Praha 1, seminar na t6ma vddeckotechnicke 
ot&zky brannych sportu a zapojeni vysokych 
skol pri jejich feSeni, ktery prinesl take cenne 
- podnety pro zlepSeni vykonnostmho a vrcho- 
loveho sportu ve Svazarmu. Byl usporadan 
z iniciativy vysokoSkolske rady ve spolupraci 
s vedeckou radou a s radami odbomosti UV 
Svazarmu. 

Radioamaterskd sporty byly na tomto 
seminari zastoupeny zatim pouze radiovym 
orientadnim behem v referatu Oldricha Zde- 
novce z katedry branne vychovy fakulty 
telesne vychovy a sportu Univerzity Karlovy 
v Praze. Oldrich Zddnovec seznamil udastni- 
ky semin&re s problematikou ROB, s odbor- 
nou literaturou, ktera je u nas dostupna a - 
coz je v tdto souvislosti nejdulezitejSi - uvedl 
prehled tdmat, kterd jsou jiz refcena nebo 
dekaji na s \6 zpracovani v ramci studentskd 
vedeckd odbomd dinnosti nebo diplomovych 
praci studentu FTVS: 

- Cile a ukoly ROB v systemu branne 

• zajmovych dinnosti 

- Analyza faktoru utvarejicich vykon za- 
vodnxka v ROB 

- Vyznam vytrvaJostniho trdninku pro 
zavodniky v ROB 

- Prace s pfijimaci technikou v treninku 
a pfi zavode v pdsmu 3,5 MHz 

- Vliv unavy na cinnost zvukovdho analy- 
zatoru 

- Psychologies priprava jako sou^ast 
treninku zavodnika v ROB 

- Sifeni KV a VKV (3,5 MHz 
a 144 MHz) na kratke vzddlenosti (200, 
600 a 1500 m) a vliv terdnnich predme- 
tu a tvaru na sflu a kvalitu signalu 



Obr . 1. Odbomy asistent Oldnch Zdinovec - 
jeden z tech, kten maji nejvetsi zosluhu na 
rozsirem ROB mezi vysokoskobke studenty 


Je jasnd, ze nekterd z tech to idmat bude 
tfeba fesit ve spolupraci s jinymi fakultami, 
popr. primo na techto fakultach. Poznatku 
z pra ce FTVS Univerzity Karlovy v Praze 
i FTVS Univerzity Komenskeho v Bratislava 
by mohli vyuzit i ti, kten u nas zabezpe6uji 
rozvoj i dobrou reprezentaci v modemim 
viceboji telegrafistu. Studenti FTVS zpraco- 
vavaji podrobne i otazky strelby, orientacni- 
ho behu a hodu granatem. Neni to dobra 


prilezitost, jak zlepsovat pripravu nasich 
reprezentantu v MVT? Katedry branne vy¬ 
chovy FTVS jsou spolupraci s URRA Sva¬ 
zarmu naklondny a jak ukazuji vysledky 
vROB, jetospolupracepfinosna. pfm 


*YL* 


Rubriku vede Eva MarhovA, OKIOZ, MoskevskA 27, 
101 00 Praha 10. 

ACkoliv ji2 mnozf z vAs uilvajl zaslouienou dovo- 
lenou, vrAtfme se o ndjaky ten mdsfc zpdt dozaC6tku 
jara, abychom zhodnotily fiinnost nds OK YL v letoS- 
nfch ienskych zAvodech. V na£em OK YL-OM z&vo- 
dd, pofAdandm na pofiest M02, by la odekdvdna 
podstatnd vySSI udast YL stanic, zejm6na pot6, kdyi 
byla stanovena novd pravidla soutS2e (1. etapa CW, 
2. etapa SSB) na vyslovnd pFAnf nds OK YL. Snad se 
novA pravidla jeSt6 nevlila a doufejme, ie v pflStlm 
roce bude udast znadnd tepSf. PrAvd tak se nedA ffei, 
te by pAsmo v dob£ konAnf zAvodu hyfilo mnoistvlm 
zAvodfcfch mutekych protistanic. V pfIStf rubrice YL 
se vrAtfme k naSemu YL-OM zAvodu jedtA komen- 
tAfem. 

Strudnd vysledky OK YL-OM zAvodu 
1980 

Kategorie YL - etapa CW 

1. OK1KEL 1683 bodO 

2. OK1DAC 1575 

3. OK3YCW 1450 

Celkem 15 stanic. 

Kategorie YL - etapa SSB 
1.-2. OK1DAC 2378 bodu 

1. -2. OKI AMG 2376 

3. OK3TMF 2232 

Celkem 10 stanic. 

Kategorie OM (obA etapy) 

1.0K2SAR 1350 

2. -3. OK3TEG 1104 . 

2.-3. OK3FON . 1104 

Celkem 32 stanic. 

OK2BTC, OK2KCC a OK3KNS nezaslali denfky. 
DiskvalifikovAn byl OK1SZ pro nesprAvnA dasovA 
udaie v denfku. 

xxx 

Nedostatkem mu2skych protAjSkO byl pozna- 
menAn I mezinArodni YL-OM Contest, zejmAna jeho 
dAst CW. ZdA se, te obzvIAAtd v mezfnArodnfm 
zAvodd znadnA dAst OM stanic se zAvodu zudastnila 
, f jen tak mimochodem". Na YL stanice se vzAcnym, 
exotickym prefixem stAly ..fronty", kde2to YL s bA2- 
nym prefixem musely vynaloiit znadnou nAmahu, 
aby v zAvodd udAlaly alesport obstojny podet spoje- 
nf. Tim spfAe je nutno vysoce ohodnotit obAtavost 
a vytrvalost dvou naSich zkuAenych provozAfek: 
Zdenky, OK2BBI, a Gity, OK3TMF, kterA bez odde- 
chu absolvovaly cely dtyfiadvacetihodinovy zAvod 
pod znadkou OK5YLS. Zdenka, OK2BBI, navAzala 
v dAsti fone 503 QSO (66 nAsobidu), Gita, OK3TMF, 
v dAsti CW 264 QSO (rovnA2 66 nAsobidO). 

OAst CW byla obzvIAAtA poznamenAna nedostat¬ 
kem zAvodfcfch OM stanic, takle nAkterA naSe 
vybornA telegrafistky z tohoto duvodu zAvod po 
ndkolika hodinAch vzdaly. ZdA se mi, ie s vyjfmkou 
ndkollka Apidkovych svAtovych zAvod 0 podet udast- 
nfkO v provoznfch soutA2fch klesA. Asi je odstraAuje 
pfedstava vypisovAnf denfku ze zAvodu a unava se 
zAvodnickou dinnostf spojenA. Skoda! 

Jak je mo£no vydfst ze zahranldnfch dasopisu pro 
YL, stoupA snaha o zvySenf aktlvity YL na pAsmech. 
Z tohoto duvodu byl zaveden „den aktivity YL". KonA 
se jednou mAsfdnA a to v2dy AestAho. SchAzejf se YL 
celAho svAta vidy na zadAtku celA hodlny ve vAech 
pAsmech KV, zejmAna na frekvenclch 28 668 MHz, 
21,158 a 21,388 MHz a na 14,268 MHz. Vyzva at ui 
fonicky nebo CW je CQ YL. Ve fonickAm spojenf je 
pfedpokladem znalost anglfdtiny. 

A nynf jedna perlidka, tentokrAt z Francle. V listo- 
padu minulAho roku se seAly v blfzkosti Pafffe 
radioamatArky s vAtAfm podtem dAtf. Adkoliv se 
dostavilo z registrovanych jen 20 % rodin, pfesto 
jejich setkAnf mohlo byt vtipnA vyjAdfeno matema- 
tickou rovnief: (7 x 4) + (20 x 3) = 88. VysvAtlenf 
rovnice je prostA: 7 YL se 4 dAtmi a 20 YL se ttemi 
dAtmi. ZprAvu o tom podala velice znAmA radioama- 






tArka F5RC - RenAe (Renate), kterA rovnAi se svymi 
tfemi potomky na setkAnf nechybCla. A bylo pry to 
setkAnf velice pAknA, doprovAzenA pffslufinym QRM 
od jejich ratolestf. 

A na zAvfer vtoni novA vySiA podminky 

DX-YLCC Certificate 

Celkem je tPeba navAzat spojenr se 100 ruznymi 
koncesovanymi YL stanicemi, pfiCemi z jednAzemA 
(podle seznamu DXCC) je moino zapoCftat maxi- 
mAlnA dvA stanice. Spojenf pro tento diplom mohou 
byt navAzAna z trvatAho QTH, anebo z jednoho 
prechodnAho QTH. V p Pi pad A, ie pracujete i mobile, 
platf spojenf navAzanA do okruhu 25 mflf (asi 40 km) 
od QTH, z nAhoi spojenf pro diplom navazujete. 
ZapoCftAvajf se spojenf ve vSech amatArskych pAs- 
mech (mimo crossband) a vSemi druby provozu. 

K iAdostf je tPeba pPipojit seznam spojenf sePaze- 
ny podle abecednfho poPAdku prefixu s uvedenfm 
znaCky, jmAna, pAsma a zpusobu spojenf. SouCasnA 
je tfeba pHloiit pHsluSny poCet IRC pro navrAcenf 
QSL Ifstku doporuCenA (first-class mail). 

K zAkladnfmu diplomu je moino 2Adat o stPfbrnA 
doplrtovacf znAmky za kaidych 25 YLs QSOs, 
alesport z pAti ruznych zemf (mimo vlastnf zemi) za 
stejnych datSfch podmtnek jako u zAkladnfho dipto- 
mu. ZAdost se posflA na adresu DL3LS, kterA je pro 
Evropu asistentem vydavatele (tlm je Phyllis Shanks, 
W2GLB, 7 Lake Circle Dr.. Vicksburg, MS 39180, 
U.S.A.). 

Hezkou dovolenou vSem a na usfySenou v OK YL 
krouicfch vidy v sobotu na 3,740 ± QRM v 08.00 
hodin 

set&Si 

Eva, OKIOZ. 


♦VKV* 


ZAvod „VKV-35" 

ZAvod bude uspof AdAn od 16.00 UTC dne 2. srpna 
1980 do 12.00 UTC 3. srpna 1980. Mohou se ho 
zu&astnit radioamatAPi vAech zemf svAta Je poPAdAn 
kaidoroCnA na poAest vyroCf osvobozenf evrop- 
skych nArodu od hitlerovskAho faAismu. ZAvod bude 
probihat ve dvou etapAch provozem A1, A3, A3j a F3. 

I. etapa je od 16.00 do 02.00 UTC. II. etapa od 02.00 
do 12.00 UTC. V kaidA etapd tze navAzat na kaidA m 
pAsmu jedno sout&inf spojenf s kaidou stanicf. 


Kategorte 

I. 145 MHz, maximAInf vykon vysflaAe 5 W, pfe- 
chodnA QTH, individuAtnf staniceobsluhovanA 
vlastnfkem licence, bez jakAkoli cizf pomoci. 

II. 145 MHz, maximAInf vykon 5W, pPechodnA 
QTH, stan ice s vfce operatAry (kolektivnf sta- 
nice). 

III. 433 MHz, maximAInf vykon 5 W, pfechodnA 
QTH. fndividuAInf staniceobsluhovanA vlastnf¬ 
kem licence. 

IV. 433 MHz. maximAInf vykon 5W, pPechodnA 
' QTH, stanice s vfce operatAry (kolektivnf sta- 

nice). 

V. " CelkovA hodnocenf, jednotlivci, obA pAsma. 

VI. CelkovA hodnocenf, vfce operatArO, obA 
pAsma/ 

V kategorifch V. a VI. se sCftA umfstAnf hodnocenA 
stanice z pAsma 145 a 433 MHz a pH stejnAm poCtu 
bodu rozhoduje lepSf umfstAnf v pAsmu 433 MHz. 
ZAvodu se mohou zuCastnit i stan ice zest Alych QTH. 
Tyto stanice nebudou vSak hodnoceny a musf pH 
spojenf se soutAifcf stanicf pPedat kompletni soutAi- 
ni k6d. Stanice soutAifcf z pfechodnych QTH nesml 
k napAjenf svych zaffzenf pouifvat elektrovodnou 
slf. Pfi spojenf se pPedAvAv pAsmu 145 MHzRSnebo 
RST, Cfslo spojenf poCfnaje Cfslem 201 a Ctverec 
QTH. V pAsmu 433 MHz se pfedAvA RS nebo RST, 
Cfslo spojenf poCfnaje Cfslem 701 a Ctverec QTH. 
Vyzva do zAvodu je „CQ 35". PH zAvodA se nepoCtta- 
jf spojenf navAzanA ptes pozemnf nebo kosmickA 
pPevAdACe. 

BodovAnf 

Za spojenf ve vlastnfm velkAm Atverci QTH se 
poCftA 1 bod. Za spojenf v sousednfm pAsmu velkych 
QTH CtvercO jsou to 2 body. v daISfch pAsmech 


CtvercO 3 body. Za spojenf v daISfch pAsech velkych 
CtvercO se poCftajf body podle pfiloienA tabulky. 
SouCet bodu za spojenf z obou etap se vynAsobf 
poCtem rOznych velkych CtvercO QTH, se kterymi 
bylo pracovAno bAhem celAho zAvodu. Tfm je dAn 
celkovy vysledek stanice. Denfky ze zAvodu se 
zasflajf do deseti dnO po jeho ukonCenf na adresu 
0RK Praha. ZahraniCnf stanice musf odeslat denfk, 
pokud budou chtft byt hodnoceny, do 25. srpna 1980 
rovnAi na adresu: URK CSSR, VlnitA 33, 147 00 
Praha 4. 


Vyzva vftem OK stanicim, kterA vlastnf zaHzenf pro 
pAsma 145 a 433 MHz 

CSSR je v tomto roce hfavnfm pofadatelem soutA- 
ie „VKV 35" a bude nasvAm.Ozemf hostft reprezen- 
taCnf soutAinf druistva z ostatnfch zemf social istic- 
kAho tAbora. Co nejvAtSf uCastf stanic OK a OL, 
zejmAna vSak ukAzenAnym provozem pfedvetfme 
tAmto uCastnfkum masovA rozvinutf radioamatAr- 
skAho sportu v pAsmech VKV v CSSR. Vzhfedem 
k tomu, ie nAkterA z hostujfcfch druistev budou mft 
s sebou i zaHzenf pro pAsmo 1296 MHz a v dobA od 
11.00 do 14.00 UTC probfhA dne 2. srpna 1980 UHF 
CAst BBT, iAdAme majitele zaHzenf pro toto pAsmo 
o zvySenou aktivitu. 


Tabulka pro vypocet bodu 

13 12 12 12 11 11J1 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 


12 11 11 11 10 10 10 9 9 

12 11 10 10 9 9 9 8 8 

12 11 10 9 8 8 8 7 7 

12 10 9877766 
12 10 9 8 7 6 6 5 5 

12 10 9 8 7 6 5 4 4 

12 10 9865433 
12 10 9 8 6 5 4 3 2 

12 10 9 8 6 5 4 3 2 

12 10 9 8 6 5 4 3 2 

12 10 9 8 6 5 4 3 3 

12 10 9 8 7 6 5 4 4 

12 10 9 8 7 6 6 5 5 

12 10 9' 8 7 7 7 6 6 

12 11 10 9 8 8 8 7 7 

12 11 IQ'10 99988 

12 11 11 11 10 10 10 9 9 

13 12 12 12 11 11 11 10 10 


9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 

8 8 8 9 9 9 10 10 11 12 

7 7 7 8 8 8 9 10 11 12 

66677789 10 12 
55566769 10 12 
44456789 10 12 
33345689 10 12 
2 2 3 4 5 6 8 9 10 12 

1 2345689 10 12 

2 2 3 4 5 6 8 9 10 12 

33345689 10 12 
4 4 4 5 6 7 8 9 10 12 

55566789 10 12 

6 6 6 7 7 7 8 9 10 12 

7 7 7 8 8 8 9 10 11 12 

6 6 8 9 9 9 10 10 11 12 

9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 

10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 


Problematika okolo EME zvttdnutt 

Spojenia odrazom od Mesiaca su v poslednych 
rokoch novym druhom nadvazovania spojenf medzi 
rAdioamatArmi celAho sveta. Tieto spojenia sa usku- 
toCAuju v pAsmach VKV 144, 432 a 1296 MHz. Naj- 
vaCSIa prevAdzka je v pAsme 432 MHz. Pre toto 
pAsmo sa dA v suCasnej dobe zhotovif optfmAlne 
prijfmacie a vysielacie zariadenie vrAtane ant Any. 
VzdiaJenosf Mesiaca od Zeme je okofo 350 000 km. 
Vyslany signAI musf tuto vzdialenosf prekonaf dva- 
krAt a tak za urCitych podmienok mCieme poCuf svoj 
vlastny signAI - ..echo". 

Spojenia sa organizujii na 2 a2 3 dni v mesiaci a to 
vtedy, ked je Mesiac v najvyhodnejAej polohe Co do 
vzdialenosti od Zeme. K2UYH organfzuje za pomoci 
radu dalSfch rAdioamatArov dohovorenA spojenia - 
skedy a vydAva raz mesaCne „432 EME NEWS" 
s poradnfkom na vzAjomnA spojenia a zArovert 
uverejhuje technickA a prevAdzkovA uspechy. TakA- 
to skedy sa uskutoCrtuju na frekvenciach 432,000 
a 432,015 MHz. tndividuAfne skedy a nAhodnA spoje¬ 
nia sa uskutoCflujO mimo spomfnanych frekven- 
cif na 432,000 a i 432,100 MHz. Pri spojeniach sa 
WfCAinou pracuje CW. Spojenia SSB su vzAcnosfou 
a uskutoCAuju ich len stanice s verkym vyiiarenym 
vykonom a kvalitnymi prijfmaCmi. Vymena inform Ac if 
poCas spojeni sa obmedzuje na vymenu reportov 
a krAtke zdvorflostnAfrAzy. Len pri sifnych signAloch 
sa spojenie trochu podobA obsahu spojenf na KV. 
Reporty sa podAvaju systAmom T, M, O, Pri reports 
T su signAly poCutefnA, ale nezrozumiternA - spoje¬ 
nie neplatf. Pri M su signAly fa2ko zrozumiternA ale 
prijatA kompletne - spojenie platf. Pri O jezrozumi- 
ternosf vybomA a spojenie platf. ObCas sa pracuje aj 
systAmom RST, kde posudzovanle sa neriadf S-met- 
rom, ale doporuCenfm K2UYH: 

Zrozumitefnosf: 1 ... 5 %, 2 ... 5 % a2 25 %, 
3 ... 25 % ai 75 %. 4 ... 75 % at 95 %, 5 .. . 95 %. 

Sfla: 1 ... signAI sotvaposirehnuterny. 2.. .velkA 
uniky, 3 ... Aniky, 4... pekny signAf, 5 ... dobry, 
6... vefmi dobry. 
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Obr. L QSL Ustok za prve spojenie CSSR - 
Afrika na 432 MHz EME 


Report 339 a lepSf odpovedA O, report 229 a lepSf 
odpovedA M. V&C&ia stla stgnAlov ako S6 sa pri 
amatArskych zariadeniach nevyskytuje. Spojenie 
pozostAva zo4a27 relAcif. Jedna relAciatrvA2,5 min 
a zaCfna kaidu 2,5. minutu. Skedy zaCfnajA na 
poCiatku kaidej polhodiny. Vyzva CQ EME sa volA 
2,5 min a mCiezaCfnaf na poCiatku kaldejS. miniity. 
Druhu Cast z 5 min At sa poCAva. Stanice, ktorA maju 
moinost, menia polarizAciu kvdli eliminovaniu 
zmeny polarizAcie vyslanych sign Alov (ktomu obCas 
dochAdza). In AC vysielanie a prijem sa prevAdzajA 
v horizontAlnej polarizAcif. OptimAlna rychlosfvysie- 
lania je 40 a2 60 znakov za minAtu pri dvojnAsobnej 
medzere medzi znakmi. 

Pri menSej rychlosti vzhTadom nafibrAciu Mesiaca 
dochAdza ku skresleniu in form Ac if tym, ie z dlhej 
Ciarky mfiiu vzniknuf bodky alebo nezrozumiternA 
intormAcie. Pri veTkej rychlosti m62u vypadnuf 
niektorA bodky. Pri spojeniach je dobrym pomocnf- 
kom mag net of An na prehrAvanie prijfmanych infor- 
mAcff e§te poCas spojenia. Pri slabych signAloch 
mC2e sa nezrozumiternA informAcia opakovanym 
poCAvanfm staf zrozumiternA. NajsilnejSie stanice, 
ktorA som Castym poCAvanfm vytriedil, sA: K2UYH, 
DL9KR, JA6CZD, K9KFR, SM6CKU, F9FT, ZE5JJ, 
I5MSH, DL7YCA, G3WDG. Tieto stanice maj A relatlv- 
ny vyiiareny vykon viac nei 1 MW a zAroveh maju 
maly Sum prijfmaCov. 

Zariadenia, ktorA sa dnes pouifvaju v amatArskej 
praxi: Ant Any 160 a 336prvkovA alebo paraboly 
o priemere 5 a211 m. VysielaCeovystupnomvykone 
500 W ai 1,5 KW. PrijfmaCe so Sumom 0,4 a21,5 dB 
a Sfrkou pAsma 200 Hz a2 600 Hz. PredzosilovaCe sA 
zAsadne umiestnenA s koaxfAlnymprepfnaCom pria- 
mo pri antAne. ZAkladnym parametrom na posudzo- 
vanie kvality antAny a prijfmaCa je Aroveh prijfmanA- 
ho Sumu Slnka. Tie technicky najslabSle stanice 
prijfmajA okolo 6 ai 7 dB §umu. Najviac amatArov 
prijfma 10 ai 12 dB Aumu Sinka a najvACSiu urovefl 
Sumu zatiaT prijfma JA6CZD: 19 ai 20 dB. MA 
para bo I u 9 m a Sum prijfmaCa 0,4 dB. ~ 

SAm som sa rozhodol pre EME prevAdzku na 
432 MHz zaCiatkom roku 1979. Ako prvA zariadenie 
som zaCal budovaf antAnu. Na zAklade predch Adza- 
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Obr. 2. Antena OK3CTP: 16 x 21 elemento- 
vych Yagi podia F9FT. Vonkajsi rozmer 
5x5x5 , vyska stredu qnteny 11 m nad 
zemou y zisk 31 dB vdci izotropnemu ziaricu 
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jucich meranf rozhodot som sa pre sustavu Sestndc- 
tich 21elementovych antdn F9FT s tipravou podTa 
UT5DL. Zdruienie sustavy ako aj mechanicku kon- 
dtrukciu som riedil samostatne podfa vtastnych 
predstdv. Doterajdie spojeniasom uskutodnil tymto 
zariadenfm: Antdna 16 x 2lel Yagi, rx 1,2 dB §umu, 
dfrka pdsma asi 600 Hz, vysielafi s vystupnym vyko- 
nom asi 100 W. Predzosilflovadsom pouiil stranzis- 
torom BFT66. Sum Slnka prijlmam 15 dB. Ooposiaf 
som nadviazal (k 1. 4. 1980) celkom 27 spojenf 
a Afriku aj Aziu som spravil ako prvy v CSSR na 
432 MHz. Spojenia som dosiahot s DL9KR, DL7YCA, 
F9FT, G3WDG, I5MSH, JA6CZD, JA6AHB, K2UYH, 
K9KFR.- W1JR, W7GBI, SM6CKU, SM3AKW, ZE5JJ, 
K4QIF, pri Com niektordspojeniasom opakoval. Pre 
vypodet polohy Mesiaca podas prfjmu a vysielania 
pouifvam kalkuldtor Tl 58 s vlastnym programom. 
S tym mi ochotne pomohol aj natfalej pomdha 
OKI AOJ. Vyiiareny vykon mojho vysielada je okolo 
120 kW a pri tomto maiom vykone musfm smerovaf 
antdnu s presnosfou 1,5 stuprta. 

Zariadenie na prevddzku EME povaiujem v oblas- 
ti prdce na VKV ako celok za najndrodnejdie zariade¬ 
nie. Problematiku EME spojenia som vyrieSil behom 
jedndho roka, a je jasnd,ie pri kolektfvnej spoluprd- 
ci by mohla byf zvlddnutd za eSte kratSiu dobu. 
&al$fm realizdtorom EME prevddzky drifm palce 
a budem im ndpomocny odovzddnim nadobudnu- 
tych skusenostf. OK3CTP 
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Rubriku vede ing. Jifi Pedek, OK2QX, ZMS, Riedlova 
12. 750 02 Pferov. 


Kalendtf z^vodu na KV v srpnu 

i 

2.-3. 8. YO DX contest 18.00-18.00 UTC 

4.8. TEST 160 m 19.00-20.00 UTC 

9.-10. 8. WAEDC contest ddst CWOO.O0-24.OO UTC 

15. 8. TEST 160 m 19.00-20.00 UTC 

16. -17. 8. Seanet WW DX contest 00.00-24.00 UTC 
23.-24. 8. Ohio Party 

30.-31.8. All Asian DX contest, 

ddstCW 10.00-16.00 UTC 


PFedpov&dl podmi'nek 

Stanice WWV vysfld kaidou 14. minutu na kmitod- 
tech 2,5, 5, 10, 15 a 20 MHz (normdlovd kmitodty) 
pFedpovdrf podmfnek §fFenf KV na daldfch 6 hodin 
dopFedu, pfatnou pro stanice na severnf polokoufi. 
Souddstf tdto pFedpovddi je i zprdva o geomagne- 
tickd aktivitd, ktera je zakddovand slovnd: * 

, whisky - magnetosfdra znadnd rudivd 

uniform = magnetosfdra neustdlend 

november * magnetosfdra v klidu. 

Vlastnf pFedpovdd je zakddovdna do dfslicovdho 
kddu s celkem devfti stupni: 

1 = nepouiitelny stav 

2 - velmi Spatnd podmfnky 

3 = Spatnd podmfnky 

4 = 5patn6 ai pFijatelnd 

5 - pFijatelnd 

6 = pFijatelnd ai dobrd 

7 = dobra podm/nky 

8 = velmi dobrd podmfnky 

9 = vynikajfcf podmfnky 

V letodnfm roce se ma mdnit slunednf dfslo Rw 
z hodnoty 150 v lednu na 132 v prosfnci - to vSe 
nasvddduje tomu, te i vzdvdru roku budou jedtd pro 
DX spojenf optimainf podmfnky. Pokud se tyde 
srpnovych podmfnek, pfedpov&dje tdmdF shodnA 
s pFedpovddi na mdsfc tervenec, avdak hlavnd 
v pdsmu 21 a 28 MHz budou podmfnky znadnd 
stabilndjdf, nei tomu bylo v dervenci. 


WAEDC RTTY 1979 

WAEDC 1979 byl zastoupen pouze dvdma desko- 
slovenskymi vysflacfmi stanicemi - OK2BJT v kate- 
gorii jednotlivcu skondil na poslednfm mfstd, 
OK3RMW se ziskem 73 704 bodu za 144 spojenf 
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zfskava diplom a celkovd je na 10. mfstd. Zato 
kategorie posluchadu byla velmi dobFe obsazena - 
OKI-11857 je celkovd prvy se ziskem 196 639 bodu, 
daldf OKI-20677 je na tFetfm mfstd a OK2-21478 na 
patam mfstd v cel kovdm hodnocenfvSech poslucha- 
du. K takova reprezentaci blahopFejeme! 

Jakd |e budoucnost sout&ie TEST 160? 

Telegrafnf pondaiky v pasmu 160 metrCt byly pFed 
nakolika lety zrudeny, protoie pFestaly plnit svoje 
pCivodnf posianf: Udast byla nfzka a soutdiily mezi 
sebou stale tytdi stanice. Proto byla vyhlddena nova 
soutdi s nazvem TEST 160, ktera mala za ukol 
Telegrafnf pondaiky n ah rad it, zaktivizovat provoz 
OK stanic v pasmu 160 metru a pFispfvat kezvy&ova- 
nf telegrafnf zruinosti a provoznfch zkuSenostf 
hlavna naSich mladych radioamataru. 

Podle poslednfch udaju jevceia CSSR vsoufiasn6 
dobd vydano vfce ne2 4000 povolenf k provozu 
radioamatdrskych vysflacfch stanic (jednotlivci OK, 
kolektivnf stanice a povolenf pro miade* OL). PrO- 
marna CrCast v soutaii TEST 160 byla v roce 1979 
tFinact stanic. Na jednohodinovy zdvod se dvdma 
etapami je to ponbkud maio a vftdzstvf v takov6m 
zavoda nenf ani tak otazkou provoznf zrubnosti 
a rychlosti, jako spfSe pevnb vule vytrvat celou 
hodinu u zaFfzenf. Taka volacf znabky ubastniku se 
vatSinou opakujf - a celkovy efekt soutane TEST 160 
je tedy pFibliina shodny jako byl v zavarefind fazi 
i u Telegrafnfch pondblku. 

Od tervna 1978 vyhodnocuje tuto soutei kolektiv 
OK3KAP v Partizanskam, s velkym pFifiinanfm Vladi- 
mfra Kopeckaho, OL8CGI. Ofiastnfci soutane se tak 
alespofl pr0bd2na dozvf, jaksev jednotlivych kolech 
umfstili. To je ov§em vSechno, protoie tato celorobni 
celostatnf soutai nenf dotovana Jadnymi cenami 
pro vftaze. ba dokonce ani diDlomem. 

Vlado, OL8CGI, nam poskytl zajfmava statisticka 
udaje ze CtyFiceti kol soutbie TEST 160, ktera 
kolektiv OK3KAP vyhodnotil v obdobf Cerven 1978 ai 
leden 1980. 

Celkem se v tato doba zapojilo do soutaie 122 
rCtznycb stanic, z toho 45 OL, 42 jednot/ivcti OK a 35 
kolektivnfch stanic. PFitom ufiast je tamdF vidy vy§§( 
v pate£nfm kole nei v pondainfm. Maximainf ubast 
v jednom kole byla 24 stanic. minimainf 6. Tbm6r 
stabilnfm soutaifcfm je Milan Musil, OK2PAW, ktery 
se ze fityFiceti sledovanych testO zubastnil tFiceti 
Sesti. Nasledujf0K1KTW(35),0K10PT (31).OK1JEN 
(25) a OL6AUL (24). PFibfiind stejnb je i poFadf na 
prvnfch mfstech podle pobtu dosaienych vftdzstvf: 
OKI JEN, OK2PAW, OL5AXU, OL6AUL. OK1KTW 
a OKI OPT sice nevyhravajf TEST 160 £asto, duleiitb 
v§ak je, 2e v tdchto kolektivech vyuifvajf TEST 160 
k tomu u£elu, k ndmui je urfien - mladf operataFi 
v ndm zfskdvajf pravidelnd zkuSenosti se soutainfm 
provozem na KV. 

Vlastimil Jalovy, OL6AUL, nynl OK2BWM, je jed- 
nfm z nejaktivnajSIch ubastnfku tato soutaie (obr. 1). 
JeSt6 pred tfm, nei zfskal OL, soutaiil z kolektivnf 
stanice OK2KET ZO Svazarmu n. p. Metra Blansko, 
kde taka nynf dokonfiil CtyFleta studium na StFed- 
nfm odbornam u£ili5ti. Na otazku, kterou jsme pou- 
iili jako nazev tohoto bianku, nam odpovadai: 

„Mohl by to byt pakny zdvod, ale maly zdjem 
naSich stanic o provoz v pasmu 160 metrO zOstdva 
stale hlavnfm probldmem. S prefixem OL6se uCastnf 
tato soutdie kroma mne jeSta Petr Prokop, OL6BAT, 
a jinak zatfm pravidelnd nikdo. Pondblnf termfn nenf 
nejvhodndjdf, protoie vdtaina OL i mladych operate 
ru na kolektivkdch je v tu dobu mimo svoje QTH na 
interndtech atd. Snad i to, ie TEST 160 nenf nijak 
odmariovdn za nejlepSf dosaiend vysledky, nenf 
zrovna pobfdkou k hojnd ubasti. Zde v Blansku mdm 
tu vyhodu, ie mna stejna jako ostatnfm aktivnfm 
radioamatarum vychdzf velmi vstFfc ORRA Svazar¬ 
mu (pFedseda MS Stanislav Hikele, OK2BHX - pozn. 
red.), kterd mna mimo jind prostFednictvfm naSf 
kolektivnf stanice OK2KET zapujbila transceiver 
Jizera. UrCita by soutaii TEST ,160 prosp4lo rychia 
zveFejhovanf prubbinych vysledku v AR nebo RZ, ale 
to bude asi probiam. Pokud se nezmdnf tyto okol- 
nosti, nezmdnf se vyraznd asi ani po£et ubastnfku." 

Pro ty mdna informovand jeStd musfme doplnit, ie 
Vlastfk zvftdzil v krajskdm hodnocenf loflskd soutdie 
k Mdsfci beskoslovensko-sovbtskdho pFdtelstvf v ka- 
regorii OL (tato kategorie je pohotovou specialitou 
Jihomoravskdho kraje) a kromd aktivnf provoznf 
fiinnosti je £lenem £eskoslovenskdho reprezenta£- 
nfho druistva v MVT. 

Doufejme, ie nade pFfdtf statistika ze soutdie 
TEST 160 ui bude moci byt povzbudivdjdf. Moinosti 
technickdho zabezpedenf provozu stanic OL a ko- 
lektivek v pdsmu 160 metru jsou lepSf nei kdykoliv 



Obr. L Vlastimil Jalovy prokazuje svoji 
radioamaterskou vsestrannost vpraci na KV\ 
v MVTi na soutezich v telegrafii 


pFedtfm. Transceiveru Jizera bylo podnikem Radio- 
technika UV Svazarmu vyrobeno v roce 1979 celkem 
70 kusCi a v letodnfm roce se dostane na trh daldfch 
100. Sta£f, aby se dostaly do sprdvnych rukou, a kdyi 
bude dopFdno takd sluchu pFipomfnkdm u£astn(ku 
soutdie, odrazf se to i ve vysledcich. pfm 
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Rubriku vede ing. Jiff Pedek, OK2QX, ZMS , Riedlova 
12. 750 02 Pterov. 

i 

Novd DXCC zemd na obzoru? V aoudasnd dobd 
se vodou jedndnf o uzndnf novd zemd pro DXCC - 
mdl by to byt maty ostrov na rozhranf Francle 
a Spandlska, ktery je pod zvIdStnf sprdvou obou 
zemf. Na mapdch je] najdete pod ndzvem lie de 
Falsans. 

Manield Colvinovi po cestd J3ABV - VP2SAX - 
VP2KAH zakotvili koncem bFezna v Dominikdnskd 
republice. odkud se ozvali s prefixem, ktery je mdlo 
pouifvdn - HI6XQL. Na kaidd zastdvce navazujf 
kolem 10 000 spojenf a to je jii na QSL manaiera 
pdkny ndpor! Nynf se zasflajf vdechny QSL vyhradnd 
na adresu YASME, P. O. Box 2025, Castro Valley, CA 
94546, USA. V zdvdru lortskdho roku zmdnila nadace 
YASME svd pFedstavenstvo. DFfvdjdfho QSL mana¬ 
iera WA6AHF, kterdmu vypomdhali K6YK, K6PBT 
a WA6CPP, vystFfdal WA6AKK, ktery se omlouvd 
vdem za pozdnf odesfldnf QSL Ifstku, zpusobend 
mnoistvlm vyFizovand korespondence. Pokud nd- 
kdo iddd o QSL direct, md dodriovat tato pravidla: 

1. Vidy pFiloiit zpdte£nf obdlku s adresou a IRC nebo 
zndmkami na podtovnd. V USA musf byt leteckd 
obdlka vyplacena leteckym podtovnym, coi pFedsta- 
vuje 2 IRC. 2. Zdsadnd pouifvat jen das UTC. 3. Na 
QSL nemajf byt udaje o vfce nei jednom spojenf. 4. 
Nikdy nezasflejte v jednd obdlce QSL na vfce vola- 
cfch znadek. 5. Neurgujte - v soufiasnd dobd bude 
i leteckd poSta vyffzena nejdFfve za 6 mdsfcu. 6. 
Nezapomfnejte, ie QSL zasflajf lidd, jejichi povin- 
nosti jsou jind nei vyFizovdnf korespondence YAS¬ 
ME. Tuto prdci ddlajf jen ve svdm volndm £ase. 

Stale se mnoif dotazy na zmdny preflxu. Zapldte 
si tedy do seznamu zemf DXCC, ie: 


H3 = HP 
H4 = VR4 
J3 = VP2G 
J5 = CR3 
J6 = VP2L 
J7 = VP2D 


T2 = VR8 
T3 = KB6 
KH1 = KB6 
KH2 - KG6 
KH3 - KJ6 
KH4 = KM6 


KH5 = KP6 
KH7 ^ KP6K 
KH8 = KS6 
KH9 = KW6 
KP1 = KC4 
KP2 - KV4 
KP3 - KS4S 


W6TI vysilA na 14 002 kHz vidy v 10.00 v sobotu 
a v 02.00 v neddli DX bulletin. DalSi stanici, od nil je 
moind dozvdddt se DX novinky, je DJ8CR, ktery 
vysflA vidy v pAtek v 18.00 UTC na 3750 kHz. 

V provozu RTTY se takd vede DXCC Honor Roll - 
na prvdm mistd je W3KV se 175 potvrzenyml 
zemdml, dAle W3DJZ se 163 a I5WT se 161 zemdml. 
2ebffdek kondi stanfceml s 50 zemdml a iddnA 
stanice OK nenf zastoupenal 

Radioamatdfi Sovdtskdho svazu si zasflajf QSL 
bezplatnd poStou! Jii 10 let - od 1. dubna 1970 si 
mohou vymdrtovat vzAjemnd QSL Ifstky bezplatnd, 
jako ,,vdc spojovd sluiby". Ulehdf se tfm nesmfrnd 
QSL sluibd, o urychlenl vym^ny QSL nemluvd. 
NestAlo by za to i u nAstutosluibu zavdst? Federal n( 
ministr spojO je dlenem URRA ... 

Na amatdrskych pdsmech od polovlny bfezna 
byto vetlce ttvo. K7SE/PJ5 a K2FJ/PJ5 se postaratl 
o dobry prefix, na pAamu 21 MHz suverdnnd kralo- 
val J5AQ (QSL pfes SM3CXS) a vynlkajfcim algnd- 
lem jak na telegrafll, tak na SSB. 

Z OceAnie se ozvala fada stanic z americkych 
zAk laden - AI3E/KX6, WB3LUL/KH2, KH3AA, takd 
VK30T byl na expedici a vystlal jako VK9XT (QSL 
pfes domovskou adresu). 

PAsmo 28 MHz pHneslo zcela nedekand mod- 
nost navazovat spojenf pfes Jlinf p6l s oblast! 
Havaje v rannfch hodlnAch - preflxy KH6, WH6 
I AH6, dennd ai 15 atanlc dekalo na atanice 
z Evropy. ZadAtkem dubna pak byta tato oblast 
opdt k dosaieni, tentokrAt vdak ve vedemfch 
a nodnich hodlnAch a maxlmem na VK a ZL. 

Rannf podmlnky v pAsmu 14 MHz ji2 zcela pravi- 
delnd umoirtovaly spojenf s W6, W7, W0 ( celou 
karibskou obiastf, Stfednf a Jiinf Amerikou. Od 
zadAtku dubna pak pfichAzely od 05.00 vynikajlci 
signAly LP z VK a ZL i v pAsmu 21 MHz. Tam byl 
hlavnd usek 21 150 ai 21 200 kHz zaptndn mnoi- 
stvlm stanic zaddtednfkO, jejichi tffplsmennd sufixy 
zadlnajf plsmeny N a V. 

Zajfmavou expedici uapoFAoala skupina opera- 
tdrti z OL na ostrovy Pantallerla, kterd sice patff 
ItAIII, ale toil Jli v zdnd 33, tedy v Africa. Pouifvall 
svd vofaci znadky lomend preflxem IH9. 

Z Velikonodniho ostrova se pak prAvd na svdtky 
velikonoc ozvala stanice CE0AC, QSL pfes Box 
13630, Santiago de Chile. 

Snadno k dosaienl byty stanice A22DW (via 
VK7CH) a TZ4AQS telegraftcky z Afriky. 

WPX contest v zAvdru bfezna jli nepfinest 2AdnA 
novA pfekvapenf’mimo ndkollka raritnich prefixij. 
Spandlskd stanice pracovaly jako AN a EG, na 
Aalandskych ostrovech byly hned tfi expedice z ruz- 
nych'zemf (SM, OH, DL). Nejiivdji bylo na 28 MHz, 
kde bylo moino pracovat se vdemi expedicemi 
karibskd oblasti. Z letoSniho WPX contestu stoji za 
zmfnku: 6E1J (XE), HP1XRK, PJ2CC, H31LR, VP2E, 
HD0MM, HDOE (HC), C6ACY, ZZ5CA, 5T5CJ, TF3IRA, 
4M3AZC (YV), VP2MGQ, UKIOAZ/UIP (expedicedo 
neobsazend oblasti 114), HS1ABD atd. Kdo zablou- 
dil i na 3,5 a 7 MHz, urditd navAzal spojenl s 9A10NU 
- expedici do San Marina - QSL pfes I4ZSQ, S. 
Contavalli, Box 2073,1-40100 Bologna, Italy. 
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Moschwttzer, A.: POLOVODlCOVA ELEKTRONIKA. 
Z ndmeckAho origlnAlu Halblatter (WtssenspeJ- 
cher), vydanAho VEB Vertag Technlk, Berlin 1974, 
pfelofil J. Tom Ik. ALFA: Bratislava 1979.240 stran, 
153 obr., 59 tabulek. Cena vAz. Kds 28,-. 

ZAkladem realizace soudobych elektronickych 
zafizenf je technologie v^roby polovodidovych sou- 
dAstek. S jejf urovnf je uzce spjata i celkovA uroved 
elektroniky v td kterd zemi. Technologie elektroniky 
se vyvljl velmi rychfym tempem a proto je zvIAdtd 
v tomto oboru velmi duleiitd neustAle zajiAfovat 
dostatek kvalifikovanych odbomfku. K tomu mA 
dopomoci i tato publikace, obsahujlcf souhrn vlast- 
nosti a vyrobntch postupu polovodidovych materiA- 
10 i soudAstek vdetnd integrovanych obvodu, kterA 
byta sestavena na zAkladd bohatych pedagogickych 
zkuSenosti autora i jeho spolupracovnfkO. 

Obsah je rozddlen do pdti dAsti. Prvnf je vdnovAna 
vyrobnfm postupum a vlastnostem materiAIO, druhA 
pojednAvA o vedeni proudu v polovodidovych struk- 
turAch, v dalSf jsou pak popisovAny bipolArni tranzis- 
tory, tranzistory ffzend elektrickym polem a integro- 


vand obvody. Tfi pfflohy, uvedend za hlavnf 6Asti 
textu, doplrtuji ndkterd podrobnosti - v prvnf jsou 
uvedeny ndkterd dal§f vlastnosti polovodidovych 
materiAlu, druhA pojednAvA o napdfovd zAvistosti 
kapacity struktury MIS a tfeti o vlastnostech difun- 
dovandho pfechodu p-n. Kromd seznamu pouiitych 
symbolu je kniha doplndna obsAhlym seznamem 
doporudend literatury a vdcnym rejstffkem. 

Kniha je pOvodndsoudAstf kompiexu tfi udebnlch 
pomucek pro v^uku polovodidovd elektroniky na 
vysokych SkolAch, sklAdajicfho se z udebnice, tdto 
pfirudky a pracovnl knihy. Tim je urden i zvoleny 
systdm zpracovAni publikace. Poznatky jsou v nl 
. utffddny s co nejvdtdl pFehiednostf, maximAInd se 
naprlklad vyuifvA formy tabulek a vyklad je velmi 
strudny pfi dobrd srozumitelnosti. K pfehlednosti 
pfispfvd i dobrd technickA redakce knihy a pouiiti 
barev v obrAzcfch (bohuie) pouze v dAsti textu 1 ). 

Kniha obsahuje velkd mnoistvl informaci na rela- 
tivnd maldm podtu stran a jistd bude dobrou pffrud- 
kou technikO, pracujfcfch v oboru technologie polo¬ 
vodidovych soudAstek, i posluchadO vysokych 5kol, 
studujfcfch tento modern! a vyznamny obor. ~jb~ 

Meluzin, H.: MALA RADIOTECHNICKA PRfRUtKA. 
-ALFA: Bratlalava 1979. 648 stran, 419 obr., 98 
tabulek. Cena vAz. Kds 25,-. 

Na naSem kniinim trhuseobjevilovlortskdm roce 
jii dtvrtd vydAnf tdto pfirudky v nezmdndnd upravd 
oproti tfetfmu vydAnt z roku 1976, s nfmi byli dtenAri 
AR pod rob nd seznAmeni v AR-A d. 12/1976. Aby- 
chom toto hodnocenf a informaci neopakovali, 
uvecfme pouze strudnd, 2e se jednA o pfirudku, 
obsahujlcf nejruzndjSi zAkladnf udaje a informace, 
uiitednd pro prAct technikO, konstruktdrO aamatdrO 
v oboru radiotechniky a elektroniky. Jsou v nf udaje 
o velidinAch a jednotkAch, zAkladnf vzorce a nomo- 
gramy, udaje o vodidich, izolantech, aktivnfch a pa- 
slvnich soudAstkAch, dIAncfch a akumulAtorech, 
elektronickych obvodech a zapojenfch, informace 
o ds. vyrobcfch spotfebnf elektroniky, popisy mdri- 
cfch metod, kapitola o elektroakustice a pffsludnych 
soudAstkAch, pokyny pro opravAfe, pfehled norem 
a popisy ruznych antdn a jejich vlastnosti. V celko- 
vdm hodnocenl Ize pouze shrnout, ie v publikaci se 
vyskytujl stejnd chyby a nedostatky, na ndi bylo 
upozorndno v recenznfm pfispdvku pfed dtyrmi lety. 
Je tedy nutno pfebfrat informace z knihy s urditou 
pozornosti. I kdyi be re me v uvahu pravddpodobnou 
snahu vydavatele o udrienf malych vyrobnfch nAkla- 
dO a tedy i ceny publikace, urditd by stAlo za to, 
vdnovat obsah u novdho vydAnl pozornost ales port 
pokud jde o chyby pfedchozf ©dice a zlepdenf 
aktuAlnosti knihy v dAstech, tykajfclch se elektronic¬ 
kych v^robkO. V knize je napffklad seznam elektro- 
nek, doporudenych k pfednostnfmu pouifvAnl, vdet¬ 
nd elektronek fady U 80 apod.; seznam tuzemskych 
vyrobku spotfebni elektroniky pfipomfnA splde his- 
torii ds. elektronickdho prOmyslu (totdi platl o polo¬ 
vodidovych soudAstkAch). To v§e kontrastuje s pro- 
hlAdenfm v uvodu pfirudky, v ndmi se upozorrtuje na 
stadium prudkdho rozvoje, v ndmi se nachAzejf 
elektronika a elektrickA zaffzenl. 

V obdobf, kdy jsou pro vyvoj naSI ekonomiky 
a spolednosti prvofadymi hesly kvalita a hospodAr- 
nost a kdy je nutno dobfe h os pod a fit i s takovou 
surovinou, jako je papir, bylo by vhodnd vdnovat 
otAzce 0 del nost i uprav daldfch vydAnf tituld technic- 
kd literatury vdtdf pozornost. -Ba- 



Radio (SSSR), d. 1/1980 

SpojaFi olympiAdd 1980 - O dAlkovdm dffeni KV- 
Vysilacf doplndk k R-250M2 - Blok pamdti pro 
automatickd telegrafnf klfde - Televizory 1980 - TVP 
novd generace - Stereofonni clvkovy mag net of on 
Kometa-118-stereo - SovdtskA expozice na vystavd 
Telekom 79 - Jednoduchy rozmftany generAtor - 
PAsmo 160 m v pfijfmadi Selga-405 - KrAtkd infor¬ 
mace o novych vyrobcfch - Ochrannd zaffzenl pro 
svafovaci pflstroj - RegulAtory s elektronicky ffze- 
nym ddlidem napdtf - Zesilovad sdvojitym diferenci- 
Alnfm vstupem - OscilAtor vstupni jednotky se 
dirokopAsmovym vf pfedzesilovadem - Pfedzesilo- 


vad pro magnetickou pfenosku s 10 - GenerAtory 
bez transformdtoru k napAjeni elektromotorku - 
Elektronickd hodiny - Kombinovany mdficl pf istroj - 
Tyristorovy regulator - Magnetickd obvody nf trans- 
formAtoru a tlumivek - Rubriky. 


Radio (SSSR) d. 2/1980 

Pristroj pro psychometrickd testy - Pfedpovdtf 
troposfdrickAho Aireni vln - Antdna pro spojenf pfes 
umdld druiice - Vysflacf doplndk k R-250M2 (2) - 
KalendAf radioamatdrskych zAvodO v roce 1980 - 
O vertikAInf polarizacl - Pfijfmade barevnd televize - 
Vyrobky spotfebni elektroniky 1980 - vyhybky v re- 
produktorovych soustavAch - RegulAtory s tranzis¬ 
tory flzenymi polem - ElektronickA regulacezesflenf 
- Kombinovany indikAtor urovnd zAznamu - Samo- 
dinnd zastavenl pAsku s pouiitfm piezoelektrickdho 
didla - Projekdnf zaffzenl pro barevnou hudbu - 
ZAkladnf technickA udaje pro elektronickd hudebnf 
nAstroje - Mdnid napdtf - Zafizenf pro stabilizaci 
a regulaci otAdek elektromotorku - PoznAmky z vy- 
stavy Telekom 79 - Jednoduchy pfijfmad s tfemi 
vlnov^mi rozsahy - Hracl automat - Obrazovky pro 
barevnou televizi. 


Funkamateur (NOR), 6.3/1980 

SignAly z obdind drAhy - Greif, pfijfmad pro ROB 
v pAsmu 80 m - CfsIicovA integrovand obvody fady 
P pro amatdry - Clslicov^ ukazatel laddni pro 
pfijfmade FM VKV - Prakticky stereofonni smdSova- 
cf pult - Nf zapojenf se zvdtdenym vstupnfm odporem 
- Pseudokvadrofonnt zesilovad 3 x 30 W (4) - Ste¬ 
reofonni kazetovy magnetofon s mechanickym kon- 
covym vypfnAnim - Obnoveni pomocndho nosndho 
kmitodtu 38 kHz obvody PLL - Polovodidovd sou- 
dAstky z vyroby NDR 1980 - Casovy spfnad pro 
amatdrsky film (2) - Pfevijeni reld - Pffklady pouiitl 
integrovanych obvodO v obvodech pro dAlkovd 
f fzenf model u (3) - Integrovany obvod A201D jako mf 
zesilovad pro SSB - Obvody pro transceiver pro 
pAsmo 10 m- Rubriky. 


Radio, Femsehen, Elektronlk (NDR), d. 2/1980 

Soudasny stav a smdry vyvoj e: setektlvnl soudAst- 
ky - ZlepSenf rozliSovacf schopnosti a citlivosti 
ultrazvukovych generAtoru - Integrovand obvody 
pro didla - Rfzenf vfcemfstnych dfslicovek v mikro- 
podftadovych systdmech - Zpusoby demodulace 
pro pamdti s magnetickou vrstvou - Technickd 
systdmy pro automatickd zpracovAni fed! - Omezo- 
vacf vlastnosti integrovanych zesilovadu - Napdtfm 
ffzend generAtory funkcl pro symetrickA trojuhelnf- 
kovA a obddtnfkovA n a pdti - Disk use: zlepAeni 
reprodukce prostorovd vAzanych stereofonm'ch pfe- 
nosu pomocf sluchAtek - HexadecimAInf indikace- 
Moderni napAjecf zdroje (2) - Pro servis - Informace 
o polovodidovych soudAstkAch 161: optoelektricky 
vazebni dlen MB 110 - Zkouded antdn - Systdm 
barevnd televize PAL (2) - Budfk s kfemennym 
krystalem Kali be r 64-39 - Doplrtkovd funkce pro 
budfky s kfemennym krystaJem - DigitAJnl mdfenf 
procentovych odchylek - Pfenos analogovych sig- 
nAlCi pomocl optoelektrickych vazebnich dlenu - 
Programovatelny generAtor jednotlivych impulsu - 
Analogovd obvody s vysokou pfesnostl atenkovrst- 
vymi odpory - Optickd pamdti dat - Multivize na 
..Berlinskych dnech“ v Moskvd. 


Radio, Femsehen, Elektronlk (NDR), d. 3/1980 

U706D, integrovany obvod k ffzenf tyristoru - 
RychIA nAsobici a ddlicf matice v tech nice l 2 L - 
Tenkovrstvovy hybridnf obvod k fizenlfAze- Vyvojo- 
vy systdm s mikropoditadem K 1510 - Programova- 
telnd spojovacf pole s interfacem se sbdrnlcl IEC - 
Selektivni soudAstky (2) - Modern! napAjecf zdroje 
(3) — Informace o polovodidovych soudAstkAch 162- 
Pro servis - Babett, rozhlasovy pfijfmad s kazetovym 
magnetofonem - Stavebnicovd jednotky pro pohon 
jakostnich gramofonu - Systdm barevnd televize 
PAL (3) - Jakostni reprodukce s magnetofonem ZK 
246 - Obvody optickd sddlovacf techniky s rychlosti 
pfenosu vdtAI net 1 Gbit/s - Pfevodnik napdtf/kmi- 
todet - Jednoduchy teplotnd nezAvisly referendnl 
dIAnek - ElektronickA kohtrola pohybu pAsku v ka- 
zetovych magnetofonech. 
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^PfiEDPOVED^ 


Rubriku vede Miroslav Joachim, OK 1 Wl, Boinf I, 23, 
14100 Praha 4-Spohlov. 


na srpen 1980 
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Na§e pfedpovicf na srpen 1980 je zaloiena na 
hodnot6ionosfdrick6hoindexu<I>F2 - 187jinskych, 
cot odpovfdi asi R\i = 145, 

Vzhledem k nikterym ddtazum je jeSti tFeba 
upozornit, ie pFedpov&f je stanovena pro stred 
mislce, tedy pFibliini pro 15. ka2diho mislce. 


Pokud byste si chtili pFedpovicf zpresnit pro ni- 
kteri dny, muiete si na prusvitny papfr vynist pFed- 
povicf na pFedchozf mislc, spotu s pFedpovidf na 
biiny mis/c: V polovini mezi obima kFivkami je 
pFedpovW na poiitek b62n6ho mislce (asouiasni 
konec pFedchozfho). PFitom je ovSem tFeba mlt na 


pamiti, te jde o dlouhodobi pFedpovidi. Kritkodo- 
bi pFedpovicf se vzhledem k vyrobnfm Ihfttim, 
naieho fiasopisu nedi v tomto materiile zachytit. Je 
tFeba sfedovat vysil^ni ruznych pfedpovidnfch vysi- 
latu, kde jsou kritkodobi pFedpovidi zpracovivi- 
ny. O tom v nejbliiil dobi pojednime v t6to rubrice. 


Radlo-amater (Jug.), t. 4/1980 

Elektronicky hloubkomir - Indikitor pFebuzenl - 
Generator funkcf - Modern \ kritkovinny pfijlmafi 
a vysflai CW - Digitilnf tachometr s fotodetektorem 

- Tfetl fize projektu AMSAT OSCAR - MiFid kapaci- 
ty elektrolytickych kondenzfitoriu - Ridiovy povelo- 
vy systim (15) - Pasfvnf souiistky pro elektroniku 
. (2) - Signalizainf systimy zivodu Iskra - Doplnik 

k osciloskopu pro zkou5eni polovodifiovych souiis- 
tek - Zkouiei diod - Rubriky. 

Radio, televfzlja, elektronlka (BLR), 6.1/1980 

PFenos informacf prostFednictvfm ifsiicoviho 
k6du - PFijlmacf TV antiny pro pismo dm vln - 
Systimy k potlaiovini iumu v kazetovim magneto- 
fonu - Generator sinusoviho a impulsnlhosignilu - 
Zapojenf pro impulsnf fizovi Ffzenl tyristorO - 
Nikolik zapojenf s operaftnfm zesilovaiem |$1 UT401 

- Pouiitf bulharskych optronu k Ffzenf tyristoru - 
Stabilizator vysokiho napitl pro maly vykon - 
Rozhlasovy pFIjimafi Elica a pFijfmafi sgramofonem 
Elica 2 - ZlepSeni zapojenf elektronickiho zapalo- 
vinf - Mnohoblasy elektronicky hudebnf n&stroj - 
Novi variants zesilovade s maiym vstupnfm odpo- 
rem pro piezoelektrickou pFenos ku - Zapojenf pro 
kontrolu baterif - Opticky elektronicky pfepfnaC - 
Udaje polskych integrovanych obvodu. 

ELO (SRN), d. 4/1980 

Vysfedky soutize o nejfepif amatirski kortstruk- 
ce - Aktuality z oboru amatirski vypoietnl techniky 

- Novinky z elektroniky - Elektronika pFi ochrani 
iivotnfho prostFedf - Test deseti komunikainlch 
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prijlmaiu - Watty ze Slunce - Hraiky pro dospili 
(z vystavy hradek 1980 v Norimberku) - Lineirnf 
integrovani obvody (1) - Integrovany obvod 
MC3423 - M6Fifi tepovi frekvence - Boj proti hluku 
(hlukomir a milivoltmetr) - Proi diskritnf polovodi- 
fiovi soudistky? (2) - Prod hi-fi a stereo? (13) - 
O mikroprocesorech (20)Tipy pro posluchafie 
kritkych vin. 


I N Z E R C E 


Inzerci pFijfmi Vydavatelstvf NaSe vojsko, inzertnf 
oddilenf (inzerce AR), Vladislavova26,113 66 Praha 
1, tel. 26 06 51-9, linka 294. UzivArka tohoto fifsla 
byla dne 13. 4. 1980, do kdy jsme museli obdriet 
uhradu za inzerit. NeopomeAte uv&st prodejni cenu, 
jinak inzerit neuveFejnfme! Text inzer&tu pigte na 
stroji nebo hukovym pismem, aby se pFedeSlo 
chybim vznikajfcfm z nefiitelnosti predfohy. 


PRODEJ 

Ant TVzosHovae AZT-1AR2/79 fV. a V. pis mo (200). 
TV zesil. I. a III. p&smo (150). Karel Sykora, Na LibuSi 
635, 391 65 Bechynd. 

BFY90 (& 50), KFW17 (a 30). Du§an Parobek, 1. mija 
e. 433, 980 02 Jesenski. ' \ 

Cuprexttt dm 2 (5), oboust. tl. 1,5 mm. J. Vlach, 
Hilkova 979, 396 01 Humpolec. 

Tranz. oscll. podle AR/5/71 (2400), 7QR20 + 
kryt + mech. dfly (300). Labor, zdroj s MAA501 -0,5 
ai 40 V, el. poj. (1500), nf gen. BM365U (1000), tov. 
vst. jedn. CCIR - mech:- lad. (350), vst. jedn. 
CCIR + mf zes. + 10 W zes. + zdroje - oiiv. (850), 
UNI10 (1000), OMEGA 2 (500), AR + RK + radio -el. 


lit. sezn. zaSlu. MAA502, 723, 661, 325 (140, 130, 70, 
20), MH7403 (20), MA3006 (160), 2N3054 (50), 
2N3055 (80), 2SC681A (120), KU605 (60), KU612(25), 
KF517, 506 (15,10), KF525 (15), BC212 (10), 6NU73 
(30), 4NU72 (20), 0A09 (5), 4x KB105G (50), KT703 
(80), SFW 10,7 M (150), SFE10,7M (70). RuznisouC. 
a drobny mater. Panel. m6F. Vhodni pro zaCfnaj. 
amatiiy, nutno vidSt. Josef Vrba, Javorovi 3100, bl. 
525, 434 01 Most. 

P6J. dlgltr. Z570M (60), smds Getranz. 50 ks (100), 50 
Ge diod (30), r&zne elektr., reli, elektrolyty, dile KC, 
KF, KY, KSY, KA, KU, KD - 60 % SMC, MAA, MH - 
50 % nebo vymdnlm za servisnf pFfst. Jen pisemni. 
Zn&mka na odpov&J. Vladimir Kyseiy, Piiafova 72, 
252 63 2alov. 

Zesilovai pro bass, Kelly 150/200 W, 8 Q (6500). Emil 
MatuSka, Bezrufiova 7, 785 01 Sternberk. 

OHv. demod. AM/FM s AFS (260) a fad. konv. 
CGIR/OIRT (180) die AR/B/3/79, sff. zdroj 12 V pro 
tad. konv. (90), 1 x ARN665 + AR0567 + ARV081 
(test) +,tl. vzd. 2 mH v§e novi 1240). raminko Pi 201 
pro mag. pFen. novi (83). J. Vodifika, J. Lady 10, 
701 00 Ostrava. 

M6F. pFIstroje systimu DEPRES i elektromag. ruz¬ 
nych typQ (A i V) (a 50). Seznam zaSlu proti znimce. 
Fr. Smiiek, Dukelski 160, 742 01 Suchdof n. O. 

Za cenu sou£6stek prodim rozestaviny prijfmai na 
amat. pisma podle AR9/77 s digitilnl stupnicf podle 
AR5/77 (6000) a novy SSB filtr PKF-80 na 9 MHz 
(1100). Jaroslav Rydlo, 25. unora 426/b, 549 01 Novi 
Misto n. Met. 

Stereosluchitka TESLA ARF300, 2 x 2000 Q, novi 
(700): 0. Pejia, Mazourova 1,636 00 Brno. 

Osaz. deaky VKV pflj. vstup - L11 (700), mf - LI 7 
(750), mf - L221 (280), dek. die ARB4/78 obr. 95 
(350), vstup z T814 (500), k SG60 - taliFe, loi. (320), 
plexi + bofinice (100), univ. konvertor CCIR-OIRT 
3tr. (180), TW40-2X 20 W (1900), krystaly 7, 8, 
50 MHz (a 80), Hi-Fi raminko upr. PR2 v dflech (300). 
A. Chlubny, Arbesova 9, 638 00 Brno. 

Meracf prfstro) OMEGA III nepou2fvany (700). Milan 
Pohl, StOrova 24, 971 01 Prievidza. 



















Obrazovku B7S4 (800). J. Henzl, PionyrO 757,783 91 
Unifiov. 

6x MAA502 {h 190). Petr VinS, 250 68 Ae* 120, okr. 
Praha-v^chod. 

Soubor tel. her z SSSR (1900), mbfidlo z NDR - 
bohaty rozsah (500), gramo chassis typ HC1301 
(400). Irena Kffbkovb. Tolst6ho 16, 101 00 Praha 
10-VrSovice, tel. 74 12 93. 

AR nevlazane 1974A (9.10,11,12), 75A, 76AB, 77AB, 
78A, 79A, (k 5). Z. Hanzely, Bajkalskb 8, 058 01 
Poprad. 

Tuner 814-A1 nepouiity (6000), ZK140 (1500), 4x 
KUY12 (a 100), 4x KD616 (a 80), 4x KU612(&24),4x 
KY725 (a 10), 6x KFY 46 (a 22), 4x KF517 (& 15), 4x 
KF507 (k 15), 4x KFY34 (a 20), 2x AR0667 (a59), 2x 
ARV (a 50). Pavol Lublinsky, S. Chalupku 27/3, 
971 01 Prievidza. 

Casoplay Radioamatbr 1931 at 1948, Elektronik 
1949 at 1951. Sd6l. technika 1953 ai 1962 (b 5). Anna 
Mr&zkovA, Bubenskd 53,170 00 Praha 7. 

Autorddlo SANYO s prehrdvafiom a re pro (1800), 
trojkomblndcia Europhon RGR9003, 2x 10 W 
((5500), zahranieni Hi-Fi reproboxy 4 Q, 30 W (1400), 
repro SANYO do auta 2x 10 W (480), pouiitb kazety 
C60 (a 40), tranzistorovu vstupnu jednotku TVP 
TESLA (300). 20 prvkovd tel. antbna 2024GL, pAsmo 
UHF (200). J. LopuSek, Teplickd 264,049 16Jel5ava. 


koupE 

AY-3-8500, MCI 31 OP, LM741, 723, 555, TDA2020, 
4KB109G, LEO, trimry C keram. CuAg drbt 1 mm. Jiff 
Ogfddal, Slavfkov 9, 798 52 Konice. 

Osclloskop (popis, cena). Petr Kufcera, Cftoliby 58, 
439 02 Louny. 

Zapojenf pro AY-3-8810 a AY-3-8550, za to dbm 
MAA723. D. Liska. Dolnf 39. 704 00 Ostrava 3. 
Kvalltnf vstup, dll VKV CCIR nebo obS norm. lacf. 
varikapy nejlbpe s MOSFET a mf dll osaz. 10. TovArni 
nebo i amat. 100 %stav. PetrKouba, RadoSovice 71, 
386 01 Strakonice. 

PU120 (DU20, Avomet II), MP80 100 pA, 7QR20 
nutnS. hlavni kabelovou formu mgf. B4 (400) nebo 
vrak B4, popf. celou elektr. £4st, roCnfky AR 1957 a i 


70, nabfdnbte i jednotlivb. Jiff Planeta, Malinec 13, 
344 01 p. PfeStice. 

741, 748, 555, 436, 2020, KC, KD, KF, LEO, TTL, 
MP40-60 nA. J. Kal&b, Tfebovskb 226, 562 03 Ustf 
n: Orl. II. 

Kuplme: 4 ks hlbokotdnove reproduktory 0 15", 
200 W sin/8 Q, citlivosf cca lOOdB/W/mpre reprod. 
hudbu. Tiei digitainy multimeter LED resp. LCD 
display na 4 miesta, elektron. poistka, str. U - 1 [xV, 
10 Hz at 100 kHz/5 MO, ss U - 1 V/5 MO, R: 10- 
1 MO. VSetko naobjednAvkucez Klenoty. Fonoklub 
SZM, p. s. 41,040 32 KoSice. 

Kapesnf dlktafon, spoTahlivy, cena a popis. Tibor 
Kuvfk, Gottwaldove sady 7/36, 018 51 N. Dubnica. 
Kvalltnf ant6nnf Sirokopasmovy predzesilovai k. t. 
21-60, pffpadnS spotehlivy, 6-12, neboi laditelny. Se 
zdrojem. J. Uhlff, 273 03 Stochov bl. 70/. 1. 
Radlomfg. stereo kazetovy RC717L, firmy JVC nebo 
podobny a voltmetr. Miroslav Rubenvolf, Na nAbreif 
2, 370 01 Cesk6 BudSjovice, tel. 374 98. 

SI8va NedAaek: Radiotechnika do kapsy, vyd. 1972 
(i za dvojn&sobnou cenul) Vybojka IFK-120. Jiff 
Bl£ha, Pod Chlumem 663, 790 00 Jesenfk, tel. 3051. 
Obrazovku 7QR20 a stabilizator 11TA31 i jednotlivg. 
M. ProkopiC, DobkoviCky 41, 411 31 Velemfn. 
Reproduktory ARN734 dva kusy a AR0667 jeden 
kus. NovfijSf i jednotlivfi. Petr'Grflnwald, ZahrebskS 
16, 616 00 Brno. 

Tov6mf vf generator, napf. BM368. R. PospfSil, 
Blumova 23, 643 00 Brno. 

Vrak avometu nebo skffrtku z podobnbho pristroje. 
Vlastimil Sobek, Za branou 714, 395 01 Pacov. 
Osclloskop tov. vyroby - popis, cena. Richard 
Hansman, 789 91 Stfty 350. 

Polovodl£ov6 sufilastky MAA723, KSY62B, KSY81, 
KF521, BC177, odpor TR151 - 161 a obrazovku 
B10S4. Cena a popis. LuboS Tehldrik, M. Turkovej 
1729/4, 911 01 TrenCfn. 

10 RC4558P (MC1458P), C-MOS CD4001AE, 

4009AE, LM324, BFY90, BFR90, BFR91. M. BartoS. 
Gymnasium, 900 01 Modra. 

V&tSf mnoiatvf 10, OZ/TTL i rychib, iasovaci obvody 
(NE555), integrovanb generbtory (XR-2206), stabili¬ 
zator napbtf, tranzistory BC, BF. Ludbk Skalicky, 
Kunfiice 76, 561 51 Letohrad. 


IO na dlgltblnf mfifenf kmitoCtu a displej. P. Kra- 
tochvfl, Sousedovice 51, 386 01 Strakonice. 

IO AY-3-8500, obraz. 12QR5Q. Mirosl. Carda, Nb- 
drainf 1190, 580 00 HavlfCkCiv brod. 

Displej 43 D5R03,tovbrnf DMM, AY-3-8500, CD4030, 
jap. mf 7x 7 6. b. 21., rOznb IO. polov. Prodbm 
ICL7106 (1200), VW2101 (300), v zbruce TI-58. Ing. 
Bordovsky, SPC J/49, 794 01 Krnov. 

ARN568 4 ks, ARV168 4 ks, AR rofinfk 76,78,79 Cfsla 
1, 8,. 12/77 a 3/77 modrb, vadnou DU20. J. Sklenbf, 
KoliStb 23,602 00 Brno. 

Konvertor CCIR - OIRT k Synkopb a televizni hiy 

1 amatbrskb. W. Kohler, Stbpbnskb 29, 110 00 Praha 
1, tel. 26 47 98. 

2 ks obbanskb radlostanlce a IO typu MM. 
P. Skarka, Fudfkova 7, 741 01 Novy JiCtn. 
Tranzistory: KC507-9, KF507, 517, 525, 524, 125, 
520, 521, BC 212, 182, 3N187, IO - MAA501-4, MAA 
661,741,748,3005, MH7403, SN74164, NE555 (i ekvi- 
valenty vSech soufi.), dble f. Murata SFE 10, 7MA 
(stejnb bar. znafienf), kapky TE121, mf trafa 7x 7, tr. 
KSY34. 62B a IO MCI31 OP. M. Chybka, KamenbCky 
55, 636 00 Brno. , 

Reproduktory ARN664, ARZ669, ARV161, alebo vy- 
menim za IO MDA2020 a inb. Gejza Cigbh, B-majer, 
951 72 Nevefice. 

Dozvukovou pruflnovou jednotku HVS. 1. firmy 
Grundig. .Mir. Stand, Kfib 1806, 560 02 Ceskb 
Tfebovb. 

ARNG68 (669) 2 ks, ARE689 2 ks. AEV168 2 ks. Jiff 
Malinovsky, 739 36 SedliStb 5. 

Detektor kovu nebo vojenskou minohledadku. La- 
dislav Prochbzka, Lidickb 1061, 697 01 Kyjov. 


vymEna 

TVP tuner vstup. diel (TESLA B. Bystrica), uplne 
novy, nepouZity za kvalitnf VKV jednotku (OIRT - 
CCIR) - popis. KOpim 10748 (5 ks) -cenu -prrpadne 
vymenfm za tyristory KT110 (alebo k T206/600). 
P. Suty, Pbrifckova 7,801 00 Bratislava, tel. 65 95 45. 
Vdtfif mnoistvf MH5474 za diody typu 1N4148, 
KA502, KA262, pffp. jiny materibl. M. Kopefiek, 
Gorkbho 60, 602 00 Brno. 


ELEKTRONIKA INPORMUJE 


Zdkaznfci, ktefi si v letoSnfm roce u nds zakouplli osm zdkladmch dilu pro stavbu stereofonniho gramofonu 
TG120AS nebo z^kladnf iasi TGI20ASM 330 6080, obdriell spolu s vyrobkem n Odpov6dnf listek'*, pomoci kterdho 
chceme ziskat poznatky a pNpomfnky pro ovdfeni a dal&f zlepSov^ni kvallty. 

VSechny nov6 pNpomfnky vitdme a z^roveft upozorftu]eme, ie 30. z^H t. r. je uz6v6rka t6matick6ho ukolu - „N0VE 
ftE§ENi FUNKCf A DOPLNK0 GRAMOFONU TGI20 JUNIOR“ - k celostttnf pfehlfdce HIFI-AMA 1980. Tento ukol 
vyhldall UV Svazarmu spolu s podnlkem Elektronlka. TH nejlepSi reieni budou odmdndna zvl65tni cenou podnlku. 
Podrobnostl se dozvlte v seznamu t6matickych ukolu, ktery na po^d^ni obdrtfte pH sv6 n£v&t$v6 ve stfedlsku 
dlenskych sluieb podnlku Elektronlka, Ve Smeftkdch 22, Praha 1. Z na§f nabidky stavebnic Vdm nabizime: 


RS070 Pionyr - §irokop&smovy sknftkovy reproduktor 
5 W-MC140 K£s. 

Jednoduchy akusticky z^fic s velkou u£in- 
nosti, vhodny predevSfm pro stereofonni 
zesilovafie a magnetofony, s vykonem do 
5 W. Mimor£dn6 jednoduch^ stavba a nfzk^ 
cena odpovidaji moznostem z^jemcu, kterf 
hledaji vhodny zaC^tek pro vlastni experi- 
menty v elektroakustice. 

TW40SM JUNIOR -stereofonni zesilovafi 2x 20 W-MC 
1900 K6s. Kompletnf soubor stavebnich dflu 
s oiivenym predzesilovafcem a osazenym 
koncovym stupn§m k rychte mont^ii vdetne 
stavebnfho ndvodu. 


TW120S - koncovy zesilovafi 2x 60 W - MC 1860 K6s. 

Oiiven^i kompletnf stavebnice v6etn§ nivo- 
du. Je urfiena pro dva ozvuCovacf sloupy 
RS508 nebo 2 az 4 reproduktorove soustavy 
RS238B. 

KromS naSeho daISfho sortimentu hotovych vyrobku 
stavebnic a stavenlch dflu V4m nabfzfme celou fadu 
konstrukdnfch prvkO jako jsou: 

oto£n6 a tahovfe stereofonni potenciometry, z6- 
kladnf radu spojovacich tH, p6ti a sedmfkolfko- 
vych vidlic a zdsuvek, slfdove izolainf podlozky 
pod vykonov6 tranzistory 1 a 2NT4312. Aktu^lnf 
nabfdku podle okamzitgho stavu na§ich sklado- 
vych z4sob obdrzfte pri Va§f n^v§t6v6 vestredisku 
dlenskych sluieb v Praze. 


e 


M no) 


ELEKTRONIKA - stfedisko blenskych sluieb, podnik UV Svazarmu 

Ve Smeikbch 22,110 00 Praha 1 

Telefony: 

prodejna 24 83 00 

odbyt 24 96 66 

telex 12 16 01 


MimoprazStf z^jemci se musf se svymi pozadavky obr^itit na DOm obchodnich sluzeb Svazarmu - Valadskd Mezirfcf, 
PospfSilova 12, tel. d. 2688 nebo 2060. 



ELEKTRARNY SOCIALISTICKEHO 
SVAZU MLADE2E, koncern. pod. 


PHJmou okamiitS pro n'ovfc budovanou elektrdmu Prun6Fov II a stgvajfcf zivody v organlzovan6m a voln6m 
nAboru pracovnlky tdchto protest pro provoz a udribu: 

elektrikriF - zamednik - soustruznik- mechanlk elektronickych, 
dfslicovych a m£Ficich pFfstroju - absolventy V§ a SP§ elektro 
a strojm - vy$kolen6 sv^Fede. Pomocn6 dfclniky pro provoz 
a udrzbu. 

U vybranych profesf moinost pfliKleni bytu I. kategorie v prub&hu jednoho roku po nAstupu. 

Poakvtujeme: 

dobre platovA podmfnky, nAborovy pMspdvek, do doby pNdAlenl bytu rodinnou podporu a vyhodnA ubytovAnf. 

Informace pod A: N6borov6 stfedisko ESSM Tu&imice k. p. 
telefon Kadart 5367 
Adresa: Kadafl, nfimdstf Mfru 6. 64 
PSC 431 71 TUSlMICE 


KNIHY, KTERE VAM MOZEME IHNED DODAT: 


TELEVIZNf TECHNIKA (Vit a kol.). Publikace, kterA se 
stane nepostradatelnou pomuckou televiznfm servis- 
nim i vyrobnfm technikum, studujfcim a v§em z6jemcum 
o obor televizni techniky. 928 stran, 1078 obrdizku, 
80 Kfis. 

MAGNETOFONY (II. 1971-1975, Bozd6ch J.). Popisy 
naSich i zahranidnfch magnetofonu a videomagnetofo- 
nti urCenych pro dom£cf pouiitf. 52 Kfis. 

RADI0AMAT£RSK£ KONSTRUKCE 1. Kniha urCenA 

pokroiilym radioamat6rum obsahuje n£vody nastavbu 
elektronickych pFfstroju azaFfzenf. 37 K6s. 

OD KRYSTALKY K MODEL0M S TRANZISTORY (Srait 

P.). Mnoistvl navodti na stavbu elektronickych pFfstro¬ 
ju. Jednotliv6 zapojenf jsou radn6 vyzkouSena a ov6Fe- 
na. 24 KCs. 


eESKO$LOVENSK£ ROZHLASOV£ a TELEVIZNf Pftl- 
jfMACE 1946-1964 (Kottek E.). VSem oprav^rum, kon- 
strukterum a radioamat6rum, d&le z&jemcCim z Fad 
nejSir§f verejnosti. 815 obrAzkO + bohat£ pFfloha, 375 
stran. 85 Kfcs. 

transformAtory pro obloukov* svarovAn! 

(Kruml, Stefl). Technikum, konstrukt6rum, elektromon- 
t6rum, udrib£Fum a vSem z£jemctim o konstrukci 
a n£vrh svaFovacfch transform&oru a jejich pouzitf 
v praxi. 26 Kts. 

OBVODY IMPULSOV6 TECHNIKY (Kelller V ). VSem 
pracovnfkum v oboru impulsovS techniky, studentum 
vysokych Skol i vyspdlym amatSrum. 15 Kcs. 

Cf$LICOV£ OBVODY VELKI: INTEGRACE (Jirina 
a kol.). VSem zSjemcum o novS smSry ve vytvSFenl 
dfslicovych a polovodiSovych obvodu. 22 K6s. 


Jednotlivcum zasNSme na dobirku, organizacim na fakturu! ObjednSvky zaSlete obratem na adresu: 

KNIHA, technickS literature, Karlovo nim. 19,120 00 Praha 2. 



